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Hochfrequenz-Warmegenerator 0,1 kW
Typ 1721.3 F 2 fir dielektrische Erwdrmung

Technische Daten:
Frequenz:
HF-Leistung:
HF-Ausgang:

Réhrenbestickung:

Netzanschluf:

Zulassige Netzschwankungen:

Leistungsaufnahme:
bei Leerlauf:

Abmessungen:

Gewicht:

27,12 MHz :0,6 %
0,1 kW

Buchse fUr HF-Kabel 70 Ohm

3 X P 501

1 > STV 28040

1 X STV 706

220 V 80 Hz

A

etwa 500 VA

ctwa 240 VA

Hoéhe 400 mm

Breite 350 mm

Tiele 700 mm

etwa 60 kg

Anwendungsgebiete:
Mit Hilfe der vom 0,1-kW-Generator erzeugten Hochfrequenz kann man
in Verbindung mit enfsprechenden Zusatzgerdten eine dielektrische Er-
warmung von elekirisch nicht- bzw. schlechtleitenden Stoffen vornehmen.
Schweien und Verformen von thermoplastischen Stoffen,
Gelatinier- und Vulkanisierverfahren,
Aushérten von Kunstharzleimen in Holzfugen und Schichten,
Abbinden von Papierverleimungen,
Vorwérmen von Prefmassen u.a. (kleinere Mengen).
Die Anwendbarkeit dieser Verfahren bedingt die Erstellung von speziellen
HE-Warmewerkzeugen, die auf Grund der Aufgabenstellungen ausgebildet
werden. Dabei werden wir Sie jederzeit gern beraten und lhnen nach

Ihren Angaben weitere Vorschldge unterbreiten.

Bedienung und Wartung:

Der Generator ist den besonderen industriellen Betriebsbedingungen an-
gepaBt und Uberrascht durch seinen einfachen und Ubersichtlichen Aufbau
und seine leichte Bedienbarkeit, so daf} die Arbeiten an der Anlage von un-
gelernten Kréften ausgefUhrt werden kénnen. Die Wartung der Anlage
geht nicht Uber den Rohmen der Ublichen Wartung von Maschinen hinaus.
Es wird lediglich erforderlich sein, daf in Raumen, die besonders der Ver-
schmutzung ausgesetz! sind, das Gerat des offeren vom Staub gereinigh

wird,

Storfreiheit:

Das Gerdt enlspricht in hochfrequenztechnischer Hinsicht den Bestimmungen
Gber die Stérireiheit von Indusiriesendern. Es gilt mit dem Typenschild als
eine den Bestimmungen entsprechende Anlage und kann somit ohne die
Einholung einer bestimmten Genehmigung in Belrieb genommen werden

und ist nur meldepflichtig.
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KunststoffschweiBung

a) Tubenverschweiffung:

Mit der Einfihrung der Kunststofftube galt es auch, eine wirtschaftlich ver-
tretbare VerschiuBart zu finden. So wurden einmal die Kunststofftuben von
Hand mit Metallklammern verschlossen.

Aber erst die Anwendung von Hochfrequenz erméglichte ein sauberes und
festes VerschlieBen der Tuben, eine wesentliche Produktionssteigerung und
damit erhohte Wirtschaftlichkeit.

In Zusammenarbeit mit der Mittweidaer Maschinenfabrik wurde eine voll-
automatische Anlage geschaffen. Sie besteht aus unserem Typengenerator
und der Umbaumaschine Typ AES.

Im Jahre 1954 wird eine Tubenverschweibmaschine angeboten. lhre Kon-
struktion lehnt sich an die der Tufima 50 an.

Bei den umgebauten Tubenfill-Schweibmaschinen handelt es sich um so-
genannte Rundléufer, Die Tuben werden von einer Seite in einen Rundtisch
(Tubenhalterscheibe] eingesteckt und durchlaufen nacheinander die Fiill-,
die Schweibvorrichtung und die Schere zum Beschneiden des VerschluB-
randes. Die Follmenge l&Bt sich durch den verstellbaren Hubraum der
Eintollvorrichtung bestimmen. Wahrend der Transportbewegung der Tuben-
halterscheibe sind beide Schweibelektroden gedffnet, so dab die unver-
schlossene Tube ohne anzustoen zwischen die Elektroden gefUhrt wird,
Sofort nach Stillstand schliefen sich beide Elektroden, wobei die den vor-
geschrisbenen Schweifdruck erzeugende Druckbelastung wirksam wird. Die
Elekiroden bleiben wéhrend der Schweibung und der sich anschlieBenden
Abkihlzeit geschlossen. Um dem geschweibten Tubenrand ein schoneres
Aussehen zu geben, wird der Uberstehende Rest des Tubenschaftes direkt
an der Grenze der Schweiistelle automatisch abgeschnitten. Die Ab-
schneidevorrichtung ist in ihrer Hohe verstellbar. Nach Verlassen der Be-
schneidevorrichtung werden die Tuben durch eine Schubstange, die durch
einen Nocken betétigt wird, auf ein Transportband ausgeworfen. Uber eine
Blechrinne gelangen die Tubenabschnitte in einen untergestellten Behdler.
Ein auf der Steverwelle der SchlieBmaschine sitzender Nocken mit Schalter
tastet den Generator im Arbeitsthythmus der Maschine. Nach erfolgtem
Einschalten des Generators ist nur die Bedienung der Maschine erforderlich.
Eine Warlung des Generators wéhrend des Arbeitsprozesses ist nicht not-
wendig. An dem Anpafglied, das an der Maschine angebaut ist, befindet
sich seitlich eine Glimmlampe, die wéhrend des SchweiBprozesses aul-
leuchtet und anzeigt, daB die Schweifbung erfolgt.

Umbaumaschine Modell AES:

Leistung pro Minute ..o 32 Stick
Fullmenge verstellbar 3—85 cmi¥
Antriebskraftbedarl . ... 1,4 PS
Materialbehdlter-Inhalt 35—50 Lir
Gewicht .. ca, 350 kg
Platzbedarf ., 70X140 cm.

Al
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b) Nahtverschweiflung:

Die Nahtschweifhmaschine &hnelr in threr Form der iblichen Néahmaschine.
An Stelle der Nahnadel ist eine Stempelelekirode eingesetzt. Der kleine
Ambof unter der Stichplatte und die Stempelelekirode bilden die beiden
Belege eines Kondensators, denen die hochfrequente Spannung zugefihrt
wird. Die Elekiroden kénnen die verschiedensten Formen erhalten und mit
entsprechenden Préigungen versehen werden, um das Nahtbild den je-
weiligen BedUrfnissen anzupassen.

Das Nahtbild sieht etwa folgendermafben aus:

Die Stempelelekirode hat eine quadratische oder wahlweise zu bestim-
mende Form. Durch ihr fortwdhrendes Auf- und Niedergehen wird ein
Muster dicht aneinander gereihter Punkle oder Flachen auf die Folie ge-
pragt. Durch Verénderung des Vorschubes kann dos Nahtbild in seinem
Aussehen und seiner Qualitdt so verandert werden, dab entweder |uft- und
wosserdichte Nahte oder auch nur sogenannte Ziernahte hergestellt werden
kénnen. Mit der Nahtschweimaschine kénnen selbstversténdlich  auch
Kurven und Bogen geschweibt werden. Die Nahtschweifmaschine findet
hauptséchlich in der Konfektion Verwendung, so z. B. zur Herstellung von
Regenmanteln, Umhéngen usw. Aber auch in der Taschner-Industrie bieten
sich viele Anwendungsméglichkeiten

Technische Daten:
Vorschub 5 m/min. bei einer Foliendicke von 0,02 mm bis 0,1 mm
(einfach Uberlappt geschweiBi),
Vorschub 2 m/min. bei einer Foliendicke tiber 0,1 bis max. 04 mm
{einfach Uberlappt geschweifd!),

Bei einer Verschweilbung mehrerer Folien Ubereinander (im Rahmen der
Gesamtioliendicke von 0,8 mm) muB eine entsprechende Reduzierung des
Vorschubes erfolgen.

Schweifddruck je nach Foliendicke einstellbar

max. Elekirodenabmessungen 2X3 mm

Daten des Antriebsmotors:

Netzanschluf oo 220 V 50 Hz

Leistungsaufnahme . . . 0,24 kW

Leistung ... . .. ca. 0,285 kVA

Drehzah! ... . . Covoio... 1400 Uimin,
Abmessungen: 1050 Hohe 1100 Breile 550 Tiefe

Gewicht: 75 kg.

Export-Information  durch ,,DIA” Deutscher lnnen- und  Aubenhandel -
Elektrotechnik — Berlin C2, lisbknechtsiraBe 14, Telegramm-Adresse: Dio-
elekiro Berlin

(285) KONSUM.Druck Spindlersfeld 6057 1.5 1233
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Hothlrequenz-Wc’irmeqeneralor ].5 Kw Den bisher gréfsten Fortschritt hat die Hochfrequenzwérme dem Pressen von

Typ 1721.6 fir dielektrische Erwarmungszwecke mit Werkzeughaube Kunststoften gebracht. Ihr wurden dadurch Uberhaupt erst die Wege zu

ihrer gegenwartigen Bedeutung in der Industrie geebnet. Thermohértbare
Massen werden bekanntlich zur Herstellung vieler Teile verwendet. Sie
basieren auf Phenol oder Harnstoffharzen, denen geeignete Fillstoffe aus
Holz oder Textilien beigemengt sind. Derartige Massen missen auf etwa
130° C erwérmt werden und nehmen dann einen plastischen Zustand an,
so dal} sie beim Verpressen durch Verfliefen in jede gewinschte Form ge-

bracht werden kénnen. Unter Einhaltung einer gewissen Stehzeit, in der

durch exothermische Nachwirkung eine  weitere Temperaturerhdhung um
15 bis 20° C eintritl, wird eine chemische Reaktion hervorgerufen, die zum
Aushérten des Preflings tiihrt und als Polymerisation bekannt ist. Das Vor-
wérmen in der bisherigen Art, namlich durch Erwérmung im Ofen, zeigte
erhebliche Méngel. Infolge der schlechten Warmeleitfahigkeit aller Pref-
sioffe nimmt diese Vorbehandlung durch Wérmeleitung von aufen in das
Innere der Masse einen betréchtlichen Teil der Vorgangszeit in Anspruch.
Es kann sogar vorkommen, daB bei unvorsichtiger Dosierung der Warme
die Prefdmasse an der Oberfiéche schon hart wird, ehe sie in die Prefiform
kommt oder es ist noch nicht die notwendigs Plastizitat erreicht, was zu
besonderer Werkzeugbeanspruchung fohrt, Fir das Vorwdrmen von Pref-

Technische Daten:

Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz + 0.6%

HF Ausgang: + 1,5 kW
Arbeitskondensator 280X200 mm die Erwérmung von innen heraus geschieht und einen annahernd gleichen

ggﬁ:ﬂi;ﬁ?i"ﬁﬁ?jgg? Eifsnl lemperaturverlauf im Gut gewdhrleistet. Die Aulheizzeit ist bedeutend
max. 70 mm (abzulesen von kirzer und ein AusschuB der fertigen Prefieile ist durch die gleichmébige
stzcnszg;:{‘; an MefBspindel) 30 50 Hz 380220 v Eiwérmung fast ganz zu vermeiden.
Luldssige Netzschwankung : + 5%
leistungsautnahme: 4,8 kVA bei leerlauf: 1,3 kVA
Réhrenbestickung:
2 Rohren RS 207 2 Réhren S 1/02 1 3 Gleichrichterrdhren OSW 3402
3 Réhren P 50/1 | Réhre EL 12 1 STV 280/40
2 Rehren 6 H 6 1 Réhre AZ 12 1 STV 7016
Leitschaltwerk einstellbar von 0,2—é min
Abmessungen: Breite 850 mm Tiefe 1140 mm Héhe 1430 mm
Gewicht: etwa 300 kg

massen in Tablettenform eignet sich die dielekirische Erwérmung ganz be-

sonders dadurch, daB auch hier — wie bei allen anderen Verfahren —

Export-Informalion durch ,DIA“ Deutscher Innen- und Aubenhandel —
Elektrotechnik — Berlin C2, LiebknechisiraBe 14, Telegromm-Adresse: Dia-
elektro Berlin

(285) KONSUM-Druck Spindlersfeld 6057 1.5 1236
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Maschinenautbau:

Der HF-Wdrmegenerater 1,5 kW cignel ‘sich zum Vorwérmen von PreB-
massen von ca. 450 g. Der Werkzeugkreis besteht aus zwei parallel an-

geordneten Kondensatorplatten, zwischen die das PreBgut eingelegt wird.
Die obere Elektrode ist in der Hahe verstellbar, so daB mit ihr eine An-

passung an das Arbeitsvolumen erfolgen kann.

HF-Einrichtung:

Der Arbeitskondensator bildet einen Teil des Schwingkreises des Generators.
Die Anpassung erfolgt automatisch durch ein Regelgerat. Die Daver der

Vorwdrmzeit kann durch ein Zeitschaltwerk eingestellt werden.

Technologischer Verfahrensablauf:

Der Generator mit dem angebaulen Werkzeug soll nach Mbglichkeit dicht
neben der Presse aufgestellt werden, um einen unnétig langen Transport

der vorgewdrmien PreBmassen zu vermeiden.

Nach Einlegen der PreBmasse zwischen die Elekirodenplatten des Arbeits-
kondensators, der auf der Deckplatie des Generators angeordnet ist und
nach Schliebung seiner Abdeckhaube kann der Arbeitsproze durch Ein-
schalten der Hochspannung eingeleitel werden. Die bendtigte Vorwdrmzeil
wurde auf Grund vorhergegangener Versuche genau fesigelegt und an
dem im Kontrollfeld des Generators befindlichen Zeitschaltwerk eingestellt.
Nach Einschalten der Hochspannung lauft der ArbeitsprozeB vollautomatisch
ab, d.h. eine Warlung des Generators wéhrend der Vorwarmzeit ist nicht
erlorderlich fein Einschallen der Hochspannung bei gedfineter Werkzeug-
haube ist nicht moglich).

Nach Beendigung des Vorwérmprozesses 6finet sich die Abdeckhaube des
Arbeitskondensators selbstiétig, die Hochspannung schaltet sich automatisch
ab und die vorgewdrmien Tabletien kénnen herausgenommen und in die
Presse eingelegt werden. Durch die Vorwéirmung wird nicht nur die Be-
handlungszeit in der PreBform [durch Reduzierung der Standzeit auf ca. ein

Drittel gegentber nicht vorgewérmten Massen) stark verk{rzt, sondern selbst-

versténdlich auch der Produktionsaussioly vergréfert,

000100030014-1

Leistungsfdhigkeit:

Die bendtigte HF-leistung fir 450 g Prefmasse bei einer Aufheizzeit von
etwa 1,5 min. ist 1,5 kW. Im allgemeinen betrégt der Leistungsbedarf 3 bis
45 Wjems pro Min. Wie bereits ausgefiihrt, wird die erforderliche Be-
handlungszeit for die Vorwarmung stark verkirzt und betrégt nur noch
ein Finftel bis ein Drittel der alten Verfahren. Die Zeiteinsparung wird bei
Dicken von mehr als 6 mm von zunehmender Bedeutung. Die PreBtechnik
kann mit Hille der dielektrischen Aufheizzeit Uberhaupt viel dickere Werk-
sticke herstellen als froher. Ebenso kénnen die Formen viel komplizierter
sein und einwandfreier verpreBt werden. Die Standzeit der Presse ist be-
deutend kirzer, der PrePdruck wesentlich geringer und somit wird die

Lebensdauer der Prefformen wesentlich verlangert.

Bedienung und Wartung:

Der Generator ist den besonderen industriellen Betriebsbedingungen an-
gepafdt und iiberrascht durch seinen einfachen und Gbersichtlichen Aufbau
und leichte Bedienbarkeit, so daB die Arbeiten an der Anlage von un-
gelernten Kréften ausgefihrt werden kénnen. Die Wartung der Anlage geht
nicht Gber den Rahmen der Ublichen Wartung von Maschinen hinaus. Es
wird lediglich erforderlich sein, daB in R&umen, die besonders der Ver-
schmutzung ausgesetzt sind, das Gerdt des &fteren vom Staub gereinigt
wird.

Storfreiheit:

Dos Gerdt entspricht in hochfrequenztechnischer Hinsicht den Bestimmungen
Uber die Stérfrelhelt von Industriesendern. Es gilt mit dem Typenschild als
eine den Bestimmungen entsprechende Anlage und kann somit ohne die
Einholung einer bestimmten Genehmigung in Befrieb genommen werden
und ist nur meldepflichtig.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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Den bisher gréften Fortschritt hat die Hochfrequenzwarme dem Pressen von
Kunsistofien gebracht. |hr wurden dadurch Oberhaupt erst die Wege zu
ihrer gegenwartigen Bedeutung in der Indusirie geebnet. Thermohértbare
Massen werden bekanntlich zur Herstellung vieler Teile verwendet. Sie
basieren auf Phenol oder Harnstofiharzen, denen geeignete Fillsioffe aus
Holz oder Textilien beigemengt sind. Derartige Massen missen auf etwa
130° C erwdarmt werden und nehmen dann einen plastischen Zustand an,
so daf sie beim Verpressen durch VerflieBen in jede gewinschte Form ge-
bracht werden kénnen. Unter Einhaltung einer gewissen Stehzeit, in der
durch exothermische Nachwirkung eine weitere Temperaturerhéhung um
15 bis 20° C eintritt, wird eine chemische Recktion hervorgerufen, die zum
Aushérten des PreBlings fiihrt und als Polymerisation bekannt ist. Das Vor-
warmen in der bisherigen Art, némlich durch Erwérmung im Ofen, zeigte
erhebliche Mangel. Infolge der schlechten Warmeleitfahigkeit aller PreB-
stoffe nimmt diese Vorbehandlung durch Wérmeleitung von auflen in das
Innere der Masse einen betréichtlichen Teil der Vorgangszeit in Anspruch.
Es kann sogar vorkommen, dab bei unvorsichtiger Dosierung der Warme
die PreBbmasse an der Oberfléche schon hart wird, ehe sie in die Prefdform
kommt oder es ist noch nicht die notwendigs Plastizitat erreicht, was zu
besonderer Werkzeugbeanspruchung fuhrt, For das Vorwdrmen von Pref-
massen in Tableltenform eignet sich die dielekirische Erwérmung ganz be-
sonders dadurch, daB auch hier — wie bei allen anderen Verfahren —
die Erwdrmung von innen heraus geschieht und einen anndhernd gleichen
Temperaturverlauf im Gut gewdhrleistet. Die Aufheizzeit ist bedeutend
Kirzer und ein Ausschub der fertigen PreBteile ist durch die gleichmdbige

Erwdrmung fast gonz zu vermeiden.

Export-Information  durch ,DIA" Deulscher Innen- und Aubenhandel —
Elekirotechnik — Berlin C2, Liebknechistrabe 14, Telegramm-Adresse: Dia-
elekiro Berlin

(285) KONSUM-Druck Spindlersfeld 6057 1.5 1236
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leichi gangbaren Fubbhebel die obere spannungsfihrende Elektrode abwarts
getthrt, so daf sie die Folien berthren. Mit der linken Hand wird eine
laste gedricki und damit HF-Energie an die Elekirode gefihrt. Die rechte

Hochfrequenz-Wérmegenerator

1,5 kW fur dielektrische Erwérmungszwecke

mit abgesetztem Arbeitskreis (Kabelausgang) ]
Typ 17214 Hand liegt wahrenddessen an einem Handhebel, der nach beendeter

Schweibzeit gezogen wird und damit den bendtigten Druck auf die Elek-
iroden gibt.

Bedienung und Wartung:

Der Generator ist den besonderen industriellen Betriebsbedingungen an-
gepaldt und Uberrascht durch seine einfache und Ubersichiliche Bedienbar-
keit, so dab> die Arbeiten an der Anlage von ungelernten Kraften aus-
getihrt werden konnen. Die Wartung der Anlage geht nicht Gber den
Rahmen der Ublichen Warfung von Maschinen hinaus. Es wird lediglich
erlorderlich sein, daB in RGumen, die besonders der Verschmutzung aus-
geselzt sind, das Gerdt des ofteren vom Staub gereinigt wird.

Storfreiheit:

Das Gerdt entspricht in hochfrequenziechnischer Hinsicht den Bestimmungen
Gber die Storheiheit von Industriesendern. Es gilt mit dem Typenschild als
eine den Bestimmungen entsprechende Anlage und kann somit ohne die
Einholung einer bestimmten Genehmigung in Betrieb gsnommen werden
und ist nur meldepflichtig.

Weitere Anwendungsgebiete des Generators:
Vorwérmen von Prefimassen
{ Aushdrien von Kunstharzleimen und Kunststoffen

Technische Daten: | [Furniere, Schicht- und Sperrholz, Leimfugen im Holzbaul,
Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz  0,6% ; Gelalinier- und Vulkanisierverfahren (HF-Wérmewerkzeug
Abgebbare HF-Leistung: 15 kW abgeselz! in den Verformungseinrichtungen),
Netzanschluf3: 3/0 5" Hz 3807220 V Konservierungs- und Sterilisierungsverfahren,

Zuléssige Netzspannungsschwankung: *+ 5% Trocken- und Verdampfungsverfahren.

Leistungsaufnahme: 48 kv,
bei Leerlauf: 13 kV/:\ Die Anwendbarkeit dieser Verfahren bedingt die Erstellung von speziellen

Rehrenbestickung: 2 Rohren RS 207 Hr-v\{érm1ewe\'kzeugerw, die auf Grund der jeweiligen Aufgabenstellung
3 Réhren P 50/1 entwickelt werden.

3 Gleichrichterréhren OSW 3402
1 STV 280/40
. WISTV 70/6 Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- und Aubenhandel —
Leitschaltwerk: einstellbar von 0,2—6 min Elektrotechnik — Berlin C2, LiebknechtstraBe 14, Telegramm-Adresse: Dia-
Abmessungen: Breite 800 mm  Tiefe 1000 mm Héhe 1200 mm elekiro Berlin
Gewicht: etwa 300 kg

(285) KONSUM-Druck Spindlersfeld 6057 1.5 1235
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Allgemeines:

Die industrielle Hochi(equenztechnlk lieferte in jungster Zeit einen bedeuten-
den, wenn nicht Uberhaupt den grobten Beilrag ouf dem Gebiet der Warm-
hehandlung von Werkstoffen. lhre oft erstaunlichen Vorzige fohren in
steigendem Mabe zur Einfohrung in die Indusirie. Sie hat sich prakiisch
zum modernsten \Normbehond\ungsverfchren in der Produktion entwickelt
und dient sowohl zur Erwarmung von elekirisch leitenden als auch von
nichtleitenden  Stoffen. Ihre vielseitigen Anwendungsformen sowie vollig
neue und noch nicht im entferntesten ausgeschopfien Méglichkeiten for die
Wormbehondlungstechnik und vmwalzende Produkl'\onsvereinfcchungen,
nicht zuletzt auch qualitative Verbesserungen der Produktion, fordern von
jedem veraniwortungsbewubten Betriebsfachmann, daf die Hochfrequenz:
warme beim Bemihen um bessere Produktionsergebnisse ernsthaft in Er-
wagung gezogen wird. Das Funkwerk Kopenick wird Sie dabei jederzeit
gern beraten und lhnen nach \hren Angaben weitere Vorschlage unter-
breiten.

Anwendungsgebiete:

Die Veriahren der e-Behandlung werden for alle Produktionszweige U
entbehrlich, bei denen die Verwendung von Kunsistofien dJie Basis der Pro-
duklion isl. Es gab <elbstverstandlich friher schon genvgend Methoden der
Kunsistofiverarbeitung, die aber der Strukiur der Folien und damit den An-
torderungen des Verbrauchers nicht gewachsen waren. Durch Kleben oder
Néhen wurde nie eine so feste und innige Bindung des Materials erreichl,
als bei dem Schweitverfahren, bei dem gleichzeitig Juft- und wasserdichte
Naéhie erzielt werden. Im Folgenden sind einige der vielen Gebrauchsgiler
autgetihrt, die aus Kunststofi-Folien hergestellt vierden:

Regenbekleidung,

Schirzen und Umhange,

wasser- und lultdichle Verpackungen von Lebensmitteln,

Wascheséicke und Kulturbeutel,

Verpackungen von Uberseegllern,

Schutzhauben und Bezige for Appurale und Maschinen,

Luttkissen und Matratzen,

Artikel for den Strand,

Einkaufslaschen, Damenhandiaschen, Etuis U.v. 0 M.
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SchweiBpresse HSP 80

Technische Datent
Prebdruck .. i iieeiees. MOX. kg 80
Stempellange .o max. mm 800
Nutzflache oo mm 370X410
Platzbedarf der Maschine. ..« mm 740X1020
Hohe der Masching ..o mm 1470

Technologischer Verfahrungsablauf:

Das zu verschweibende Material wird Zwischen zwei Elektroden gelegt die
der gewinschten Form entsprechen und dann je nach Starke des Materials
in Bruchteilen von Sekunden bis einigen Sekunden verschweift. Nach
beendigtem Schweifsvorgang erfolgt das Pressen mit der damit verbundenen
Abkihlung. Der Prefdruck betragt 10 kg/cm? und kann mit max. 80 kg/cm?
tor 8 cm? SchweiBfdache durch Schiebegewichie oben an der Presse variiert
werden.

Die Bedienung der Anlage st sehr einfach, Der Generator wird durch
einen Druckschalter eingeschaltet und im Schweif-Rhythmus getastet. Nach-
dem die Kunststoff-Folien unter die Elektroden gelegt sind, wird mit einem
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Hochfrequenz-Wérmegenerator 20 kW
Typ 17123 fir induktive Erwérmungszwecke

Technische Daten:
Arbeitsfrequenz: 400 kHz
Ausweichbereich: 300 ... 450 kHz
Abgebbare HF-Leistung: 20 kW
Energieregelung: Durch Anodenspannungsénderung
Netzanschluf: 3/0 50 Hz 380/220 V - 10"
Leistungsaufnahme 50 kVA
Rohrenbestickung: 1 Sendershre RS 255
6 Gleichrichterrdhren OSW 3414,
Kihlwasserbedarf: a) for die Sendershre 45 L/min.
Rohwasser
b} {9r die Arbeitsspule 10 Lymin. oder
mehr, je nach Arbeitsverfahren
[Rohwasser)
Abmessungen:
Senderteil: Netzteil : Gegenstrom-Rickkihlanlage:
Lange 1100 mm Lange 1100 mm lange 400 mm
Héhe 1950 mm Héhe 1950 mm Héhe 1800 mm
Tiefe 1200 mm Tiefe 1200 mm Tiefe 1200 mm

Allgemeines

Die industrielle Hochirequenztechnik lieferte in jUngster Zeit einen bedeu-
tenden, wenn nicht Gberhaupt den gréBten Beitrag auf dem Gebiet der
Warmbehandlung von Werkstoffen. Thre oft erstaunlichen Vorzige fihren
in steigendem Matbe zur Einfihrung in die Industrie. Sie hat sich praktisch
zum modernsten Warmbehandlungsverfahren in der Produktion entwickelt
und dient sowohl zur Erwarmung von elektrisch leilenden als auch von nicht-
leitenden Stoffen. Ihre vielseitigen Anwendungsformen sowie véllig neve und
noch nicht im entterntester ausgeschéplten Méglichkeiten fir die Warm-
behandlungstechnik und umwalzende Produktionsvereinfachungen, nicht zu-
letzt auch qualitative und quantitative Verbesserungen der Produktion, for-
dern von jedem veraniwortungsbewuRten Betriebsfachmann, daB die Hoch-
Irequenzwérme beim Bemihen um bessere Produktionsergebnisse ernsthaft
in ErwGgung gezogen wird.

Das Funkwerk Képenick wird Sie dabei jederzeit gern beraten und lhnen
nach lhren Angaben weitere Vorschlége unterbreiten.

Anwendungsgebiete

Dieser HF-Generalor in Verbindung mit den erforderlichen Zusatzgeraten,
den sogenannten HF-Werkzeugen, die zur Ubertragung der HF-Energie
dienen, kommt allgemein zur Erwarmung von elekirisch leifenden Werk-
stoften zum Einsatz,
1. Obertlachen- und Durchhértung von Zahn- und Schnecken-
rédern, Gewinde- und Spiralbohrern, Welien, Achsen, Bol-
zen. Spindeln sowie anderen Maschinenteilen.
Vor der Hartung kénnen die Werksticke fertig bearbeitet
werden und sind unmittelbar nach der Hértung in den mei-
sten Fdllen ohne Nachbearbeitung einbaufertig und verwen-
dungstdhig.
Jede gewinschte Hértetiefe bis zur Durchhériung und scharfe
Begrenzung der Hértetlache ist moglich.
. Glihen, Spannungsfreiglihen, értliches Anlassen oder Aus-
gleichen, Induktionserhitzung fir das durchgehende Erwdarmen
von Werkstiicken und értlich beschrankter Teile davon,
Verwendung in der Feinschmiedetechnik, Verflissigung elek-
frisch niedergeschlagener Zinniberzige, die dadurch dichter
und sdurebesténdiger werden (Konservenindustrie).
Harl- und Weichléten, Die Erwérmung der Verbindungsstellen
geschieht so schnell, dob eine Oxydation verhindert wird.
4. Schmelzen in Hochirequenzéfen, besonders zur Herstellung
von genaven legierungen und Edelstdhlen,
5. Sintern, Pulvermetallurgie.
Bei Bedart kénnen hierzu auch Vorrichiungen zum selbstitigen intermit-

lierenden bzw. kontinulerlichen Beschicken der HF-Wérmewerkzeuge an-
geboten werden.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

il

7ahnradharteanlage 1HZ 420

Wirtschaftlichkeit

i ' irtschaft-
Bei der Anschaftung einer HF-Anlage gglten in blezu% Oéjlﬂkﬁggns\x/r\\/iltrtt;lcn, o
lichkeit die gleichen Voraussetzungen wie b...e| cx.k en Pro o e An-
$ ein genlUgender Materialdurchlaut gewdhrleistet sein, D e den
Vw ousgeloste‘r werden kann, Sind diese Voro.ussefzur)genb handlungs:
clgionn ghne Uberirelbung gesagt werden, dab dieses Warn\}vermbehond-
S{/Oerfohren in bezug auf die Wirtschaftlichkeit der bllslherngferlw enge i
lunastechnik weit Uberlegen ist. Dazu fragen vor‘cijegﬂT chen o arme.
beig Da die Wérme allein im Werkstick erzeugt er’b’l’ he rrqaﬁerfohren Dieso
verluste nur einen Bruchteil gegeniber den bisher Ublic eAufBerdem  ootont
Tatsache ist gleichbedeutend einer Energlgemsporung.A e ung. des
wohl in keinem anderen Falle die Mégl[.chke'lt dgr U:mO!?n e gan
Arbeitsprozesses. Die Anlage laht sich rc1um||chd eqbei aréferen Werk-
schen Fertigungsablauf einbauen, wpdurch besonderns Dol dle Eigen-
siticken erhebliche Transportkosten eingespart werden. e s, in vielen
heit der HF-Warmbehandlung bedingten Vorfelle ges erzichten).
tallen auf eine Nachbehandlung Irichfen, schleifen) zu v
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Das Anwendungsgebiet, das fir die HF-Warme zweilellos die grobte Be-
deutung besitzt, ist die Oberflachenhdrtung. Ganz betréchtlich ist hier die
Einsparung allein an Eneigiekosten besonders bei groBeren Werksticken,
an denen nur ein kleiner Teil gehdrtet wird. Von den in der Produktion
befindlichen Anlagen liegen Angaben vor, nach denen Energieeinsparungen
gegeniber der Einsatzhdrtung von mehr als 80 Prozent ermitielt wurden.
Auch gegeniber der Brennhdrtung wurde festgestellt, daB bei Ausiohrung
der gleichen Arbeit mit einer HF-Zahnradhérteanlage nur fonf Prozent der
Energiekosten ertorderlich waren. Hinzu kommt eine ganz erhebliche Pro-
duktionserhohung bei gleichzeitiger Vermeidung jeglichen Ausschusses. In
den meisten Féllen kann auf eine Nacharbeit verzichtet werden, wodurch
sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage weiter erhoht.

Um einige Angaben iber die Lleistungsfahigkeit der Anlage zu machen, sei
erwahnt, daf {0r die Oberfidchenhdrtung von Laufzapfen fir Motorwellen
bei einer Einhdrte-Tiefe von ungefdhr 0,8 mm, bei einem Durchmesser von
10 mm und einer Lénge von 25 mm etwa 0,5 Sekunden Hartezeit pro Zapfen
bendtigt werden, Fir die Hértung von Ventilzapfen ist etwa 1,6 Sekunden
pro Stick ertorderlich. Bei einer Hartung von Nocken [ir Ventilheber
konnten etwa 3000 Stck/h gehérlet werden.

Auch auf dem Gebiel des Hart- und Weichlétens is! die Leistungsfahigkeil
der Anlage Uberzeugend. Es wurde zum Beispiel das Léten von Kihler-
Elementen mit einem Vorschub von 8 m/min. durchgefUhrt. Bei Ausfihrung
der gleichen Arbeit mittels Flammenlétung wurde die doppelte Zeit bendtigt,
wobei nicht die gleiche Qualitét erreicht wurde. Auch auf den anderen
Anwendungsgebieten sind die Vorteile der HF-Wérme nicht zu Ubersehen,

RS S x E

Rt

Bedienung und Wartung

Der Generator ist den besonderen industriellen Betriebsbedingungen ange-
pabt und Uberrascht durch seinen einfachen und Ubersichtlichen Aufbau
und leichte Bedienbarkeil, so daB die Arbeiten an der Anlage von un-
gelernten Kr&ften ausgefihrt werden kdnnen. Die Wartung der Anlage
geht nicht iber den Rohmen der Ublichen Wartung von Maschinen hinaus.
Es wird lediglich ertorderlich sein, daB in Rdumen, die besonders der
Verschmutzung ausgesetzt sind, das Gerét des ofteren vom Staub gereinigt
wird,

Storfreiheit

Das Gerdét entsprichl in hochlrequenziechnischer Hinsicht den Bestimmungen
Uber die Stértreiheit von Industriesendern, Es gill mit dem Typenschild als
eine den Bestimmungen entsprechende Anlage und kann somit ohne die
tinholung einer bestimmten Genehmigung in Betrieb genommen werden
und ist nur meldepflichtig.

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und  AuBenhandel
Elekirotechnik — Berlin C2, Liebknechtstrabe 14, Telegramm-Adresse: Dia-
elektro Berlin

(285) KONSUM.Druck Spindlersfeld 6657 15 1234

Gl Lt R T s

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1



0040R00010003001

" Ergébriisse 1

von Stirnrider

gom§% gg Zghnen

(20 KW HF-Zahnradns,.
anlage, o rradhdrte-

1. Die HP-Zahnradn ’

4o Die Hp- adharteanlage
ermdglicht eip VIeicgmé%?'
ges: Hirten, B .\,;w.

2, Véfécrl if . '
ni tf eil entstang bisherp

3. Dageshir : . ,

? Tﬁggsrla{telel‘StU'lg mit ap~ HF.WARMEGENERATOR 1 KW

g E em ABr’enn.en TR o . s
Iy a 18 Stex ;.- {ir dielektrische Erwdrmung Typ Nr. 1721.2
-28esleistung miy
HF-Ener‘gie . 60 Stek,

Technische Daten:

Frequenz: 2712 MHz +0,6 "%

4. Gaskosten 1 ‘ '
L3 sten bei w0
Dl 10 1 bei Brennhirtune
: : i : HEF-Leistung:: 1 kW
Buchse for konz. 70-Ohm-Kabel

2XSRS 03
3XP 50/1

StV 280740
3XOSW 3401
3XOSW 3402

3/50 Hz 380 V
35 kVA

o Jje Rad,
kosten .bei  yRp_p: o ; :
Mo 40 ‘)5 . I;dé[F-.H A ; B HF-Ausgang:
: y I Sl g . - Réhrenbestickung:

Netzanschluf3:

Leistungsaufnahme:

Tiefe: 700 mm
Breite: 700 mm
Héhe: 1100 mm

Abmessungen:

VE B Funkwerk-K8penick
EERUN-KUPENWK
\WendenschloBstraBe 154/158

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1




Declassified in Part - Sanitized Copy A

Allgemeines

Die industrielle Hochfrequenziechnik lieferte in jingster Zeit einen bedeu-
tenden, wenn nicht Gberhaupt den grobten Beitrag auf dem Gebiet der
Warmbehandlung von Werkstoffen. lhre oft erstaunlichen Vorzige fuhren
in steigendem Mafe zur Einfihrung in die Industrie. Sie hat sich praktisch
zum modernsten Warmbehandlungsverfahren in der Produktion entwickelt
und dient sowoh! zur Erwérmung von elektrisch leitenden als auch von nicht-
leitenden Stoffen. Ihre vielseitigen Anwendungsformen sowie vollig neve
und noch nicht im entferntesten ausgeschépften Maglichkeiten fir die Warm-
behandlungstechnik und umwélzende Produktionsvereinfachungen, nicht zu-
letzt auch qualitative und quantitative Verbesserungen der Produktion, for-
dern von jedem verantwortungsbewuBten Betriebsfachmann, dafd die Hoch-
frequenzwérme beim Bemihen um bessere Produktionsergebnisse ernsthaft
in Erwégung gezogen wird.

Das Funkwerk Képenick wird Sie dabei jederzeit gern beraten und lhnea
nach lhren Angaben weitere Vorschlage unterbreiten.

Anwendungsgebiete

Nicht- oder schlechtleitende Werkstoffe werden als Dielekirikum im elek-
trischen Feld eines Arbeitskondensators behandelt. Dagegen erwdrmt man
elektrisch leitende Stoffe im Magnelfeld einer Arbeitsspule durch Induktions-
strome. Die Vorrichtungen, in die man die zu behandelnden Werksticke
oder Werkstoffe einbringt, werden HF-Wdarmewerkzeuge genannt. Die er-
forderliche Hochfrequenzenergie wird von Hochfrequenzgeneraloren ge-
liefert, wobei es sich um Gerdle mit besonderen technischen Merkmalen
handelt, die allgemein auch unter dem Begriff ,Industriesender” zusommen-
gefaft werden. Die Eigenart der Werkstoffe, ihre Form und der verlangte
Produktionsablauf einerseits sowie die Wirtschaftlichkeitsfragen andererseits
bestimmen die Art der Anlagen.

Interessenten stehen im VEB Funkwerk Kdpenick jederzeit qualifizierte Fach-
kiafte zur Verfigung, die die zweckenisprechenden Anlagen nach sorg:
faltiger Voruntersuchung projektieren.

oved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R00010003001

Anwendungsgebiete des 1 kW-HF-Generators:

Der 1 kW-HF-Generator dient als HF-Energiequelle fir Arbeitseinrichiungen
zur dielekirischen Erwérmung von elektrisch nicht- bzw. schlechtleitenden
Stoffen.

Seine Verwendung ist durch eine kontinuierliche Leistungsregelung, die
gestattet, daf die Ausgangsleistung beliebig im Bereich von 0,3 bis 1,2 kW
geregelt werden kann, sehr vielseitig.

Ein Hauptanwendungsgebiet in der Produktion ist die HF-Versorgung ein-
oder mehrerer Arbeitseinrichtungen; z. B. von Schweifpressen der Type
HSP 80 und HSP 400 oder entsprechender Vorwarmanlagen (Arbeitskonden-
satoren) fur KunstharzpreBmassen. Die HF-Energie des Generators ist aus-
reichend, um etwa 250 bis 300 g PrePmasse in max. 1 min. auf die ent-
sprechende Vorwdrmtemperatur zu bringen.

Auch ist der Generator, besonders durch seine kontinuierliche Leistungsein-
stellung, fur Interessenten geeignet, die grundsatzliche Untersuchungen auf
dem Gebiet der Hochfrequenzwdrme durchfGhren.

Bei Verwendung entsprechender Arbeilseinrichtungen 1&Bt sich der Gene-
rator auch zum induktiven Erwdarmen von metallischen Werkstiicken der
Feinwerkiechnik einselzen. Z. B. Oberfléchenharten, Lélen usw.

Weitere Anwendungen bestehen bei allen Arbeitsprozessen, bei denen durch
ein entsprechendes Abstimm- bzw. Regelglied ein Kabelabschlubwiderstand
von 70 Ohm mit Sicherheit gehalten werden kann.

Wirtschaftlichkeit

Rei der Anschaffung einer HF-Anlage gelten in bezug auf die Wirtschaft-
lichkeit die gleichen Vorausselzungen wie bei allen Produktionsmitteln; es
mub ein gentgender Materialdurchlauf gewahrleistet sein, so dafs die An-
loge ausgelastet werden kann. Sind diese Voraussetzungen vorhanden, so
kann ohne Ubertreibung gesagt werden, daB dieses Warmbehandlungs-
Verfahren in bezug auf die Wirischaftlichkeit der bisherigen Warmbehand-
lungs-Technik weit Uberlegen ist. Dazu tragen vor allem folgende Fakioren
bei: Da die Warme allein im Werkstick erzeugt wird, belragen die Wérme-
veorluste nur einen Bruchtell gegentber den bisher Ublichen Verfahren. Diese
Talsache ist gleichbedeutend einer Energieeinsparung. Auberdem besteht
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wohl in keiném -anderen Falle die Moglichkeit der Automatisierung des
Arbei?sprozess‘é& Die Anlage 1&Bt sich réumlich bequem in den organischen
Fertigungsablauf einbauen, wodurch besonders bei groBeren Werksticken
erhebliche Trunspér’fkosten eingespart werden. Die durch die Eigenheit der
HF-Warmbehandlung bedingten Vorteile gestatten es, in vielen Fallen auf
eine Nachbehandlung (richten, schleifen), zu verzichten.

Bedienung und Wartung

Der Generator ist den besonderen industriellen Betriebsbedingungen an-
gepaBt und Uberrascht durch seinen einfachen und Obersichtlichen Aufbau
und leichte Bedienbarkeit, so daB die Arbeiten an der Anlage von unge-
lernten Kraften ausgefohrt werden kénnen. Die Wartung der Anlage geht
nicht Uber den Rohmen der Ublichen Wartung von Maschinen hinaus. Es
wird lediglich erforderlich sein, daB in Raumen, die besonders der Ver-
schmutzung ausgesetzt sind, das Gerdt des ofteren vom Staub gereinigt

wird.

Stérfreiheit

Das Gerdt enispricht in hochfrequenziechnischer Hinsicht den Bestimmungen
Sber die Storfreiheit von Industriesendern. Es gilt mit dem Typenschild als
eine den Bestimmungen entsprechende Anlage und kann somit ohne die
Einholung einer bestimmten Genehmigung in Betrieb genommen werden und
ist nur meldepflichtig.

Exportinformation durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aufenhandel Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14, Telegramm-Adresse: DIAELEKTRO
Berlin.

(285) KONSUM-Druck Spindlersfeld B 6897 1 1434
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Sendegerﬁt Kurzwelle 100 Watt Bediengerit:

Die Stromversorgung des gesamten Gerétes wird vom Bediengerét aus geschaltet.
Typ 15142 A1 Durch den H chalter kann wahlweise die N direkt oder der
erforderliche Umformer eingeschaltet werden. Zur Tastung des Senders dient ein

Relais, dessen Kontakt die Mithdreinrichtung an den Kopfhdrer schaltet.

Kurzwellensender:

Der K Il fer ist ein 4-stufiger Rt der mit einer dur
S f bilisi S fe fiir drei
Quarzfrequenzen und deren Har isch An die S fe schlieBen sich

2wei Vervielfacherstufen, die je nach Frequenzbereich die Steuerf verdop-

und st chaltbar auf eine quar

peln, vervierfachen und verachtfachen und danach der Endstufe-zugefiihrt werden.
Zur Frequenzkontrolle der Steuerstufe dient ein1,5 MHz-Quarzoszillator. Gerichtet
wird noch dem Schwebungsnullverfahren mit Kopfhdrer.

Das Frequenzband ist aufgeteilt in:

Bereich|. . . 3— 6 MHz (100~ 50m)
Bereich Il . . 6—12 MHz ( 50--25m)
Bereich lll . . 12-24 MHz (25--125m)
Leistung: 100 W im Leistungskreis
Frequenztoleranz: Auf allen Bereichen + 02 %/o
Betriebsart: A; — tonlos
ZWECK UND AUFBAU DES GERATES Tastung: Gittersperrspannungstastung in den Rohren der Vervielfacher-
Das Sendegerét wurde nach den Vorschriften des Seeregisters entwickelt und eignet stufen.
sich zum Einsatz auf Schiffen und Kisstenfunkstellen sowle zum Presse-, Polizei- Al . Eirknopfak
und Behtrden-Funkdienst.
Das Gerdt besteht aus:
1 Netzgordt « « + + + .+ .+« . Typ149L3A1 Telagrafiegeschwindigkeit: 200 Zeichen/min.
2. Bedlengeréit . . . . . o . Typ 1493.2 A1 Réhrenbestlickung: 3 x EF14
3. Kurzwellensender . . . . . . Typ 1604.3 A1 1%X L3
4. Antennenabstimmgerét (Kurzwelle) . Typ1554.5 A1 2 X P50
Samtliche Gerdte sind in einem Gestell als Nor hiibe unter-
gebracht. Nach Lésen der Schnllverschliisse 1&Bt sich jeder der Einschilbe aus
dem Rahmengestell herausziehen und um 45° nach unten kippen, so daB die
sinzelnen Bautelle leicht zugéinglich sind. Die elektrische Verbindung der Gerdte
untereinander erfolgt durch Messerleisten an der Riickselte der Einschiibe. An
den Frontplatten befinden sich liche Schalter, Bedl kn&pfe, Skalen,
MeBinstrumente und Sicherungen.

mit optischer Feinskala.

Frequenzeinstellgenauigkeit: 110~

Antennenabstimmgeréit:

Der Sender wird Uber ein 60-Ohm-Kabel an das Antennenabstimmgerit ange-
schlossen. Der AnschluB des Senders kann an beliebige Schiffsantennen erfolgen.

(Empfohlen wird eine ] 25 m Léinge.)

Quarzbestiickung :

3 Schwingquarze 17 @ nach 364610 (Ans. 2) von Zeiss Jena.

Dle Quorziroquenz btrigt die Halfte der im Boreich | von 3-6 MHz ausge-
Das Netzgertit etfordert eine Betrlebsspannung 220 V/50 Hz, die je nach Art strahlten Frequenz und kann Innerhalb dieses Frequenzbandes beliebig gewdhlt
dos Bordnetzes aentweder direkt oder dber Umformer aus dem Bordnetz warden. Vom Lieferwerk wird nur der Eichquarz gleicher Type von 1,5 MHz

Netzgerit:

mitgeliofert. 87 2L 1644 A1.5 A60S|
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Stromversorgung:
Die Stromversorgung erfolgt:

1. vom Bordnetz 220/50 Hz direkt

2, tiber Umformer-Aggregat, gespeist von 10V bzw. 220V =
Das Umformer-Aggregat besteht aus einem Gleichstrom-Antriebsmotor fur110V=
bzw. 220V = und einem g kuppelten Wechsel tor 220 V/50 Hz mit
einer Abgabeleistung von 1 kVA.
Die Regel dieser ab b Wechsel erfolgt durch Beeinflussung

des G feldes in Verbindung mit einem Kohled kregl

Leistungsaufnahme:
Heizung des Thermostaten . .+ 80 W
Sender — Vorheizen . . . - 350 VA
Sender — Betrieb . . . -+ - 555 VA

Abmessungen:
Hohe . . « « « + + = + 1040 mm
Breite . . . . oottt 570 mm
Tiefe .« . o - o0t 400 mm

atwa 110 kg

§710L 1644 A15 A60SG 53 Transp.- Nr.- 5862 53
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220050 Umformer

!

Netzgerst | - Antennenabstimmgerdt

Weitet fertigen wir: .
; . | Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgeréte 100 Watt \ N

~ G Leistungsstufe ' Sendegeréte Mittel-/Grenzwelle 100 Watt

']‘ Mitelwellensender 10 Watt

A Notsender 60 Watt
Kopfhorer Notruf-Alarm- und Empfangsgerdte |

Notruf- und Empfangsgerdte
Vervietfacher i Rettungsboot-Sende- und Empfangsgerdte

Echografanlagen

|
|
1
I
'
[
1

Echolotanlagen

r
|
]
|
|
|
|
|
|
|
r
|
|
|
|
|
|
|
|

o L Vervielfacher

=
chstimmbar A. ;l“J\ Eichquarz
Dur i ‘lr !;_L__/ ch

Export-Information durch DIA. Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —

TTT
. Blockschaltbild Serdegeréit Kurzwello 100 Watt Quarzsteusrstufe ' Barlin C 2, LiebknechtstraBe 14, Telegrammadresse: Diaclektro Berlin.
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e Blmes i

Weiter fertigen. wir:
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgeréte 100 Watt
Sendegerite Mittel-/Grenzwelle 100 Watt
Mittelwellensender 10 Watt
Notsénde_r 60 Watt
Notruf-Alarm- und Empfangsgerdte
Notruf- und Empfangsgeréte
Rettungsboot-Sende- und Empfangsgerdte

,Echografanlagen

Echolotanlagen . Seudegerdt )
Mittel-

Srenzwelle - - .
S 100w s

VEB FUNKWERK KOPENICK

|
; BERLIN-KOPENICK - WENDENSCHLOSS-STR.154/58

handel — Elek hnik —

Export-Information durch ~DIA.. D her Innen- und Aufl

Berlin C 2, Liebknech aBe 14, Teleg d : Diaelektro Berlin.
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Sendegerdt Mittel-/Grenzwelle 100 Watt
Typ 15101 A1

IWECK UND AUFBAU DES GERATES

Das Sendegeriit wurde nach den Vorschriften des Seeregisters entwickelt und eignet
sich besonders fiir den Funkdienst auf Schiffen, zum Einsatz auf Kiistenfunkstellen
sowie zum Presse-, Polizei- und Behsrden-Funkdienst,
Das Geréit besteht aus:

T Netzgerdt . . . . . . . . . . . . . Typ 1491.3A1

2, Bediengerdt . . . . . Typ 14932 A1
3. Mittel-/Grenzwellensender B . . Typ 1600.3A1

4. A K &t (Mittel-/G lle) . . Typ1554.6A1
Séimtliche Geréte sind In einem Gestell als Normeinschiibe unter-
gebracht. Nach Ldsen der Schnellverschlusse |&Bt sich jeder der Einschiibe aus
dem Rahmengestell herausziehen und um 45° nach unten kippen, so daB die

| Bautelle leicht lich sind. Die elektrische Verbindung der Geriite
untereinander erfolgt durch Messerleisten an der Riickseite der Einschilbe. An
den Frontplatten befinden sich samtliche Schalter, Bedienungsknépfe, Skalen,
MeBinstrumente und Sicherungen,

Netzgerdt:

Das Netzgerit erfordert eine Betriebsspannung 220 V/50 Hz, die je nach Art des
Bordnetzes entweder direktoder liber Umformer aus dem Bordnetz 110V -~ 220/50 Hz
bzw. 220 V=/220 V 50 Hz entnommen werden kann.

Bediengerdét:

Mitte!

Die Stromversorgung des gesamten Gerdtes wird vom Bediengerét aus geschaltet.
Durch den Hauptschalter kann wahlweise die Netzspannung direkt oder der er-
forderliche Umformer eingeschaltet werden. Zur Tastung des Senders dient ein
Relais, dessen Kontakt die Mithreinrichtung an den Kopfhdrer schaltet,

-/Grenzwellensender:

Der Mittel-/G Il der ist ein 3-stufiger Roh der mit einer durch-
immb S fe und ist haltbar auf eine lerte qu bilisi
Steuerstufe, mit der 3 beliebig wiihlbare Quarz je Bereich eir hal

werden kdnnen. An die rstufe schlieBen sich die Verdoppler und die End-

stufe an.
Das Frequenzband ist aufgeteilt in:

Bereich | 0,365 — 0,550 MHz (820 -- 545 m) 0,19/

Bereich Il 1,6 -3 MHz (188 - 100 m) 0,02 Y/,
Leistung: 100W im Leistungskreis auf allen Bereichen
Frequenztoleranz: Auf allen Bereichen 40,29,
Betriebsart: A —tonlos
Tastung: Gittersperrspannungstastung an den Réhren

der Vervielfacherstufen

Einknopfabstimmung mit optischer Feinskala

Abstimmung:
F instell, igkeit: 110!
Telegrafiegeschwindigkeit: 200 Zeichen/min.
Réhrenbestiickung: 1XEF14

1LV 3

2P 50

Quarzbestiickung:

Mittelwelle: 3 Vak nach Zeich Nr. 364614 (Ans. 2) Zeiss-Jena
G lle: 3 Sct nach Zelct Nr. 364611 (Ans. 2)

Die Quarzfrequenzen kénnen belieblg gewéhit werden und betragen die Halfte
der ausgestrahlten Arbaitsfrequenzen,

Antennenabstimmgerét:

Der Sender wird tber ain 60-Ohm-Kabel an das Antennenabstimmgerit ange-
schlossen. Der AnschluB des Senders kann an die Ublichen Schiffsantennen mit
der statischen Antennenkapazitét von 200~ 800 pF bel einem Antennanwiderstand
von 2,5-10 Ohm erfolgen.
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Stromversorgung:

Die Stromversorgung erfolgt: 1. vom Bordnetz 220/50 Hz direkt
2, liber Umformer-Aggregat, gespeist von 110V
bzw. 220 V ==
Das Umformer-Aggregat besteht aus einem Gleichstrom-Antriebsmotor flir 110 V=

einer Abgabeleistung von 1 kVA.
Die Regelung dieser abgegebenen Wechselspannung erfolgt durch Beeinflussung
des Generatorfeldes in Verbindung mit einem Kohledruckregler.

Leistungsaufnahme:
Heizung der Thermostaten . . . 80 W
Sender — Vorheizen . . . . . 350 VA
Sender — Betrieb . . . . . . B555VA

Abmessungen:
Héhe . . . 1040 mm
Breite . . . 570 mm
Tiefe . . . 400 mm

Gewicht: etwa 110 kg

e
e S T sy e AL

a2 cag T

- —
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Netzgerat

Antennenabstimmgerdt

Bediengerat
=6

Kopfhorer

Ickelt und eignet
Kiistenfunkstellen

bon, so daB dle
ung der Gertite
jr Einschllbe, An
W knopfe, Skalen,

0

Leistungsstufe

Vervie/facher

"% st

I~
N—

L ~—

TIT %ii I

Owarzsteuerstufe - Guaszsteuerstufe-
Miltelwelle Grenzwelle

Durchstimmbar {J\ rJ'\ H\
oL

Blockschaltbild Sendegerit Mittel/Grenxwelle 100 Watt
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 Weiter fertigen wir: : ‘
Schiffsfunk-Sende- und Emptangsgerdte 10
Sendegerdte Kurzwelle 100 Watt
Mittelwellensender 10 Watt
Notsender 60 Watt
Notruf-Alarm- und Empfangsgerdéite
Notruf- und Empfangsgerdte
boot-Sende--und Empfangsgeréte

Echografanlagen : ;
Echolotanlagen \

0 Wo(t_

Rettungs!

o

ng‘at 100 Watt

\

..DIA« Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elek chnik

e VEB FUNKWERK KOPENICK

BerlinC 2, Liebknechtstrafe 14, Teleg

1 BERLIN-KOPENICK -WENDENSCHLOSS-STR.154/58

Eipori-lnlorma!ion durch
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Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgerdt 100 Watt

Typ 14101 A1

: AR

[

ZWECK UND AUFBAU DES GERATES

unk-Sende- und Empf &t wurde | gchlich fiir den Bedgrf
dD:rsl'sigtg::fe-Schiﬂuhrt entwickelt und besteht aus den fc|gende‘n 10 Norm-Ein-
schtiben, die alle in einem gemeinsamen Gestell untergebracht sind:

1. Netzgerdt. . . . . . . . . . Typ U913 A1

2. Allwellenempfanger P

3. 75-Watt-Verstérker .

4, Bediengertt . . . . .

5. Mittel-/Grenzwellensender

6. Kurzwe”en:ender

st

7. Antenr

(l:/llul {welle) Typ 1554.6
8. Antennen-Abstimmgerat (Kurzwelle) . Typ 1554.5
9. Automatischer Notrufgeber . . .

10. Automatischer Alarmempfénger . . Typ 13431

Fur die Durchftihrung von Sendungen im Frequenzbereich

0,365 — 0,550 MHz (820 =+~ 545 m) sowie 1,6 — 3 MHz (188 -~ 100 m) und
3,0 — 24 MHz (100 — 12,5 m)

sind zwel Sender-Einschiibe, und zwar Mittel-/ Grenzwellensender und Kurz-
wellensender, geschaffen worden. Beide Sender sind nebeneinandar in Nelnem
Gestell untergebracht. Die Sender werden von einem gemeinsamen Ne(lgsrué valr-
sorgt und von einam Badlengertit gesteuert, wobel aber nur jewells ein Sender In

CIA-RDP82-00040R000100030014-1

Betrieb genommen werden kann. Die Sender werden bei Au- und Ay-Betrieb durch

einen Modulations-Verstdrker (75 W-Verstérker) anodenmoduliert und haben jeein

eigenes Antennen-Abstimmgeréit und einen eigenen Antennenanschluf.

Fiir den Empfang von Sendungen im Bereich von 0,12 — 30 MHz (2500 =- 10 m)

ist ein Allwellenempfiinger vorgesehen.

Zur Uberwachung der Seenotwelle (600 m) bei nicht besetzter Station ist der
isch lar f& hen. Dieser Empféd spricht auf die

internationalen Alarmzeichen an und lést Alarmsignale an Bord aus, die den

Funker zum Abhéren der eintreffenden SOS-Rufe an die Staton rufen.

Bei eigenem Seenotfall werden durch den automatischen Notrufgeber die laut

internationalen Abmachungen festgelegten Zeichen automatisch auf den Sender

getastet,

TECHNISCHE DATEN

Netzgeriit:
Das Netzgerdit erfordert eine Betriebssrannung 220 V/50 Hz, die je nach
Art des Bordnetzes entweder direkt oder lber Umformer aus dem Bordnetz
110V = 220 V/50 Hz bzw. 220 V =/220 V 50 Hz und bei Notbetrieb aus der
24-Volt-Batterie tiber Umformer 24 Volt = /220 V 50 Hz entnommen werden kann.
Allwellenempfinger:
Frequenzbereich: 0,12 — 30 MHz, (2500 - 10 m) unterteilt in 8 durchstimmbare
Bereiche und einen Festfrequenzbereich 9 fiir 500 kHz (600 m Seenotwelle).
Empfindlichkeit: Eingangsspannung fiir Na = 50 mW bei
Signalspannung  _ 3:1
Rauschspannung ’
Wellenbereiche: 1. . .8 = 3 .V bei A,-Betrieb
Wellenbereich: 9 =20V
Wellenbereiche: 1. . . 8 = 10 iV bei A,-Betrieb
A te: AbschluBwid 1 600 und 2000 Ohm
Ausgangsleistung = 0,5 W

Eingang: symmetrische und unsy ische Antenr kepplung
Réhrenbestiickung: 3 x 6 SK 7 1.7 VR 150/30

2 X 6SA7 1524

11 6AC7 1:6H6

1,613
NetzanschluB: 75,150, 220 V/40 . . . 60 Hz
75-Watt-Verstirker (Modulationsverstérker) :
Ausgangsleistung: 75 W
Ausgangsspannung: 100 V
Eingangsspannung: 50 ~ 100 mV
Eingangswiderstand: 100 kOhm
Frequenzgang: 50 — 10 000 Hz 4- 0,25 N
Klirrfaktor: 5 0/,
Sekundérer Bel

lerstand: 133 Ohm

NetzanschluB: 110, 127, 220, 240 V/50 Hz

Réhrenbestiickung: 3 < EF 12 2 X P50

Bediengeriit:

Die Stromversorgung des gesamten Gerétes wird vom Bedisngeréit aus geschaltet.

Dieses hat drei Schalter, wovon Schalter 1 die Stromversorgungsart, Schalter 2
die Betriebsart und Schalter 3 die Modulationsart bestimmt,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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Das Modulationsteil befindet sich im Bediengerdt. Ein Mikrofonverstarker verstérkt
die vom Kohlemikrofon (Telefon-Handapparat) kommende Sprechspannung. Zur
Vermeidung eines unzuldssig hohen Modulationsgrades wird die Modulations-
spannung von einem Schwellwert ab, der einer normalen Sprechlautstérke entspricht,
automatisch geregelt.

Bei A.-Betrieb liefert ein LC-Generator die Tonfrequenzen 800, 1000, 1200 Hz,
die sich wahlweise einschalten lassen.

Zur Tastung des Senders dient ein Relais, dem ein Mithdr-Relais parallel
geschaltet ist, das bei Aj- und Au-Betrieb den Kopfhérer am Empfénger an die
Mith&reinrichtung schaltet.

1 EF N, 1
1< EF12, 1%
1 X EF14,

Réhrenbestiickung : BF 11,

E
{6 He6.

Mittel-Grenzwellensender:

Der Mittel-/Grenzwellensender ist ein 3stufiger R6hransenper mit einer durch-
stimmbaren Steuerstufe und umschaltbar auf eine gesonderte Steuerstufe, mit der
3 Festfrequenzen je Bereich eingeschaltet werden kénnen. Die Festfrequenzen
kénnen mit Quarzen stabilisiert werden. An die Steuerstufe schlieBen sich die
Verdoppler- und Endstufe an.
An Stelle des Einschubes Typ 1600.1 A 1 kann der Einschub Typ 1603.1 A 1 ver-
wendet werden, bei dem es mdglich ist, mit beliebigen Quarzfrequenzen zu
arbeiten.
Der Frequenzbereich ist aufgeteilt in:
Bereich | 0,365 — 0,550 MHz (820 -:- 545 m)
Bereich Il 1,600 — 3,000 MHz (188 -:- 100 m)
Réhrenbestiickung: 1 2 EF14, 1 Lv 3, 2 P 50.
Quarzbestiickung:
Mittelwelle: 3 Vakuumquarze nach Zeichnung Nr. 364614 (Ans, 2)
Zeiss-Jena
Grenzwelle: 3 Schwingquarze 25 () nach Zeichnung Nr. 364611 (Ans.2)
Zeiss-Jena
Die Quarzfrequenzen sind an die vom PFZ freigegebenen Betriebsfroquenzen

fur den Mittel-Grenzwellenbereich gebunden und betragen '/ der ausgestrahlten
Arbeitsfrequenzen.

Kurzwellensender:

Rat d durch

4-stufiger mit elner durchstinmbaren Steuerstufe und umschaltbar
auf eine gesonderte Steuerstufe filr 3 Festfraquenzen und deren Harmonischen
in den nach Atlantic-City | Seefunkbtindern, Die 3 Festfr

sind innerhalb der Seefunkbénder abgleichbar und kénnen mit und ohne Quarze
betrieben werden. An die Steuerstufe schlieBen sich 2 Vervielfac! er-Stufen an,
die je nach Frequenzbereich die Steuerfrequenz verdoppeln, vervierfachen, ver-
achtfachen und danach der Endstufe zugefiihrt werden.

Das Frequenzband ist aufgetellt in:

Bereich Il 3~ 6 MHz (100
Bereich IV 6-12 MHz ( 5
Bereich V 12-24 MHz ( 2

Réhrenbestlickung : 3 . EF 14, 1 %X LV3g 2% P50

CIA-RDP82-00040R00010003001

Quarzbestiickung:
3 Schwingquarze 17(Z nach Zeichnung Nr. 364610 (Ans. 2) von VEB Zeiss-Jena.

funkband.

Die Quarzfrequenzen miissen innerhalb des S liegen und betrag

die Halfte derim Bereich lll ausgestrahlten Frequenz.

An Stelle des Einschubes Typ 1604.2 A1 kann der Einschub Typ 1602.3 A1 ver

wendet werden, bei dem es mdglich ist, die drei eingestellten Festfrequenzen

durch drei beliebige Quarze im Bereich von 1,5 bis 3 MHz zu stabilisieren, von

denen die zweite, vierte und achte Harmonische ausgestrahlt werden.

Fiir beide Sender gilt:

Frequenztoleranz:  Bereich | + 0,19/, Bereich Il =V + 0,294

Leistung: A,-Betrieb 100 W 1
Au-Betrieb 100 W auf allen Bereichen
AyBetrieb  100W |

Betriebsarten:: A A Ay

Tastung: Gittersperrspannungstastung an den Rohren der Verviel-
facherstufen

Modulation: Anodenmodulation

Modulationsgrad: ~ 0-80"/, einstellbar

Die Modulations-Frequenz bei A: ist auf 800, 1000 oder 1200Hz einstellbar. Bei

As-Betrieb Dynamik-Kompression und Fr bereich von 300-3400 Hz.

Klirrfaktor: max. 10%/ bei 800 Hz und m = 800/,

Stérton: — 40 db bezogen auf 80"/, Modulationsgrad

Oberwellen: Fur alle Ausstrahlungen auBerhalb der eingestellten Fre-
quenz = — 40db

Abstimmung: Einknopfabstimmung mit optischer Feinskala

Frequenzeinstellgenauigkeit: 1 <'10

Telegrafiegeschwindigkeit: 200 Zeichen/min.

Ab<t: at (Mittelwelle):

geréat
Der AnschluB des Senders an das Antennen-Abstimmgerdt erfolgt tiber ein 60-Ohm-
Kabel. Als Abstimmanzeige dient ein Dioden-Voltmeter. Der Sender kann an die
iiblichen Schiffsantennen mit der statischen Antennenkapazitéit von 200 — 800 pF
bei einem Antennenwiderstand von 2,5 — 10 Ohm angeschlossen werden.

Antennen-Abstimmgerdt (Kurzwelle):

Abstimmanzelge und Anpassung an das Abstimmteil erfolgt wie bei dem Antennen-
Abstimmgerat Mittel. Der Sender kann an beliebige Antennen angeschlossen
werden. (Empfohlen wird eine Schrégdraht-Antenne 25 m Lénge.)

Notrufgeber:

Der Notrufgeber enthdlt 2 Tastgeréte:

1. Alarmzeichengeber, 2. Notrufgeber.
Das Alarmzeichen besteht aus einer Folge von 12 Zeichen von je 4 Sekunden
Dauer mit dazwischenliegender Pause von 1 Sekunde.
Der Notrut hat folgenden Inhalt:
3 % SOS, de, 3 X Schiffsrufnamen und Schiffsort nach geographischer Breite und
Lénge.

Automatischer Alarmempféinger:

v

Der ische Alor fé ist das G &t zum ischen Not-
rufgeber und dient zur Uberwachung der Seenotwelle (600 m) ohne personellen

Einsatz. Beim Eintreffen von mindestens 4 Alarmzeichen werden eln oder mehrere

5
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optische oder akustische Alarmsignale in Tétigkeit gesetzt. Das Gerét besteht aus
dem Festwellenempfiinger und einem Selektor zur Auswahl der Alarmzeichen und
Einschaltung der Alarmanlage, dem Priif-Osciliator und Priifzeichengeber zur
Priifung des Empféingers und Selektors.

TECHNISCHE DATEN
Frequenz: 500 kHz (600 m Seenotwelle)
Bandbreite : + 8 kHz
Betriebsart: A, A., B.
Réhrenbestiickung: 2 X EF 14, 8 EF12, 1 EZ12, 1 3< STV 280/40

Stromversorgung:

Die Stromversorgung erfolgt:

1. Vom Bordnetz 220 Volt/50 Hz direkt.

2. Uber Umformersatz fiir Normalbetrieb (Bordnetzspannung).

a) Umformer-Aggregat fiir Sender, bestehend aus einem Gleichstrom-Antriebs-
motor fiir 110 V/ = bzw. 220 V = und einem gekuppelten Wechselstrom-
generator 220 Volt/50 Hz mit einer Abgabeleistung von 1 kVA.

Die Reglung dieser abgegebenen Wechselspannung erfolgt durch Beein-
flussung des Generatorfeldes in Verbindung mit einem Kohledruckregler.
Einanker-Umformer fiir Auto-Alarmempfinger und Allwellenempfanger.
Eingangsspannung 110 V = beziehungsweise 220 V =, Ausgangsspannung
220 Volt/50 Hz mit einer Abgabeleistung von 120 VA,

3. Uber Umformersatz fiir Notbetrieb (24 Volt-Batterie)

Umformer-Aggregat fiir Sender, bestehend aus einem Gleichstrom Antriebs-
motor24Volt und einem gekuppelten Wechselstron generator 220 Volt/50 Hz
mit einer Abgabeleistung von 750 VA.

Leistungsaufnahme:

Automatischer Alarmempfénger . . . . . . . . etwa 70VA
Allwellenempfénger .. . . . . . . . . . . . . etwa 55VA
Empfénger und Sender ,Vorheizen® . . . . . . . | | ctwa 360 VA
Sendung: Aj-Betrieb . . . . . . . | oL .. etwa 560 VA
Sendung: Au-Betrieb . . . . etwa 750 VA

BeiBetrieb mitNotbatterie kann mit reduz. Leistung etwa 30-50 W gearbeitetwerden.
Grofe der Notbatterie:

Um einen 6-stiindigen Notbetrieb mit Sender und Empfanger durchfihren zu
kénnen, miissen die Notbatterien eine Fassungskapazitét von mindestens 260 A/h
bei 24 Volt besitzen,

Ab. der G 1

Brelte: 1230 mm Héhe: 1250 mm Tiefa 420 mm

Gewicht der G lage: etwa 350 kg

Ab und Gewicht der Umformer fiir Normalbetrieb:
Aggregat mit Grundplatte:

Lénge: 880 mm Breite: 370 mm Hshe: 410 mm Gewicht: 128 kg
Einanker-Umformer fur Empfinger

Lénge: 295 mm Breite: 245 mm Hghe: 235 mm Gawicht: 15 kg

87261 1645 1,5 Tronsp.Nr. 5862/53 A 6036 53

Kurz wellen-Sender Urnformer

Antennen
ohstimmgerdl
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|

Nefzgerdt|

220V) 50Hz Mittelwelten - Sender

Antennen
abstimm-
gerd!

Leistungs:
Stufe

Bedjen - Modulationster!
A1

’ 0A2 600 Hz
0 A2 1000 Hz

o A2 1200Hz
©As

verviel-
facher

15 - Verstarker

A

Qurchstimmbar ‘L i\’ i\'
TTT

Quarz- Steuerstufe

Leistungs-

styfe

1Y)
JUR L

Quarz -Steverstufe Quarz-Steuerstufe

Grenzwelle

¢

Mittelwelle
Gt 100 Watt

Iabild Schiffsfunk-Sende- und Emp
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Notsender 60 Watt TECHNISCHE DATEN
Typ 15131 A1 1. Schaltung und Réhrenbestiickung des Senders:

Elek 1gekoppelter Rshr der, bestiickt mit 2 Betriebsrshren RS 391
und 2 Reservershren RS 391, die von der Frontplatte aus umschaltbar sind.
An Stelle derR8hren RS 391 lassen sich ohne weiteren Umbau die RshrenVRS 337*
verwenden.

Bei den Rshren RS 391 wird der Betriebszustand nach 30 sec., bei den
Réhren RS 337 schon nach 5 sec. erreicht.

. Frequenzbereich:
400 — 530 kHz (750 m — 566 m) durchstimmbar.
Innerhalb dieses Frequenzbereiches sind 4 Rastfrequenzen vorgesehen von

| 410 kHz (732 m)
11 425 kHz (706 m)
Il 454 kHz (661 m)
IV 500 kHz (600 m)

. Betriebsart: Ay (ténend)
. Modulation: Anodenmodulation 1000 Hz

. Tastung: anodenseitlg durch SchlieBen des Primarkreises des
Speisetransformators

VERWENDUNGSZWECK

Fiir die im Ubersee-Dienst eingesetzten Schiffe wurde nach den Vorschriften des
See-Registers und nach dem Atlantik-City-Abkommen ein Notsender entwickelt
mit dem Ziel, bei Ausfall des Hauptsenders (Strung im Schiffsnetz, Havarie) den

Sendebetrieb mit den Ku: und mit anderen auf Sec befindlichen
Schiffen weiterhin aufrechtzuerhaltan.

. Leistung: 60 — 80 W im Antennenkreis

. Antenne: statische Kapazitat 200 — 800 pF bei einem Anten-
nenwiderstand von 2,5 — 10 Ohm

Stromversorgung: 24V Batterie/160 Ah tiber Einankerumformer

' u 24 V ==/220V 500 Hz
ALLGEMEINER AUFBAU

. Stromaufnahme: aus 24 V-Batterie etwa 22 Amp.
Das Funkgerét besteht aus einom Sender- und Stromversorgungsteil, die beidg
als Einschlibe In einem gemeinsamen Gestell eingeschoben sind. Nach Umlegen
der vier an der Frontplatte angeordneten Hebel 1&Bt sich Jeder der beliden Ein -
schilbe, die auf einem Gleltschlitten ruhen,
ausziehen und um 45° nach unten kippen,
zugéinglich sind. An der Frontplatte befinde
Skalen, MeBinstrumente,
fall der Normaltaste.

. Abmessungen: Hshe .
Breite .

aus dem Rahmengestell laicht her- Tiefe

so dab die elnzelnen Bautella leicht

n sich sémtliche Bedienungskntpfe, . Gewicht: etwa 110 kg

Sicherungen und die Nottaste zur Handtastung bei Aus-

*) Zur Zelt noch nicht Neferbar
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Notsender 60 Watt TECHNISCHE DATEN
Typ 15131 A1 1. Schaltung und Réhrenbestiick

Send

des

Elektronengekoppelter Rshrensender, bestiickt mit 2 Betriebsrshren RS 391
und 2 Reservershren RS 391, die von der Frontplatte aus umschaltbar sind.
An Stelle derRshren RS 391 lassen sich ohne weiteren Umbau die RéhrenVRS 337*
verwenden.

Bei den Rshren RS 391 wird der Betriobszustand nach 30 sec., bei den
Réhren RS 337 schon nach 5 sec. erreicht.

. Frequenzbereich:

400 — 530 kHz (750 m — 566 m) durchstimmbar.
Innerhalb dieses Frequenzbersiches sind 4 Rastfrequenzen vorgesshen von

| 410 kHz (732 m)
11 425 kHz (706 m)
I 454 kHz (661 m)
IV 500 kHz (600 m)

Betriebsart: Aq (t8nend)

Anod dulation 1000 Hz

. Tastung: anodenseitlg durch SchlieBen des Primérkreises des
Speisetransformators

VERWENDUNGSZWECK

Fiir die im Ubersee-Dienst eingesetzten Schiffe wurde nach den Vorschriften des
See-Registers und nach dem Atlantik-City-Abkommen ein Notsender entwickelt . Antenne: statische Kapazitdt 200 — 800 pF bei einem Anten-
mit dem Ziel, bei Ausfall des Hauptsenders (Stérung im Schiffsnetz, Havarie) den’ nenwiderstand von 2,5 - 10 Ohm

Sendebetrieb mit den Kistenstationen und mit anderen auf See befindlichen
Schiffen weiterhin aufrechtzuerhalten,

. Leistung: 60 — 80 W im Antennankreis

Stromversorgung: 24V Batterie/160 Ah Uber Einankerumformer
24V ==/220V 500 Hz
ALLGEMEINER AUFBAU

Das Funkgerét besteht aus einem Sender- und Stromversorgungsteil, die beidg

als Einschilbe in einem gemei Gestell eingeschoben sind. Nach Umlegen . Abmessungen: Hshe

der vier an der Frontplatte angeordneten Hebel 1aBt sich jeder der beiden Ein - Breite .
schibe, die auf einem Gleitschlitten ruhen, aus dem Rahmengestell laicht her- Tiefe
auszishen und um 45° nach unten kippen, so daB die einzelnen Bauteile leicht

zuginglich sind. An der Frontpl befinden sich sdmtliche Bad kndpfe, . Gewicht: otwa 110 kg

Skalen, MeBinstrumente, Sicherungen und die Nottaste zur Handtastung bei Aus-
fall der Normaltaste.

. Stromaufnahme: aus 24 V-Batterle elwa 22 Amp.

*) Zur Zelt noch nicht lleferbar
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‘ Sendegeréite Mittel- Grenzwelle 100 W.

. y  Sendegerdte Kurzwelle 100 Watt ' ;-
Mittelwellensender 10 Watt

Notruf-Alarm- und Empfangsgerite

Notruf- und Empfangsgeréte )
Rettungsboot-Sende- und Empfangsgeriite”

Echografanlagen
Echolotanlagen

- [1J
Expornarmatn g -0k Desrer vt sutetenss - s - W EB FUNKWERK KOPENICK

Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin. B E R L ' N - K O P E N IC K . W E N D E N S C H LO S S B S T R 15 4/58
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Notruf-
Alarm- und

Empfangsgerit

Typ 1353.2 A 1

- ..-.»nmw—:~\wnwmm|

...,

Zweck und Aufbau:

Das Notruf-Alarm- und Empfangsgerit ist zur Aufstellung im Funkraum ecines
Schiffes bestimmt. Es dient zur automatischen Uberwachung der Seenotwelle (600 m)
und bei eigenem Seenot-Fall zur Tastung des Notsenders ohne personellen Einsatz.
Weiterhin ist der Empfang von Ay, As und Ay-Sendungen im Kurz - und Mittel-
wellen-Seefunkbercich méglich. Folgende Normeinschiibe sind in cinem gemein-
samen Gestell untergebracht:

1. Automatischer Notrufgeber | | Typ 1673.5 A 1

2. Automatischer Alarmempfanger RN .. Typ 16433A 1

3. Notemplinger R .. Typ 13409 A1

inschiibe lassen sich aus dem Gestall ho :n, 50 dafs jedes
zugéinglich ist. Der clekirische Anschluls der Ge 2 erfolgt durch
der Rickseite der Einschibe, An den Frontplatten befinden sich sii

samtliche Bedienungs-
knople, Skalen, Mefsinstrumente und Sicherungen. Y

Zu 1. Automatischer Notrufgeber
Der Notrufgeber enthalt 2 Tastgerite:
1. Alarmzeichengeber
2. Notrufgeber

0040R000100030014-1

Das Alarmzeichen besteht aus einer Folge von 12 Zeichen von je 4 sec. Dauer mit
dazwischenliegenden Pausen von je 1 sec. -
Der Notruf hat folgenden Inhalt:
3% 808, de, 3 x Schiffsrufzeichen, Schiffsort nach geogr. Breite und Lange.
Samtliche Zeichen werden ununterbrochen automatisch auf den Sender getastet.
Stromversorgung: 24-V-Batterie
Leistungsaufnahme ctwa 4 W.

Zu 2. Automatischer Alarmempfénger:

Der automatische Alarmempfanger ist das Gegengerét zum automatischen Notruf-
geber und dient zur Uberwachung der Seenotwelle (600 m) ohne personellen Einsatz.
Beim Eintrelfen von mindestens 4 Alarmzeichen werden ein oder mehrere optische
oder akustische Alarmsignale in Tatigkeit gesetzt.

Das Gerat besteht aus dem Festwellenempféanger und dem Selektor zur Auswahl
des Alarmzeichens und Einschaltung der Alarmanlage, dem Priifoszillator und Priif-
zcichengeber zur Prifung des Empféngers und Selektors.

Technische Daten:

Frequenz: 500 kHz (600 m Seenotwelle)
Bandbr, + 8 kHz

Betricbsart: A, Ao, B

Réhren-Best. 83 E

“EF
XEF
< E Z12
1 St V 280/40
Stromversorgung: 220 V/50 Hz u. 24 V-Batterie
Leistungsaufnahme: etwa 70 Watt

Zu 3. Notempfinger :
6 Kreis-Uberlagerungsemplfinger mit zwei umschaltbaren Frequenzbereichen.
Bereich I von 4—10 MHz (75--30 m)
. 1l ,, 350540 kHz (856555 m)
Betriebsarten: A, Ay, Ay,
Bandbreite A; schmal: 80 Hz
Bandbreite A breit Ay Ay Bereich 1: 3 kHz
Bandbreite A breit Ay Ay Bereich IT: 2,5 kHz
Empfindlichkeit: Erforderliche Eingangs-Spannung zur Erzeugung: Von 2 mW
am Kopl(hérer <50 uV

Max. Ausgangsleistung : 50 mW
Abschlufiwiderstand : 2000 Ohm
Stromversorgung : 220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: ciwa 20 VA
Réhrenbestiickung: 2 % 6 SA 7

2%6 SK7

16 X5
Abmessungen der Gesamtanlage :

Hohe: 680 mm Bmil.u: 310 mm
Ticfe: 420 mm Gewicht: ca, 43 kg

87 7GL 10420 1.5 A6056/53 TRPT..Nr, 5863/53
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Weiter fertigen wirtu: -
- Schiffsfunk-Sende-und Empfangsgerite 100 ﬂg
,Sendegeriite Mittel-/Grenzwelle 100
Sendegerate Kurzwelle-100.Watt:
Mittelwellensender 10.Watt™
‘ Notsender. 60 Watt i
) Notruf- und-vEmpfangsgé'rEite .
Rettungsboot-Sende- und ‘E’mpfangsgeréit{e"
. __Echografanlagen’ - -
Echolotanlagen

Export-Information durch »DIA« Deutscher Innen- und Aulenhandel ~ Elektrotechnik — i v E B F " “K w E R K K 6 P E “ I c K

Berlin C 2, Liebknect Be 14, Telegr d : Diaelektro Berlin. ..
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Notruf- und
Empfangsgerit

Typ 13533 A1

Das Notruf- und Empfangsgerat ist zur Aufstellung im Funkraum ecines Schilfes
bestimmt.

Es dient dazu, im Scenotfalle das Alarmzeichen und den Notruf automatisch auf
den Schiffssender zu tasten.

Aufserdem erméglicht es den Empfang von

Ay, Ay und Ay-Sendungen
im Kurz- und Mittelwellen-Seefunkbereich.

Folgende Normeinschibe sind in cinem gemeinsamen Gestell untergebracht:
1. Automatischer Notrulgeber Typ 1673.5 A1
2. Notempléanger Typ 13409 A1

Dic Hinschibe lassen sich aus dem Gestell herauszichen, so dals jedes Bauteil
leicht zugiinglich ist,

Der elektrische Anschlufy der Gerdte erfolgt durch Messerleisten an der Rk
der Ei An den Frontplatten befinden sich siamtliche Bedienungsknople,
Skalen, Sicherungen usw.,

0040R000100030014-1

Zu 1. Automatischer Notrufgeber

Der Notrufgeber enthalt 2 Tastgerate.
1. Alarmzeichengeber
2. Notrufgeber

Das Alarmzeichen besteht aus einer Folge von 12 Zeichen, von je 4 sec. Dauer mit
dazwischenliegender Pause von je 1 sec.

Der Notrufgeber hat folgenden Inhalt:
3% SOS, de, 3 % Schiffsrulzeichen, Schiffsort nach geogr. Breite und Lénge.

Samtliche Zeichen kénnen automatisch ununterbrochen auf den Sender getastet
werden.

Stromversorgung: 24-V-Batlerie

Leistungsaufnahme etwa 4 W.

Zu 2. Notempfénger

6- Kreis - Uberlagerungsempfénger mit 2 umschaltbaren Frequenzbereichen:
Bereich | von 4-10 MHz (75--30 m)
Bereich II von 350-540 kHz (856 -+ 555 m)
Betriebsarten: Ay, As, Ay

Bandbreite A, schmal: &+ 80 Hz, beide Bereiche

Bandbreite A, breit Au Ay Bereich 1: 4+ 3 kHz

Bandbreite A, breit Ay Ay Bereich 11: -+ 2,5 kHz

Empfindlichkeit: Erforderliche Eingangs-Spannung zur Erzeugung: Von 2 mW
am Kopfhorer < 50 pV

Réhrenbestiickung: 2 x 6 SA 7
2% 6SK7
16X 5

Max. Ausgangsleistung: 50 mW
Abschlufwiderstand : 2000 Ohm
Stromversorgung : 220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 20 VA
Abmessungen des Gesamtgeriites:

Hehe: otwa 465 mm Breite:  etwa 310 mm
Tiefe: 420 mm Gewicht: etwa 32 kg

87 2GL 1647 C 1.5 A6056/53 TRPT.-Nr. 5863/53
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Weiter fertigen wir: ..
Schiffsfunk-Sende- und Empfanigsgerdte 100:W
Sendegerdite Mittel-/Grenzwelle 100:Watt
Sendegerite Kurzwelle 100 Watt
Miuelwellensef\’der 10 Watt’

Notsender 60 Watt
Notruf-Alarm- und Empfangsgerdte
. Rettungsboot-Sende- und:-Empfangsgeréte
‘ Echogrufcnlage‘n'”‘
! Echolotanqug‘en"‘ﬁ

Export-Information durch ~DIA« D her Innen; und AuBenhandel — Elek

Berlin C 2, Licbknechtstrafie 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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Mittelwellensender 10 Watt TECHNISCHE DATEN:
Typ 1603.1 A1 1. Schaltung und R'o'hrenbesli.iekung des Senders

2 stufiger Réhrensender:
Stufe 1 == eigenerregter Steuersender mit 1 Rshre 6 AG 7
Stufe 2 == Hauptsender , . mit 1 Rshre P 50

2, Frequenzhereid-:
365-550 kHz (825-545 m) durchstimmbar,
Innerhalb dieses Fr bereiches sind 5 R llen vorgesehen von ;
e 375 kHz (820 m)
.o 425 kHz (706 m)
o 454 kHz (661 m)
oo 480 kHz (625 m)

. Voo 500 kHz (600 m)
3. Betriebsart: A= und A-Betrich

4, An(ennenkreisleis(ung: Bei Aj 10 W + 29 L/
Bei Ay ca. 7W i 200/,

5. Modulati t: Bremsgitter-Modul,

6. Mndula!ions‘requenz (bei A.-Betrieb):
einstellbar quf 500, 800 und 1000 Hz

7. Moduluiionsgmd: ca. 809,
8. Klirrfaktor: 12 9,

9. Telegrqliegeschwindigkeit.-
200 Zeichen p/min,

10. Fernbedi a) Einschaltung der Anlage mit folgenden
Stellungen: ,Aus Vorheizen, A1-A2-Betrigh"
#focbe, den Funkverkohs b) Frequenzwahi mit Druckknépfon
¢) Tastung
d) Mithsren der eigenen Zeichen

I und sicher abzuwickeln.

. " werden. ) 1. Senderausgang:  Uber aine Antennenstufe, dia den Betrieb mit Schiffs.
und Fe'nhe‘]‘%“ng aufgebaut werden, Zu diesem antennen von 200 — 1200 pF Antennenkapazitat

Zweck gehirt zu einer kompl. Station noch ein separates Gehéuse fir das Fern. (Ra =2~ 5 Ohm) ermsglicht,
bedi teil, das im Send, tell unt ht ist,
edienungsteil, das im Sen, ergestell untergebracht jst. 12, Riihrenl:esﬁicklmg= 2% 6AG7
1< P50
13X 6H6
AI.I.GEMEINER AUFBAU: 1 % GR 150 DA
Das Funkgerat besteht aus einem Sendler- undl Netzteil, die beide als Einschiibe
in einem Gestell untergebracht sind, Nacl Lésen der Schnellverschliisse laBt sich
jeder der beiden Einschitbe, die auf einem Gloitschli

13. Stromaufnahme:

f 220V ~ 50 Hy
tten ruhen, aus dem Rgh. 14, S!rnmversorgung

mengestell [eicht herausziehen ynd' um 459 nach upten kippen, so daB die ein- 15. Abmessungen: Héhe: 640 mm
dich ) Sofo < Tisfor 400 mn
iche Eedmnungsknupfe, Sicherung Breite: 560 mm

ntplatten der Einschitbe, Dio nach !

loemmleisto jm Gestell angeschlossen, 16. Gewicht: ca. 60 kg

8726116430 15 B 21644 53 Transp.-Nr. 5662 53
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Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgeréte 100 Watt

"', Sendégerdte Mitiel-/Grenzwelle 100 Wat
Sendegeréite Kurzwelle 100 Waitt"
Notsender 60 Watt :

.
‘ Notruf- und Empfangsgeréte

‘ Rettungsboot-Sende- und Empfangsstationen
... Echografanfagen o=
‘ _Echolotanlagen

v termain 08 et ot s - YEB FUNKWERK KO P ENICK

Berlin C 2, LiebknechtstraBle 14, Telegr d : Diaelektro Berlin. ..
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Das Funkleitfeuer arbeitet auf der Langwelle (ca. 300 kHz) im Ay-Betrieb nach

folgendem Prinzip: Der Sender wird im Kiistengebiet mit seiner Antennenanlage
so aufgestellt, daB er sich auf der geradlinigen Verléngerung des Hafenein-
fahrtsweges befindet. Gesteuert durch eine automatische Tasteinrichtung wieder-
holt sich dann laufend folgender Vorgang: Der Sender strahlt zun&chst sein

Rufzeichen und dann einen Dauerton aus. Das horizontale Strahlendiagramm ist

dabei ein Kreis. Wihrend der Dauertonperiode wird auBerdem mit 90° Phasen-

verschiebung eine Doppelkreischarakteristik ausgestrahlt. Durch Uberlagerung

der beiden Strahlt di Kreis und Doppelkreis entsteht als resultieren-

des eine Kardioide (Herzkurve).

Im Rhythmus der komplementéren Morsezeichen ,e" (Punkt) und ,t" (Strich) oder
»0" (Punkt-Strich) und ,n" (Strich-Punkt) wird die Doppelkreischarakteristik ein-

mal um 90° Phasenlage voreilend und zum anderen um 90" nacheilend gesendet.

Das bewirkt ein Umki der resultierenden Kardioid hicharakteristik.
Die Symmetrielinie dieses Umklappens ist der den Hafeneinfahrtsweg kennzeich-
nende Funkleitstrahl. Stimmt der Kurs des Schiffes mit der Richtung des Leitstrahles
iiberein, so empféngt es einen Dauerton. Weicht es vom Leitstrahl ob, so hebt
sich aus dem Dauerton je nach Richtung der Abweichung das Morsezeichen ,e"
oder ,t" bzw. ,a" oder ,n" heraus. Dadurch wird das Schiff zur Kurskorrektur
veranlaBt, bis es wieder den reinen Dauerton des Leitstrahls empfdngt, d. h. sich

auf dem richtigen Hafeneinfahrtsweg befindet.

Die groBen wirtschaftlichen Vorteile des Funkleitfeuers liegen in dem Fortfall der

Liegezeiten bei Nebel und ichti Wetter. B Jere Bed. gewinnt es

aber dann, wenn die Ladungen der Schiffe schnell geldscht werden miissen, wie

z. B. bei Fischereifahrzeugen. Nach dem Ldschen der Ladung kénnen die Schiffe

dann auch bel schlechten Sichtverhéltnissen sofort wieder auslaufen,

Die Kosten des Funkleitfeuers sind daher in kurzer Zeit schon allein durch den

Fortfall der Liegezeiten amortisiert.

Das Funkleitfeuer

Das Funkleitfeuer ermdglicht Schiffen bei schlechten Sichtverhéltnissen das sichere
Anlaufen des Hafens. An Bord der Schiffe ist bel dem hier verwendeten Verfahren
kelne Sonderausrlistung nétig, sondern as Ist nur ein selbst auf kleineren Seefahr-

zeugen vorhandener Bordempfénger dazu erforderlich.

87 261 1643C 15 B21644/53 Transp.-Nr. 5862/53
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Das Funkleitfeuer arbeitet auf der Langwelle (ca. 300 kHz) im Au-Betrieb nach

folgendem Prinzip: Der Sender wird im Kii biet mit seiner A I

so aufgestellt, daB er sich auf der geradlinigen Verl

gerung des Haf
fahrtsweges befindet. Gesteuert durch eine automatische Tasteinrichtung wieder-
holt sich dann laufend folgender Vorgeing: Der Sender strahlt zundchst sein

Rufzeichen und dann einen Dauerton aus. Das horizontale Strahlendiagramm ist

dabei ein Kreis. Wahrend der Dauertonperiode wird auBerdem mit 900 Phasen.
verschiebung eine Doppelkreischarateristik ausgestrahlt, Durch Uberlagerung
der beiden Strohlungsd: Kieis und Doppelkreis entsteht als resulti

des eine Kardioide (Herzkurve).

Im Rhythmus der komplementéren Morsezeichen we" (Punkt) und ,t" (Strich) oder
wa" (Punkt-Strich) und ,n" (Strich-Punkt) wird die Doppelkreischarakteristik ein-

mal um 90Y Phasenlage voreilend und zum anderen um 900 nacheilend gesendet.

Das bewirkt ein Umklappen der Iti den Kardioid ahlcharakteristik.
Die Symmetrielinie dieses Umklappens ist der den Hafeneinfahrtsweg kennzeich-
nende Funkleitstrahl. Stimmt der Kurs des Schiffes mit der Richtung des Leitstrahles
tiberein, so empféngt es einen Dauerton. Weicht es vom Leitstrahl ab, so hebt
sich aus dem Dauerton je nach Richtung der Abweichung das Morsezeichen , "
oder ,t" bzw. ,a" oder ,n" heraus. Dadurch wird das Schiff zur Kurskorrektur
veranlaBt, bis es wieder den reinen Dauerton des Leitstrahls empfdngt, d. h. sich

auf dem richtigen Hafeneinfahrtsweg befindet.

Die groBen wirtschaftlichen Vorteile des Funkleitfeuers liegen in dem Fortfall der

Liegezeiten bei Nebel und unsichtigem Wetter. Besondere Bed gewinnt es

aber dann, wenn die Ladungen der Schiffe schnell gelsscht werden missen, wie

z. B. bei Fischereifahrzeugen. Nach dem L8schen der Ladung kénnen die Schiffe

dann auch bei schlechten Sichtverhél sofort wieder auslaufen.

Die Kosten des Funkleltfeuers sind daher in kurzer Zeit schon allein durch den

Fortfall der Liegezeiten amortisiert.

Das Funkleitfeuer

Das Funkleitfeuer ermdglicht Schiffen bel schlechten Sichtverhéltnissen das sichere
Anlaufen des Hafens. An Bord der Schiffe ist bel dem hier verwendeten Verfohren
keine Sonderausristung nétlg, sondern es Ist nur ein selbst auf kleineren Seafahr-

zeugen vorhandener Bordempféinger dazu erforderlich.

87 261 1643C 15 B21644/53 Transp.-Nr. 5862,53
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Echografanlage
Typ EGA 10

Zweck der Anlage:

Die Anlage ist zum Einbau auf Schiffen vorgeschen und dient zur un-
unterbrochenen Bestimmung der Wasserticfe.

Arbeitsweise:

Eine in ,m-Wassertiefe” geeichte Skala gestattet fortlaufend, dic augen-
blicklich unter dem Schiffsboden vorhandene Wasscrticfe abzulesen.
Gleichzeitig werden die vothandenen Tiefenwerte laufend auf einem
Papierstreifen registriert,

Zur Tiefenmessung wird von einem am Schiffsboden befindlichen Sender
ein Ultrascha]limpuls ausgestrahlt, der zum Meeresgrund lauft, dort
refleltiert wird und als Fcho zum Schifl zurickkommt, Aus der gesamtien
Laufzeit wird dic Ticfe bestimmt,

Umfang des Gerites:
1 Anzeigegerdt mit Sstuligem Verstirker und Schreiber
1 Stobgenerator SGE -10
1 Schwinger SWE-10 mit Gehiuse
1 Verteilerdose VTE-10
1 Umlormer UGW 22
Technische Daten:
Zur Ablesung der Wasserticle dient

der Bereich Tvon 0., 109 m
und Bercich IT von 0 . . . 1200 m

Die Registriereimichtung ist aufgeteilt in
Bereich Ivon 0... 400m
Bereich 1I von 400 ... 800m
Bereich III von 800 . .. 1200 m

Mebgtrequenz: 31,75 kHz

Impulsdauer: etwa 1 m/s

Impulsfolgefrequenz:
1: 7,5 Hz II...1IV: 0,625 Hgz

Rohrenbestiickung: Verstirker:
% ECH 11
X EF 11
% EF 12
1% EL12
1 % Thyratron OSW 3433b/1

Stromversorgung:
220 V/50 Hz
bei Fehlen eines Wechselstromnetzes
Umformer UGW 22, 220 V-/220V, 50 Hz
oder  110V-/220V, 50 Hz
oder 24V-/220V, 50 Hz

Leistungsaufnahme aus dem Gleichstrom-Bordnetz: etwa 400 W

Gewicht der Gesamtanlage ohne Kabel 125 kg

Schwinger SWE -10

87 7GL 16428 1.5 A 6056/53 TRPT..Nr, 5863 3
8 5] 64228 1.
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Weiter fertigen wir:
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgeréte 100 Watt,
Sendegeriéite Mittel-/Grenzwelle 100 Watt B
Sendegerdte Kurzwelle 100 Watt i
< Mittelwellensender 10 Watt . :
l S . " Notsender 60 Watt
; Notruf-Alarm- und Empfangsgerdte
, Notruf- und Empfangsgerite
Rettungsboot-Sende- und Empfangsgerdte
Echolotanlagen w

3%
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Absolut sichere Signaliibertragung und unbedingte
Betriebssicherheit sind die hervorragenden Merkmale
unserer Befehls- und Meldeanlagen. Die vielen An-
fragen, auch aus dem Ausland, sind daftirimmer wieder
die erneute Bestatigung.

Mit diesem Prospekt wollen wir lhnen nun einen kleinen
Einblik in unser reichhaltiges Schiffsfihrungsbaupro-
gramm geben, Die Vielfalt an Anlagen und Gerdten
zwingt uns, nur die widhtigsten davon in gedréngter Form
aufzuzeigen. Sollten Sie aber an cinzelnen Gerdten
besonders interessiert sein, so schreiben Sie uns bitte.

Wir geben Ihnen dann jederzeit gern weitere Auskiinfte.
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Maschinentelegral-Anlage

Rudertelegratf- Anlage

Ruderlagenanzeige - Anlage : Maschinentelegraf-

FahrimeBanlage W : Doppelgeber
Anlage zur Schrllswellenumdrehungs-Femqnzeige

WindmeBanlage

Stromversorgungsanlage

Drehmelder
Ferrarismoloren Maschinentelegraf-Anlage

Umfang der Anlage

Zu einer M-T-Anlage gehéren folgende Gerdte:

1. 1 Maschinentelegraf-Doppelgeber fiir ein Doppelschrauben-
schiff

2. 1 Maschinentelegraf-Einfachgeber fiir ein Einschraubenschiff

3. 1 oder 2 Maschinentelegraf-Empftinger mit einer Hupe oder
Glocke

4. 1 Sicherungskasten bzw. Verteilerkasten

Beschreibung

Der Maschinentelegraf verbindet die Kommandostellen des Schiffes
mit dem Maschinenraum, er ist zur Quittungsgabe eingerichtet und
N " enthdlt je ein Geber- und ein Empfangersystem, Zur Befehlsgabe
szzlc':\(y:nl;vlmnllven durch ,,DIA Dutn:cherInnsn'undAuBunhundel - Elekirolechnik dient eh!\ Einstellhebel, der mittels quhngmd{jbertmgung den A?nl(er
‘ 14-Te fresse : Diaelekiro des Gebersystems antreibt und durch eine Rastenvorrichtung in
der erwlinschten Kommandostellung festgehalten wird, Das
Empféingersystem bewegt den in der Mitte der Skalenschelbe an-
geordneten Zeiger.
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Die fir die Kommandostellen bestimmten Geréte (Geber) sind als
freistehende Sdulenapparate ausgebildet und haben Innenbeleuch-
tung, die unmittelbar von der Speiseleitung der Anlage abge-
zweigt wird.

Bei Doppelschraubenschiffen sind, um Platz und Kosten zu sparen,
zwei Geberkdpfe auf einer Sdule angeordnet (Doppelgeber). Eine
Saule mit nur 1 Geberkopf (Einfachgeber) ist fiir ein Einschrauben-
schiff bestimmt.

Wenn die Kommandogabe wahlweise von mehreren Stellen er-
folgen soll (z. B. von der Briicke, von der StB-Nock oder der BB-
Nock), werden mehrere Maschinenteiegraf-Geberségulen aufgestellt
ulnd diese untereinander durch Ketten-Seil-Zug gekoppelt, In
diesem Falle bewegen sich die gekoppelten Kommandohebel
gleichzeitig, unabhdngig, welcher Kommandogeber bedient wird.

Maschinentelegraf-
Einfachgeber

Maschinentelegraf-
Empfénger

Maschinentelegraf-Geber

Das Gerdt besteht aus einer Stule mit einem bzw, zwei spri r
dicht cufgeschrcul?teﬂn Képfen, Die Kommandohebel es’ff\’cj”g::fiislﬁg
angeordnet, d. h. fiir Kommando »Voraus" werden sie in Fahrt-
r!clvtung ggdruckt, und fiir Kommando wZuriick” entgegen der Fahrt-
richtung. Eine Raste hélt die Einstellhebel in der jeweiligen Befehls-

4
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stellung fest. Im Kopfgehduse sind je ein Geber- und Empfénger-
system (Quittungsempfénger) angeordnet, Rechts und links befindet
sich je eine Skalenscheibe von etwa 300 mm &, die durch je
4 Lampen erleuchtet werden. Die 8 Lampen kénnen durch eine
gemeinsame Verdunklungseinrichtung (iber verschiedene Hellig-
keitsstufen abgeschaltet werden. Als Achtungssignal fiir die Quit-
tungsgabe vom Maschinentelegraf-Empfanger ist im Gebergerdt
je eine Schnarre eingebaut. Ein durch die Skalenscheiben sichtbar
werdendes Schauzeichen zeigt an, wenn die Anlage stromlos ist.
Die Kabelzufiihrung erfolgt von unten her durch die Séaule.
Abmessungen: Einfachgeber Doppelgeber
Hohe etwa 1180 mm 1220 mm
Kopfdurchmesser 380 mm & 380 mm o
Skalendurchblick 300 mm o 300 mm &
Breite 295 mm 430 mm
Gewicht 38 kg | 45 kg

Maschinentelegraf-Empfénger

Zu einer Maschinentelegraf-Anlage fiir einen Doppelschrauben-
dampfer gehdren zwei Empfénger, ein Empfanger fir die Steuer-
bordmaschine und ein Empfénger fiir die Backbordmaschine. Bei
Einstellung des Bedienungshebels am Maschinentelegraf-Geber auf
ein bestimmtes Kommando wird gleichzeitig auf elektrischem Wege
der Anker des Empféngersystems im Maschinentelegraf-Empfénger
in die gleiche Stellung gedreht. Eine mit dem Anker gekuppelte
Kontaktvorrichtung wird geschlossen und bringt eine Hupe oder
Glocke im Maschinenraum zum Ertdnen. Vor Ausfiihrung des Kom-
mandos muB dieses dem Maschinentelegraf-Geber quittiert werden,
indem der Einstellhebel am Empféinger in die entsprechende Stel-
lung gebracht wird. Dabei wird der Kontakt fir die Hupe bazw.
Glocke gedffnet und diese stillgesetzt und der Zeiger des Quit-
tungsempféngers im' Maschinentelegraf-Geber elektrisch in die
Stellung gedreht, die der Einstellhebel am Empfanger hat, so daB
Einstellhebel und Zeiger am Geber in Deckung stehen.

Im spritzwasserdichten Gehéuse des Maschinentelegraf-Empféngers
befinden sich

1 Empféingersystem sowie 1 Gebersystem fiir die Quittungsgabe,
Die Skalenscheibe hat 300 mm @

Hohe etwa 410 mm Tiefe 250 mm
Gehduse @ 380 mm Gewicht elwa 15 kg

Abmessungen:

Sicherungskasten
Der Sicherungskasten enthélt die Sicherungen fiir die einzelnen
Stromkreise sowie Klemmenleisten, Zur schnellen und bequemen
Auswechselung der Sicherung ist der Kasten mit einem Schnellver-
schluB versehen,

Energiebedarf

Die Anlage wird mil Wechsel-
sirom 110V/50 Hz betrieben. Der
Energlebedail der Maschinen-
telegral-Anlage belrdgt fir den
Doppelgeber mit Beleuchtung
elwa 250 VA und fir jeden Emp-
{anger mi Quillungsgeber elwa
100 VA, Der Leistungslaktor der

Anlage betréigl elwa cos ¢.= 0,4, Sicherungskasten

|A-RDP82-00040R000100030014-1



Rudertelegraf-
Geber

Rudertelegraf-Anlage

Umfang der Anlage

Die Ruderte\egmﬁ/\n\age besteht aus folgenden Geréten:
1 Rudertelegraf-Geber '
1 Rudertelegraf»Empfﬁnger
1 Sicherungskasten

Verwendungszweck

Die Rudertelegraf-Anla i

ge gestattet, bei Ausfall de Uber-
i?r%umng ;ur Rudermcschine”bzw. der Rudermcschin(: ffl?bkst: R%zt:
Hond:&rioesbgn c{gbn Rudergungler zur Steuerung des Ruders mittels
lelegraf-Gebleu (gcﬁi;tfrsc'g:n, Die I<§)mmundos werden vom Ruder-

2graf rungsstand) an d im Hilfsrud
befindlichen Rudertele, & itorgegeben. | Als” Qe
) lertelegraf-Empfanger weiterge b

;urra‘?-s(\;vee};;ferwroc:sdi Jehweilige Ruderlage sowc]?l %?1 il:;ln Rudertele-
St s uch an den Rudertelegruf-Empfanger laufend
Rudertelegraf-Geber

Der Rudertelegraf-Geber wird &

° @ \ als_Séulen- oder W. a -

gier:refzrf;h?qs Gehuuse‘ enthdlt zwel Drehmelder, Z]ne gza;%ecﬁtmgi
ng und zwei Schauzeichen-Relais (Stromlos-Anzeige), Auf

6
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der Frontseite des Gerites befindet sich eine Skala, auf der der
Ruderwinkelbereich von 442 ... 0... 44° aqufgezeichnet ist. Vor
dieser Skala sind zwei Zeiger angeordnet. Der auBen laufende
Rahmenzeiger (rot) gibt die befohlene Ruderlage an. Der innen-
laufende Zentralzeiger zeigt die jeweilige Ruderlage an.
Das Handrad auf der Frontseite des Gerdtes dient zur Einstellung
des befohlenen Ruderlagenwinkels, Die Skala wird von vier Lampen
(24 V) beleuchtet. Die Verdunklungseinrichtung wird stufenlos ge-
regelt und in der &uBersten Linksstellung abgeschaltet.
Abmessungan:
SGulenausfiithrung Wandausfiihrung
Breite etwa 350 mm etwa 350 mm
Héhe etwa 1360 mm etwa 530 mm
Tiefe etwa 415 mm etwa 250 mm
Gewicht etwa 30 kg etwa 20 kg

Rudertelegraf-Empfinger

Der Rudertelegraf-Empfénger ist als Wandgerdt ausgefiihrt. Im Ge-
héuse sind zwei Empfénger-Drehmelder angeordnet. Einer fiir den
befohlenen Ruderlagenwinkel und der zweite fir die jeweils tat-
stichliche Ruderlage. Die Skalenausfiihrung ist die gleiche wie die
des Gebers.

Sicherungskasten

Der Sicherungskasten enthdlt die fiir die einzelnen Stromkreise
notwendigen Sicherungen und die fiir die Kabelvertzilung erforder-
lichen Klemmen. Der Kasten hat SchnellverschiuB.

Stromversorgung

Die Anlage arbeitet mit einer Betriebsspannung 110 V/50 Hz. Die
Ein- und Ausschaltung der RT-Anlage erfolgt mit dem am Geber
befindlichen Schalter. Die Betriebsspannung 110 V/50 Hz ist im
Sicherungskasten der Anlage abgesichert. Der Energiebedarf be-
tragt fiir den Geber ca. 120 VA; fiir den Empféinger ca. 50 VA,

: CIA-RDP82-00040R000100030014-1




roved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

Ruderlagenanzeige-Anlage

Umfang der Anlage | " ; o Abmessungen :
Die Anlage besteht aus folgenden Gerdten: - { g ] (MaBe tber alles)
1. 1 Ruderlagengeber |
2. 1 bis 6 Empfdanger, je nach Bedarf
3. 1 Verteilerkasten

Breite elwa 240 mm

Hshe efwa 362 mm
elwa 165 mm

Beschreibung i Hal i etwa 12 kg

Die Anlage dient zur elektrischen Ubertragung der jeweiligen . -

Ruderlage auf Empfanger, die an verschiedenen Stellen des

Schiffes ~ untergebracht sind, z. B. auf der Kommandobriicke, im

Steuerhaus usw,

RUZ-Emplanger

3. Verteilerkasten / Sicherungskasten
Anzahl und GréBe des Kastens richten sich nach dem Umfang der
jeweiligen Anlage, Der Deckel des Verteilerkastens ist abschraub-

bar und mit einem Gummiring abgeschlossen.

Der Energiebedarf des Ruderlagen-Gebers betrdgt etwa 80 VA,
AuBerdem werden je Empfénger etwa 25 VA benstigt. Der
Leistungsfaktor der Anlage betréigt etwa cos ¢ = 0,3.

: : ckel mit eingelegtem Gummi-
ring abgedichtet, Im Gehéuse ist das Gebersystem und eine
Klemmenleiste untergebracht,

Abmessungen: (MaBe Uber alles)

reite etwa 240 mm

Héhe etwa 300 mm

Tiefe etwa 230 mm

Gewicht etwa 8 kg
2. Ruderlagen-Empfiinger
Der Ruder!u.gen-Empfb‘nger dient zur Anzeige der jeweiligen y :
Ru.der!uge, die er als elektrische Werte vom Geber erhdlt, Das " " Sicherungskestan
Lc.exchtmemllgehduse ist durch einen aufschraubbaren Deckel mit ;
emge!egtgm Qummiring abgedichtet. Es enthalt ein Empfénger-
sys’tem mit Zeiger, eine Skala, auf der der Ruderwinkelbereich von
4" ,,,0,,, 44 ' aufgezeichnet ist, dre Beleuchtungslampen und
Verdunkiungsemnch(ung, eine Klemmenleiste und eine auswechsel-
bare Trockner-Patrone zum Aufsaugen der Luftfeuchtigkeit.

8
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FahrtmeBanlage fiir Schiffe

Umfang der Anlage
Zu einer FohrtmeBanlage gehéren auBer der von der Werft zu
liefernden Diseneinrichtung mit Rohrleitungen folgende Gerite:

1.1 Druckfahrtmesser mit eingebautem Geber

2. 1 Verteilerkasten

3. 1 bis 6 Empfénger, je nach Bedart

4. 1 Armaturentafel (zweiteilig)
Beschreibung
Die FahrtmeBanlage dient zur Ermittlung dar Schiffsgeschwindigkeit
und Ubertragung der Werte auf Empfénger, die an verschiedenen
Stﬁllen des Schiffes untergebracht sind, z. B. auf der Kommado-
briicke, am Maschinenleitstand usw. Die Geschwindigkeit wird am
Druckfahrtmesser bzw. an den Empféngern in Seemeilen pro
Stunde angezeigt.
Der MeBbereich betrégt 0.., 30 sm/h,
Auf Wunsch kdnnen die Geréite auch fiir kleinere Bereiche: 0 bis 16
oder 0 bis 20 sm/h geliefert werden,
Das Verfahren beruht auf einer Staudruckmessung. Dieser Stau-
dl’llJCk (dynamischer Druck) ist dem Quadrat der Schiffsgeschwindig-
kel(. proportional. Es wird also der dynamische Druck bei fahrendem
Schiff gemessen, radiziert und vom Gerat in Geschwindigkeits-
werten umgewandelt,

98 S0
oo+ G5 et | Vel O o,

Druckfahrtmesser
mil eingebautem
Geber

1. Druckfahrtmesser

Die Fahrtbewegung des Schiffes erzeugt in el U i
entsprechenden dynamischen Druck, de?ut mnunmgﬁ; t:/i‘:eBdMuse%::Ssg
im Druckfahrtmesser einwirken 1&Bt. Der gleichzeitig einwirkende
statische Druck  wird dadurch ausgeschaltet, daB der einen
Mgmbrcnseneldynumischer plus statischer Druck und der anderen
Seite nur statischer Druck zugefiihrt wird, Die durch den dynami-
schen Druck hervorgerufene Durchbiegung der Membrane wird

10
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liber eine Hebelanordnung auf einen MeBhebel tibertragen, dessen
Auslenkung proportional dem dynamischen Druck ist. Durch diese
Auslenkung wird ein elektrischer Indikator verstellt, dessen Span-
nung einem Steuermotor zugefiihrt wird, Der Steuermotor spannt
entsprechend der MeBhebelauslenkung eine MeBfeder, welche den
MeBhebel wieder in die Null-Lage zurlickflihrt, wobei der Steuer-
motor stromlos wird und stehen bleibt. Dynamischer Wasserdruck
und MeBfederzug halten sich somit das Gleichgewicht. Eine Ande-
rung der Schiffsgeschwindigkeit ruft eine Anderung des dynami-
schen Druckes und damit eine entsprechende erneute Auslenkung
des MeBhebels hervor; der Steuermotor spannt oder entspannt
dabei die MeBfeder so lange, bis der MeBhebel wieder in seine
Lage zuriickgekehrt ist. Der Steuermotor verstellt gleichzeitig einen
Geber, an welchen bis zu sechs Empféanger angeschlossen werden
kénnen, um die Schiffsgeschwindigkeit an verschiedenen Stellen
des Schiffes zur Anzeige zu bringen.

Abmessungen: (MaBe iber alles)
Breite etwa 375 mm  Tiefe etwa 230 mm
Hohe etwa 740 mm Gewicht etwa 40 kg

Sicherungskasten Empfénger

2. Verteilerkasten

Der spritzwasserdichte Verteilerkasten mit abschraubbarem Deckel
enthdlt Klemmenleisten zum AnschlieBen der Kabel. Diese werden
iber Kabelstutzen in das Gehduse eingefithrt. Am Verteilerkasten
erfolgt der AnschluB der Betriebsspannung 110 V/50 Hz, die von
der Stromversorgungsanlage geliefert wird,

3. Empfénger
Der Empfénger dient zur Anzeige der vom Druckfahrtmesser er-
mitlelten Schiffsgeschwindigkeit. Er erhdlt seine Werte durch elek-
trische Ubertragung von einem im Druckfahrtmesser unter-
gebrachten Gebersystem. Der Empféinger enthdlt ein Empfénger-
system mit Zeiger und Skala, drei Beleuchtungslampen mit Ver-
dunklungseinrichtung, eine Klemmenleiste und eine auswechselbare
Trockner-Patrone zum Aufsaugen der Luftfeuchtigkeit.
Abmessungen: (MaBe iber alles)
Breite etwa 240 mm Tiefe etwa 165 mm
Hshe etwa 362 mm Gewicht etwa 12 kg

"
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Armaturentatel Il

Armaturentafel |

Armaturentafeln

Die Armaturentafel | dient zur Entliftung der Membrankammern
und Leitungen. Bei der Tafel Il sind die Héhne so angeordnet und
verblockt, daB eine Beschddigung der Membran beim Durchspiilen
der Disen nicht eintreten kann. Das Drosselventil soll ein Pendeln
der Wassersdule verhindern und ist dementsprechend einzustellen.

Diisenanordnung

D?," dynamische Druck wird entnommen entweder durch eine feste
Diise am Steven (Stevenlog) oder durch eine einziehbare Diise am
Boden (Bodenlog). Der statische Druck wird entnommen aus einer
festen Diise an einer solchen Stelle der AuBenhaut des Schiffes,
thi tdelzr‘der statische Druck bei allen Fahrstufen méglichst kon-
stant ist,

Energiebedarf

Der Energiebeldnrf des Druckfahrtmessers betréigt 100 VA, AuBer-
fdekT w;rde/r;‘ {e Emg)féinger etwa 25 VA benétigt. Der Lelstungs-
aktor der Anlage betrdgt etwa cos ¢ — 0,4, Betrieb

110°V/50 Ha. i etriebsspannung

12
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Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige (SUZ)

Umfang der Anlage

Die Anlage besteht aus folgenden Gerdten:
1. Drehzahlgeber
2. 1 bis maximal 10 Empféngern, je nach Bedarf
3. 1 Widerstandskasten

Beschreibung

Die Anlage fiir die Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige dient zur
Messung und elektrischen Ubertragung  der jeweiligen Schiffs-
wellenumdrehungen pro Minute auf Empfénger sowie zur Anzeige
der Fahrtrichtung (voraus — zuriick). Die Empfénger kénnen an
verschiedenen Stellen des Schiffes untergebracht werden, z. B. auf
der Kommandobriicke, am Maschinenleitstand usw. Die Wirkungs-
weise der Anlage beruht auf einer Spannungsmessung.  Eine
Gleichstrommaschine, die mit der Schiffswelle iber Kettenrader und
Kette gekuppelt ist, erzeugt eine der Schiffswellendrehzahl propor-
tionale Spannung. Diese Spannung wird ouf Spannungsanzeige-
instrumente (Empfénger) (bertragen, die eine geeichte Skala in
Umdrehungen pro Minute haben.

Autbau der Einzelgerite

1. Geber

Der Geber ist eine spritzwasserdichte Gleichstrom-Tachometer-
maschine in seewasserfester Ausfiihrung. Die Drehzahl der Tacho-
metermaschine betréigt etwa 1000 U/min bei der Schiffswellen-
Nenndrehzahl.

Drehzahlgeber

Auf dem Achsstumpf der Tachometermaschine ist ein kleines
Kettenrad befestigt, welches iiber eine Kette von einem auf der
Schiffswelle sitzenden geteilten Kettenrad angetrieben wird,

Abmessungen:
Lange etwa 150 mm Héhe etwa 120 mm
Breite etwa 135 mm Gewicht etwa 2 kg

13
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2. Geteiltes Kettenrad

Das geteilte Kettenrad besteht aus zwei Hélften, die miteinander
verschraubt auf der Schiffswelle sitzen. Es wird je nach dem Durch-
messer der Schiffswelle geliefert, Die Kette mit dem erforderlichen
KettenschloB soll in der Lénge so kurz wie mdglich gehalten
werden,

3. Empfénger

Das Leichtmetallgehduse ist durch einen aufschraubbaren Deckel
mit Gummiring abgedichtet. Im Gehéuse befindet sich ein Dauer-
feld-Drehspul-Instrument und vier Beleuchtungslampen mit Ver-
dunklungseinrichtung, die Uber verschiedene Helligkeitsstufen auf
der letzten Stufe abgeschaltet werden kdnnen. Die Empfénger
werden auch ohne Skalenbeleuchtung und in Spezialausfiihrung
(Schalttafel-Einbauinstrument) geliefert.

e l(®)

Empfénger

Da bei den iiblichen Voltmetern der Zeiger einen Skalensektor
von nur etwa 90 Grad bestreicht, ist, um eine groBere Ablesegenauig-
keit zu erzielen, ein gleichpoliges Dauerfeld-Drehspul-Instrument
eingebaut worden. Bei diesem Instrument bestreicht der Zeiger, mit
dem Nullpunkt in der Mitte liegend, einen Anzeigebereich von
etwa 120...0...120 Grad
Abmessungen: (MafBe iiber alles)

Hohe etwa 360 mm

Breite etwa 240 mm

Tiefe etwa 170 mm

Gewicht etwa 9 kg
A. Widerstandskasten
Der Widerstandskasten ist spritzwasserdicht ausgefiihrt. Das Ge-
htuse besteht aus seewasserbestindigem Hydronalium, es ist
eloxiert und marinegrau lackiert. Der Widerstandskasten enthélt
die justierbaren Widerstdnde je nach Anzahl der Geber,
Der Energiebedarf der Anlage fiir Umdrehungs-Fernanzeige ist
GuBerst gering. Nur fiir den Empfénger mit Beleuchtung werden
etwa 20 VA benstigt.

14

roved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

WindmeBanlage

Je nach Verwendung, Zweck oder Aufgabe kénnen zu einer An-
loge gehéren:

1. 1 oder mehrere Windgeschwindigkeits-Geber

2. 1 oder mehrere Anzeige- oder Registriergeréte
flir WindmeBgeschwindigkeit

1 oder mehrere Windrichtungs-Geber

1 oder mehrere Anzeige- und Registriergerdte
fiir Windrichtung

5, 1 Schalt- oder Sicherungskasten
Zwecl

WindmeBanlagen dienen zur Messung der Windgeschwindigkeit
und der Windrichtung einschlieBlich Ferniibertragung der MeBwerte
und zur laufenden Registrierung der MeBwerte.

Verwendung

WindmeBanlagen finden Verwendung auf GroBtagebaugerdten,
Férderbriicken, Absetzer usw., Windgeschwindigkeits-MeBanlagen
auch auf Schiffen. Auf Forderbriicken sind die WindmeBanlagen
ein bedeutungsvolles Sicherheitsorgan. Sie dienen hierbei zur Ein-
leitung der gegen dos Abtreiben derartiger groBer Bauwerke er-
forderlichen MaBnahmen, Auf Schiffen bilden sie die Grundlage
fiir die Feststellung des Abtreibens von der geraden Kurslinie.

Beschreibung
1. Windgeschwindigkeits-Geber

Der Windgeschwindigkeits-Geber besteht aus einem sehr wetter-
besténdigen, wasserdichten Gehéuse und trégt ein in mehreren
Ebenen angeordnetes Schalenkreuz, Das Schalenkreuz wird durch
die Einwirkung des Winddruckes um einen der Windgeschwindig-
keit proportionellen Winkel aus seiner Null-Lage herausgedreht.
Die Drehbewegung des Schalenkreuzes ist ber eine Ddmpfungs-
und eine Radiziereinrichtung mit einem Drehmelder-Geber ver-
bunden. Der Drehmelder-Geber iibertréigt den der Windgeschwin-
digkeit proportionellen Drehwert auf elektr. Wege auf die ent-
fernt angebrachten Empfiénger und gegebenenfalls auf das
Registriergerét. Von der Achse werden unmittelbar im Wind-
geschwindigkeits-Geber Kontaktfedersttze betdtigt, die iber Relais
Signale und Schaltvorgénge auslésen  kénnen. Die Wind-
geschwindigkeits-Geber werden vor ihrer Auslieferung im Wind-
kanal geeicht. Der Windgeschwindigkeits-Geber ist fur die Messung

15
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Windgeschwindigkeits-Geber

der Windgeschwindigkeit bis 42 m/sec. eingerichtet. Die beiden
Kontaktfederséitze werden bei Windgeschwindigkeiten von 15 m/sec.
und dariiber und bel 20 m/sec. und darliber betétigt. Auf Ver-
langen  kénnen die Windgeschwindigkeits-Geber mit einer
Heizungseinrichtung vorgesehen werden, die ein einwandfreies
Arbeiten auch bei den niedrigsten AuBentemperaturen gewdhr-
leisten,

16
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Windrichtungs-Geber

2, Der Windrichtungs-Geber

Der Windrichtungs-Geber besteht aus einer Windfahne mit un-
mittelbar gekoppeltem Drehmelder-Geber, der die Windrichtung
auf elektrischem Wege auf die Empfénger und gegebenenfalls auf
das Registriergertt Ubertréigt. Auf Verlangen kénnen die Wind-
richtungs-Geber mit einer Helzungseinrichtung vorgesehen werden,
die ein elnwandfreles Arbeiten der Anlage auch bei den
niedrigsten AuBentemperaturen gewdhrleistet,

17
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3. Windgeschwindigkeits- und Windrichtungs-Empfénger

Diese Emplangsgeréle enthallen je einen Drehmelderempfénger, wobei
die Windgeschwindigkeit. in m/sec. bzw. der Winddrud in kg/m? und die
Windrichiung In Winkelgraden angezeig! wird.

Die Empfangsgehéuse kénnen je nach Verwendungszweck und Ein-
bauart geliefert werden:

a) Fiir Schalttafeleinbau:
In einem staubdichten und lackierten Stahlblechgehduse

b) Fiir Wandbefestigung in rauhen oder feuchten Betrieben:
In einem spritz- und schwallwasserdichten Aluminium-GuB-
gehduse (Material: ALMG 5)

4. Registriergerdte

Die Registriergertite enthalten als schreibendes System einen
Empfénger-Drehmelder, der den zeitlichen Verlauf der Wind-
geschwindigkeit bzw. der Windrichtung auf einem Wachspapier-
streifen (120 mm breit) mittels Saphierstift aufschreibt. Der Papier-
transport erfolgt durch Uhrenlaufwerk mit einer Laufdauer von
sechs Tagen. Der beschriebene MeBstreifen wird von einer szlbst-
tétigen Aufwickelvorrichtung aufgenommen. Das Gehduse des
Registriergerdtes ist staub- und spritzwasserdicht, Ein groBes Front-
fenster gestattet den Uberblick der Aufzeichnungen des Schreib-
werkes fir einen léngeren Zeitabschnitt.

Stromversorgung

Zur Fernlibertragung der mit den Gebern gemessenen Windrich-
tung und Windgeschwindigkeit werden (fir die Drehmelder)
110 Volt Wechselstrom 50 Hz benétigt. Diese Spannung kann
jedem normalen Licht- oder Kraftnetz gegebenenfalls tiber Trans-
formator entnommen werden, Der Leistungsbedarf betragt fiir den
Windgeschwindigkeits- und fiir den Windrichtungsgeber je etwa
100 VA cos ¢ - etwa 0,3, fiir jeden Anzeigen-Empfénger oder jedes
Registriergerdt betriigt der Leistungsverbrauch cos ¢ etwa 0,3,
Fiir die Ferniibertragung zum Geber und Empféinger bzw. Registrier-
gerdt sind finf Leitungen erforderlich. Die Leistung der eventuell
gewlinschten Heizung wird auf Anfrage angegeben. Je nach Um-
fang und Verwendungszweck gehdren zur Installation der Anlage
Sicherungs- oder Verteilerkdisten, Im Bedarfsfalle kann die Wind-
meBanlage von einer Batterie {iber einen dahinter geschalteten
kleinen Wechselstrom-Umformer und auch bei Ausfall des allge-
meinen Stromnetzes in Betrieb gehalten werden,

18

roved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

Stromversorgungs-Anlage
fiir Schiffsfiihrungsgerdte
Umfang der Anlage
1. 1 Hauptsicherungskasten
2. 1 Umformer
3a. 1 Handanlasser oder 3b 1 Selbstanlasser mit Fernschalter
4, 1 Handdrehzahlregler.

Beschreibung

Die Stromversorgungsanlage dient dazu, die erforderliche Wechsel-
spannung fiir die Schiffsfihrungsanlagen zu erzeugen, zu verteilen
und zu {iberwachen. Die an Bord vorhandene Gleichspannung von
220 bzw. 110 V wird in einem Umformer, der je nach Ausfihrung
von Hand oder selbsttétig angelassen werden kann, in 110 V,
50 Hz Einphasen-Wechselspannung umgeformt. Im Hauptsiche-
rungskasten erfolgt die Verteilung und Absicherung fir die ein-
zelnen Anlagen. Durch die im Hauptsicherungskasten eingebaute
Warnsignalanlage wird die gesamte Stromversorgung tiberwacht.
Bei Ausfall der Spannung erfolat ein akustisches und optisches
Signal.

Hauptsicherungskasten

0
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Hauptsicherungskasten
Das Leichtmetallgehéduse ist durch eine aufklappbare Tir mit
Gummiring abgedichtet. Das Gehduse enthélt einen Wahlschalter
zum Umschalten auf den Haupt- oder Reserve-Umformer, einen
Hauptnetzschalter und je 1 Schalter fiir den Betrieb der Maschinen-
telegrafen-FahrtmeB-Ruderlageanzeige und ~ der  Schiffswellen-
umdrehungsanzeige-Anlage. Jeder Stromkreis ist mit einer Glimm-
lampe versehen und fiir sich abgesichert. Die Sicherungen sind
durch eine in der Tir befindliche Klappe mit SchnellverschluB
leicht zugdnglich. Ferner ist ein Voltmeter, das die Generator-
spannung 110 V anzeigt und 1 Regler fiir die Generatorspannung
eingebaut. Abmessungen des Haugtsicherungskastens: (MaBe iber
alles)
Héhe etwa 830 mm, Breite etwa 518 mm,
Tiefe etwa 275 mm,
Gewicht etwa 50 kg.
Umformer
Der Umformer hat folgende technische Daten:
Motorspannung 220 V — bzw. 110 V —
Erregung 220 V — bzw. 110 V —
Generatorleistung 2 KVA bei cos ¢ = 0,5.
Generatorstrom 18,2 A
Generatorspannung 110V
Frequenz 50 Hz bei 3000 U/min.
Die Generatorspannung kann bei Vollast
=+ 10 % geregelt werden
Der Umformer ist entstért,
Abmessungen: (MaBe Uber alles)
Lénge etwa 710 mm, Hohe etwa 350 mm
Breite etwa 370 mm
Gewicht etwa 100 kg.
Handanlasser
Der Handanlasser ist in einem Blechgehduse eingebaut und
einem Haltemagnet ausgeriistet.
/\Bmessungen: (MaBe iiber alles)
Breite etwa 220 mm, Héhe etwa 310 mm
Tiefe etwa 265 mm
Gewicht etwa 15 kg.
Handdrehzahlregler
Der Handdrehzahlregler ist in einem Blechgeh&use eingebaut. Es
enthdlt einen Regelwiderstand und einen Zungenfrequenzmesser.
Mit dem Regelwiderstand wird die Drehzahl des Antriebsmotors
und damit die Frequenz der Generatorspannung geregelt.
Abmessungen: (MaBe lber alles)
Breite etwa 390 mm, Hohe etwa 310 mm
Tiefe etwa 190 mm
Gewicht etwa 10 kg.

Typ 90/ 145: Geber

Technische Richtwerte
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Drehmelder

Typ 70/80: Emplénger

Emp:
Gebrauchsart lenger

Differen-
Emp- tial-Emp-
fanger fanger Geber

Geber

Geber

Typ 70i80/6
Spannung 1nov
Frequenz 50 Hz
Aulnahme 20 VA
Belaslbarkeit 80 cmg

Richtmoment- )
zunahme max. 8 .cmg/®

Statischer
Einslellfehler +1.5¢
Abmessungen:

Gehguse:
duichmesser: 68 mm

Gehguselange 78 mm

Flansch-
durchmesser 83 mm

Gewlchi; 0.7 kg

70/110/7 701103 70 110/7
nov. 1oV mov
50Hz 50HZ 50 Hz
45 VA — 45 VA

120 cmg 120 cmg 2 Empf.

70/80

12 emg/® 12.emg/® —
150 #1580
68 mm 68 mm 68 mm

108 mm 108 mm 108 mm

83mm 83mm 83mm
12kg  12kg 1.2k
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90/11512
nov
50 Hz
60 VA

5 Empf.
70/80
bzw,
3 Empl.
70/110

92 mm
12 mm

109 mm
2.2 kg

90/145/2
1nov
50 Hz
80 VA
7 Empl.
70/80
baw,
5 Empl.
70/110

92 mm
142 mm

109 mm
3.2 kg
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$onderauskithrungen mit Befestigungsflansch vorn (nur fiir Typ 70/80
und 70/110) bzw. abnormale Spannungen und Frequenz 500 Hz
auf Anfrage.

Die Drehmelder dienen zur Ferniibertragung von Winkelwerten auf
elektrischem Wege und werden vorwiegend als Bauelemente fiir
die Befehlsiibermittiung in Schiffskommando-Anlagen verwendet,
auBerdem in:

Férderanlagen im Bergbau, Niveau-FernmeBanlagen, Schleusentor
und Wehr-Stellungsanzeigern, Windrichtungsanzeigern,  Lichtruf-
anlagen, sowie ganz allgemein zur Ferniibermittlung von Stellungs-
unterschieden, insbesondere auch als Indikatoren bei Fernsteue-
rungen.

Bei einfachem Aufbau und groBer Unempfindlichkeit bieten diese
bewdhrten Bauelemente gréBte Betriebssicherheit und finden des-
halb immer breitere Anwendung.

Die einfachste elektrische Ubertragungseinrichtung besteht min-
destens aus einem Geber- und einem Empféngerdrehmelder. Beide
haben motordhnliche Bauart, bestehen also im wesentlichen aus
einem Stator und einem Rotor,

Die Drehmelder werden mit einphasigem Wechselstrom betrieben.
lhre Einstellung kommt durch Induktionswirkung in den zu einer
Ubertragungseinheit zusammengeschalteten Geber- und einem bzw.
mehreren Empféngerdrehmeldern zustande. Beim SchlieBen des
Stromkreises springen alle angeschalteten Empfénger-Drehmelder
in die vom Geber-Drehmelder befohlene Stellung und folgen kon-
tinuierlich den weiteren Stellungsénderungen des Geber-Dreh-
melders. Mittels auf den Rotorachsen der Drehmelder befestigter
Zeiger kénnen die jeweiligen Einstellungen iiber Skalen abgelesen
werden,

Durch Verwendung besonderer Kontakte, die bei Stellungs-
abweichung zwischen Geber und Empfénger einen Signalstromkreis

schlieBen, lassen sich auch akustische bzw. optische Signale aus-
I&sen.

Der Stator ist mit einer dreiphasigen Wicklung versehen. Der Rotor
tréigt die Erregerwicklung, die (ber zwei Schleifringe mit den An-
schluBklemmen verbunden ist.

In jedem Falle sind also drei Verbindungsleitungen fir die Stator-
wicklungen und zwei fiir die Felderregung erforderlich.

Der Diff.-Drehmelder hat sowohl im Stator als auch im Rotor
eine dreiphasige Wicklung. Durch die damit bewirkten Kraftfliisse
entsteht eine resultierende Drehbewegung am Rotor, und zwar

werden je nach Schaltung die an den Gebern eingedrehten
Winkelwerte addlert oder subtrahiert.

22
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Ferraris-Motoren

Technische Richtwerte:
NenngréBe (Typ) 71/110
Erregerspannung 110 V ~
Steuerspannung 20 (50) V ~
Betriebsfrequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Erregerwicklung 15 VA
Steuerwicklung 2,5 (8) VA

Abtriebswerte am Glockenrotor:
Leerlaufdrehzahl 2600 (2650) U/min
Lastdrehzahl 1600 (1500) U/min
Max. Leistung 0,6 (1,5) Watt
Anlauf-Drehmoment 50 (125) cmg
Anlaufspannung 02—04 V ~
(fir Leerlauf)
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91/155

110 V ~

12 (20) V ~
50 Hz

90 VA
7,5 (20) VA

2600 (2800) U/min
1750 (1600) U/min
2,5 (5) Watt

300 (450) cmg
05V~
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Abmessungen:
Gehdusedurchmesser 70 mm 90 mm
Lénge (ohne Wellenstumpf) 110 mm 155 mm
Flanschdurchmesser 90 mm 114 mm
Gewicht: 1,5 kg 3,5 kg

Die Klammerwerte gelten fiir nur kurzzeitigen Betrieb.

Anmerkung: Ferraris-Motoren fiir andere Spannungen untei

110 V bzw. andere Frequenzen auf Anfrage.

Beschreibung

Der Ferrarismotor ist ein Spezial-Elektromotor fiir Wechselstrom
(Induktionsmotor). Er dient zum Antrieb kleiner Getriebe, die in
MeBeinrichtungen bzw. selbsttdtigen Kleinsteuerungen héufig vor-
kommen und hat sich wegen seiner besonderen Eigenschaften
— GuBerst geringes Tragheitsmoment des Laufers, Eigenddmpfung,
groBe Betriebssicherheit (keine Schleifkontakte)— bestens bewdhrt.
Der Motor besteht im wesentlichen aus einem Ringfeldstator mit
2wei senkrecht zueinander angeordneten Wicklungen. Konzentrisch
im Statorring befindet sich ein feststehender Eisenanker. Den Rotor
bildet eine dinnwandige zylindrische Aluminiumglocke, die in den
enggehaltenen Luftspalt zwischen Stator und Anker hineinragt, Die
beiderseits in Kugellagern laufende Rotorwelle ist mit einem Zahn-
ritzel versehen. Dieses greift in das am Motor angesetzte Uber-
setzungsgetriebe ein und dreht so den krdftigen Abtriebszapfen.
Das Ubersetzungsgetriebe kann den jeweiligen Erfordernissen ent-
sprechend ausgefiihrt werden.

Die Wirkungsweise des Motors beruht auf Erzeugung eines Dreh-
feldes im Stator, das in der Rotorglocke Wirbelstréme induziert.
Drehfeld und Rotorstréme ergeben ein Antriebsdrehmoment in
Drehrichtung des umlaufenden Magnetfeldes. Zur Erzeugung des
Drehfeldes wird elner der beiden Wicklungen ein konstanter Er-
regerstrom zugefihrt, wahrend durch die andere Wicklung ein
phasenverschobener Steuerstrom flieBt. Die Phasenverschiebung
JaBt sich durch Einschaltung eines Kondensators in den Erreger-

oder Steuerstromkreis leicht erreichen.
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REGIE-ANLAGE

Umfang der Anlage
Zu einer Regie-Anlage gehoren folgende Gerdite:

1.1 Kontakigeber mii 2 Quecksilber-Relais Statex Type 30/1
und 1 Quecksilber-Relais Statex Type 15/1

2. 1...40 Empfanger mit Zusalzgerditen.

Beschreibung

Die Regie-Anluge hat die Aufgabe, bestimmle Personen durch leucht-
zeichen, die in den verschiedenen R&umen aufleuchten, zu rufen. Die
Anlage arbeitet gerduschlos und wird Oberall dort gebraucht, wo

roved forReIease 2012/06/13 : Cl, 040R000100030014-

akustische Signale nicht angebracht sind, z. B. in Fernsehstudios, Theatern,
Krankenhéusern, Warenhéusern usw. Die Rufziffer wird om Geber einge-
stellt, elekirisch auf die angeschlossenen Empfanger Ubertragen und dort in
einem Tableau oder im Einzelempfénger als leuchtzeichen zur Anzeige ge-
bracht. An einen Geber kénnen bis zu 40 Empféanger angeschlossen werden.
Es besteht auch die Moglichkeit, mehrere raumlich getrennt liegende Geber
wahlweise an eine Gruppe von Empféngern zu schalten. Die elektrische
Ubertragung der Leuchtzeichen geschieht mit Hilfe sines Kontaktgebers und
Drehmelder-Empféngern.

Am Geber wird die gewinschte Zahl mittels Hebel durch Vorwahl der en:-
sprechenden Ziffern in spannungslosem Zustand eingestellt. Durch Dricken
der Impulstaste erscheint auf der Mattscheibe am Empfénger mit Hilfe einer
Optik dos Leuchtzeichen. Das spannungslose Einstellen des Kontakigebers
und das Impulsgeben sind zwei voneinander getrennte Handhabungen, die
durch gegenseitige Verriegelung gewéhrleistet sind.

1. Kontaktgeber

Der Kontakigeber besteht aus einem punkigeschweiften Stahlblechgehduse,
in dem die Montageplatte aus Leichtmetaliqub mit den einzelnen Bauele-
menfen untergebracht ist. Die Zifferneinstellung erfolgt mit Hille eines von
Fand einstellbaren Hebels auf die gewinschte Ziffer Shnlich wie bei den
Registrierkassen.  Uber 2 Kegelradder wird die Hebelbewegung in eine
Drehbewegung eines Drehschaliers umgesetzt. Die Einstellung des Hebels
auf die gewinschte Ziffer ist durch eine Rastung gewdhrleisiet. Mitiels einer
Schnurscheibe und einer Zifferntrommel kann man die eingestellte Zahl am
Kontaktgeber ablesen. Bei kurzzeitigem Dricken und loslassen der Impuls-
taste erfolgt outomatisch eine Impulsgabe von etwa 2 Sek., die fir das
ruhige Einstellen der Ziffer im Empfdnger notwendig ist. Fir das Ein-
und Ausschallen des Kontakigebers isi ein Kippschalter eingebaut.  Zwei
Klemmleisten dienen zur Verbindung der AuBenkabel mil der Innenschaltung.
Zur Kontrolle for die Betriebsbereitschaft des Gerates ist eine Kontrollampe
vorgesehen, die beim Einschalten des Kontakigebers aufleuchtel.

Abmessungen (Mafe Uber alles):
Breite elwa 350 mm; Tiefe etwa 304 mm; Hohe etwa 265 mm,

Gewicht etwa 13 kg
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For die Ubertragung an die Empfanger werden drei Quecksilber-Relais der
Firma Statex bendtigh, die auberhalb des Kontaktgebers angeordnet sind.
Sie arbeiten nach dem Arbeitsstrom-Prinzip bei einer Spannung von €0 Volt
und hoben eine Schaltleistung von 15 bzw. 30 Amp. lhre Avufstellung
darf nur in senkrechter Lage erfolgen.

Abmessungen (Mafbe Uber alles):
Breite etwa 56 mm; Tiefe etwa 75 mm; Hohe etwa 135 mm.
Gewicht etwa 0,5 kg.

2. Empfénger und Zusatzgerdt

Der Empfanger besteht aus einer Montageplatte aus Leichtmetallgul mit
den einzelnen Bauelementen und einem punk1geschwei{’>ten Schutzkragen,
der verschiebbar an der Montageplatte angeschraubt ist. Beim Einzel-
empfanger tragt der Schutzkragen die Mattglasscheibe und man kann hier
durch Verschieben des Kragens gegeniber der auvf der Montageplatte be-
findlichen Optik die gewinschte Grobe der Leuchtziffern zwischen 60 mm
und 80 mm einstellen. Auf Wunsch kann die Zifferngrobe auf 100 mm
erweitert  werden.  Beim Empfanger fur Tableaveinbau ' befindet sich
die Mattscheibe im Tableaukaslen. Hier ist die gewunschte Zifferngrobe
gegeben durch Einhaltung einer bestimmten Einbautiefe des Empféngers im
Tableaukasten. Fir jede Leuchtziffernreihe mif Ziffern von 0 9 ist ein
Drehmelder-Empfénger mit dazugehodriger Optik und Beleuchtungslampe
vorgesehen, die eine Baueinheit bilden. Wird von einem Emplénger z. B. die
Darstellung von dreistelligen Zahlen gefordert, so werden drei Baueinheiten
nebeneinander angeordnet. Jede Baueinheit Gbernimmi die Darstellung einer
Zifiernreihe, die die Einer, Zehner oder Hunderter darstellt, Auf der Dreh-
melder-Empféangerachse sitz! eine Ziffernscheibe, auf der die ausgestanzten
Ziffern von O 9 verteilt sind. Mit Hilfe einer Beleuchtungslampe mit
punktférmiger Wendel und einer Optik, bestehend aus Kondensor und Ob-
iektiv, wird die eingestellte Ziffer auf der Matischeibe abgebildet. Fir die
Scharfstellung der abgebildeten 7iffer auf der Matischeibe kann die Optik
versiellt werden.
Abmessungen (Male ober alles):

Breite etwa 350 mm; Tiefe etwa 250 mm; Hohe etwa 210 mm,

dazu komm! eine Bewegungsireiheil von etwa 80 mm fUr eine unter

dem Gerdt befindliche Klappe.

Gewicht etwa 10 kg.
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Das aufberhalb des Empfangers befindliche Zusatzgeréit enthélt einen Trans-
formator 220/5 V und ein Relais fir die Stromversorgung bzw. Schaltung
der Projektionslampen.
Abmessungen [MaBe Uber alles):
Breite etwa 160 mm; Tiefe etwa 120 mm; Héhe elwa 100 mm.
Gewicht etwa 1,5 kg.
Raum {Ur Prinzipstromlaufplan

(s. anliegende Skizze)

Prinzipstromlauf

Die Gleichstromdrehmelder sowie alle Relais der elektrischen Verriegelungs-
einrichtung arbeiten mit 60 V Gleichspannung, die einer Balterie oder einem
Netzgleichrichter entnommen wird. Der Gleichspannungsleistungsbedarf
eines dreistelligen Empfangers betréigt wéhrend der Impulsgabe etwa
50 Watt, sonst ist er Null

Die Projektionslampen werden von einem Transformator aus dem 220-V-,
50-Hz-Wechselspannungsnetz gespeist. lhre Leistungsaufnahme betragl etwa
45 Wait fir einen dreistelligen Empfénger.

Ein Kontakigeber verbraucht etwa 15 Watt,

Emplédnger

(285) KONSUM:Druck Spindlorsfeld B 6899 1 1433

Export-Information durch «DIA. Deutscher Innen. und Aufienhandel - Elektrotechnik -

Berlin C 2, Licbknechtstrafe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin,
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LOrr gestatlen uns, lhnen hiermit unseren neuen Kolalog fir Schilfsfunkgeréte

2u Gberreichen. Er soll lhnen einen kleinen Einblick in unser reichhaltiges
Schiffstunk-Bauprogramm geben.

Es ist unsere héchste Aulgabe, unserer jungen Fischereillotte Schiflslunkgerste
2u iibergeben, die auch unter den schwierigsten Bedingungen zuverléssig und
einwandlrei arbeiten.

Sollten Sie einzelne Geréte besonders interessieren, so schreiben Sie uns bitte.

Wir schicken lhnen den gewinschten Spezialprospekt dann gern zu

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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Schiffsfunk-
Sende- und

Empfangs-
gerét 100 Watt
Type 1410,1 A1



Zweck und Aufbau der Anlage:

Das Schiffunk-Sende und -Empfangsgerat wurde houpt
sachlich fur den Bedarf der Hochsee-Schiffahrt entwickelt
ond beseht aus den lolgenden 16 Norm-Einschiben,
die alle in einem Gestell d

Declassified

2 2: Allwellenempfénger
Frequenzbereich: 012-30 MHz, unterteilt in 8 durch-

stimmbore Bereiche und einem Festfrequenzbereich 9 fir
500 kHz (Seenotwelle).

1. Netzgerét Type 14913 Al
2. Allwellenemplanger . 13405 At
3. 75-Watt-Verstarker . 15811 Al
4, Bediengerl . . . . . . . 14931 A1
5. Mitel. /Grenawellensender 16001 Al
6. Kurzwellensender . 16042 At
7. Antennne- -Abstimmgerst

(Mitelwelle) . . 15546 A1
8. Anennen-Abstimmgeral

(Kurzwelle) . 15545 A1
9. Automatischer Notiuigebsr . . 16733 A1
10. Automatischer Alarmemplonger . 13431 A1

Technische Daten:

2u1: Netzgerdit

Das Netzgerat ist fir 220V /50 Hz ausgelegt. Die er-
forderliche  Spannung  kann  bel Vorhandensein von
220 V/50 Hz aus dem Bordnetz direkt oder tber Um
former 110 Volt =220 V/50 Hz baw. 220V == /220 Volt
50 Hz und bei Notbelrieb aus der 24-Volt-Notbatterie
iber Umformer 24 Volt =~ [220V 50 Hz eninommen
werden.

fur No == 50 mW bei

Signalspannung _

Rauschspannung
Frequenzbereiche: 1... 8= 3/uV bei A-Betiich
Frequenzbereich: 9 20/V
Fraquenzbereiche: 1. 8 = 10V bei Ay Betieb
Weitere technische Daten sieh Sonderprospski VEB Funk-
werk Dobendort

31

Zu 3: 75-Watt-Verstéirker (Modulolionsverstarker)

Ausgangsleistung: 75 W

Ausgongsspannung: 100V

Eingangsspannung: 50100 mV

Frequenzgang:  50-10000 Hz = 025 N
Wellere technische Dolen siehe Sonderprospekt VEB Funk-
werk Zitlau-Olbersdorf

2y 4: Dos Badiangeréit enthalt alle fir den Betreb der
Anloge edorderlihen Schaltelemente

Durch den Hauptschalter wird der jewelige Unformer
auf Bordnelz oder auf Notbolterle gescholtel Durch den
Belriebsartenschaller komn mon folgende Schaltungen
vornehmen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13
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Stellung | Emplanger-Umlormer

Modulation: Anodenmodulation m == 800/y be' 800 Hz
Die Mod bei Ay ist auf 800, 1000 oder

nur fir
Stellung Il Emplénger-Umformer
nur for Allwellenemplanger
Stellung lil Emplanger-Unformer fur Allwellenempfénger
und Senderumformer fir den Sendebetrieb,
Zu 5: Mittel-/ Grenzwellensender
Schaltung und Rohrenbestizkung des Senders
3ufiger Rehrensender mit siner Stsuerstufe, Verdoppler
und Endstufe, ufgetellt in zwei Bereihe
0365 0,550 MHz
Bereich: Il 16 30 MHz
Daneben kann noch auf 3 Festrequenzen je Bereich.
die bei Bestellung des Gerétes vom Kunden angegeben
werden und auch quorzstabilisiert sein Ksnnen, um-
gescholtet werden
Bei Verwendung des Mitiel/Grenawellensenders Type
1600.3 A1 konnen die Festhrequenzen durch Einsetzen
von 3 Quarzen je Bercich belibig gewshlt und ge-
&ndert werden
Rohrenbestickung: 1% EF 14, 13 LV 3, 2 3 P 50
Batriebsart: Ay Az Ay
Tostung: Giltersperrspannungstastung an den Rohren der
Venvelfacherstufen
Frequenzkonstanz: noch Allantic-City in einem Roum-
\emperaturberelch von —10 bis -+ 35'C bei einer Netz-
spannungsschwankung von == 2%/g vom Sollwer.

CIA-RDP82-00040R000100030014-1

1200 Hz einstellbar. Bei Ay Dynomik-Kompression und
Frequenzgong von 300 bis 3400 Hz.
Leistung: 100 Walt im Leistungskreis.

24 6 Kurzwellensender

Schaltung und Réhrenbestickung des Senders

4stufiger Rohrensendsr mit einer Steverstule fur durch
simmbaren Betrieb und einer gesondarten Steverstufe
fur 3 Festirequenzen und deren Harmonischen, in den
nach Alantic-Cily zugelassenen Sesfunk-Bandern. Die
drei sind innethalb der SeefunkB
abgleichbar und ksnnen mit oder ohne Quarz betrisben

werden.
An die Steverstule schlieBen sich 2 Verviellacherstulen und
daran die Endstufe an, die mil der Steverstule im Gleich-
loul abgestimmt werden
Das Frequenzbond it oufgeteil in diei Bereiche

Bereich Il 3... 6MHz

Berelch IV 6. .. 12 MHz

Bereich V 12, .. 24 MHz
Bel Verwendung des Kurzwellensenders Type 1604.3A1
konnen die drel Feslirequenzen, deren Belrieb Quarze
erorderlidh mocht, belisbig gewshlt werden.
Rohrenbestickung: 3 X EF 14, 15 LV 3, 2 X P50
Betriebsorten: Ay Ay Ay




Tostung: Gitiersperrspannungsiastung an den Rohren der
Vervelfacherstufen

Frequenzkonstanz: nach Atlantic-City in einem Roum-
temperaturbereich von —10 bis +359C bei einer Netz-
spannungsschwankung von == 2%/p vom Sollwert
Modulation: Anodenmodultion m = 800y bei 800 Hz.
Die Modulationshrequenz bei Ay ist auf 800, 1000 oder
1200 Hz einstellbor. Bei Ay Dynamik-Kompression und
Frequenzgang von 300 bis 3400 Hz.

Leistung: 100 Watt im Leistungskrels

24 7: Antennen-Abstimmgerat (Mitel/Grenzwelle)
Antennenkapaziat: 200-800 pF

Declassified

24 105 Automatischer Alarmemplénger

Der automatische Alarmemplonger st das Geyengerat
2um Alarmzeichen- und Notrufgeber und dient zur auto-
motischen Uberwachung der Seenotwelle (600 m) ohne
personellen Einsolz. Beim Eintreffen von mindestens
4 Alormaeichen werden ein oder mehrere optische oder
akusische Alarmsignale on Bord in Tatigkeit gesetat, die
den Funker an den Empfénger rufen, um die eintreffenden
SOS-Alarmrufe obzuhoren.

Stromversorgung

Die Stromversorgung erlolgt

1. Vom Bordnez, falls vorhanden 220 Volt/50 Hz, direki.
2, Uber Umfor tz fir 8

2u 8: Antannen-Abstimmgeréit (Kurzwelle)
Antennenlange: beliebig, empfohlen wird eine Antenne.

(Sdhnsgdrohiantenne) von ca. 25 m,

Zu 9: Automatischer Notrufgeber

Dieses Gerét dient bei eigenem Seenotlall zur mecha-

nischen Tostung des 12-maligen Alormzeichens, des
il 5OSRules, des de-Zeich di hilfsruf;

und der Positionsangaben nordlicher, baw. siidlicher Breite
und ostl. baw, westl. Lange ouf den Schiffsnot: bzw. ouf
den Hauptsender des Schiffes.

nung).

) Unformer-Aggregat fir Sender, bestehend aus einem
Glaichstrom-Anlrebsmotor fur 110V = baw, 220V =
und einem  gekuppelien Wedhselstromaggregator
220 Volf50 Hz mit elner Abgabeleistung von 1 VA
Die Regelung dieser abgegebenen Wechselspannung
erfolgt durch Beeinflussung. des Generotorfeldes In
Verbindung mit einem Kohledruckegler,

b) Einanker-Umlormer fur Auto-Alarmemplanger und
Allwellenempfénger. Eingangsspannung HOV = baw:
220V =, Ausgangsspannung 220 Volt/50 Mz mit
einer Abgabslaistung von 120 VA,
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Uber Unformersatz fir Notbetrieb (24-Vol-Baterie).
Unformer-Aggregot fir Sender, besiehend us einem
Gleichstrom-Antrebsmotor 24 Volt und einem gekup-
pellen Wechselstromoggregator 220 Volt/50 Hz mit
ciner Abgabeleistung von 750 VA

Leistungsaufnahme:

Automatischer Alarmemplanger - 70 VA

Allwelienemplnger . . co. 55 VA

Emplanger und Sender Vorheizen' . . . . ca. 360 VA

Sendiing: Ay -Betrieb . . . 560 VA—
Sendung: As-Betrieb . . . .. . co. 750 VA/
Bei Betrieb mit Notbatterie kann mit reduzierter Leistang

ca. 30-50 W gearbeilet werden

GréBe der Notbatterle:
Unm enen Gstundigen Notbetrieb it Sender und”
Emplanger durchiohren zu kennen, mdssen die Notbetie-

fen eine Fassungskopaztét von mindestens, 260 A/h bei
24 Volt besltzen y

e el
ALY
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Abmessung der Gesamtanlage

Breite: 1230 mm Hohe: 1250 mm  Tiefe

Gewicht der Gesamtanlage: co. 350 kg

Abmessungen und Gewicht der Umformer

tir Normalbetrieb

Aggregat mit Grundplatte:

Lénge: 880 mm  Breite: 370 mm  Hohe

Gewicht: 128 kg

Einanker-Umformer fr Emplénger:
_--Lénge: 295 mm  Breite: 245 mm Héhe.

Grwidit-15-kg

Abmedsuggen und Gewicht der Unformer

fiir Not;:\emsb:

Aggregat mit Grundplatte:

" “ltngs; 880 mm  Breite: 370 mm  Hahe

* Gewicht: 135 kg

8«

420 mm

410 mm
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Sendegeriit Mittel-/Grenzwelle 100 Watt
Type: 1510.1A1

1. Verwendungszweck:
Dos Sendegerét Mitel-/Grenzwelle wurde nach der Atlantic-City-Ver-
einbarung und den Vorsdrien des Seeregisters entwickelt und signet sich
besonders fur den nautischen Funkdienst zum Einsatz ouf Kustenfunkstellen
und ouf Schiffen, sowie zum Einsolz fur Presse, Polizei- und Behérdenfunk-
dienst.
2. Allgemeiner Aufbau:
Das Sendegerét besteht ous den nachlolgend oufgefhrten vier Einzel-
gertten, die ols in ein Gestell
sind. .
a) Netzgerst . N . . Type: 14913 A1
b) Bediengerat . . . . .o 14932 AL
¢) Mitel-/Grenzwellensender . . Cooo Lt 16003 At
d) Antennen-Abstimmgerst Mitel/Grenzwelle . : 15546 Al
An den Frontplotten befinden sich sémiliche Schalter, Bedienungsknspfe,
Skolen, MeBinstrumente und Sicherungen.
Noch Lesen der Schneliverschlsse lassen sich sémtliche Einschibe leicht
herausziehen und um 45" noch unten klappen, so doB die elnzelnen
Bauteile lelcht zugsnglich sind

Doas Gerat ist so ausgelegt, daB on Stelle des Mittel-/Grenzwellensender-
Einschubes ouch der Kurzwellensender-Einschub (s. Sendegerat Kurzwelle
100 Wott Seite 12) mit dem dazugehérigen Antennen-Abstimmgerat
ohne welteras eingeschoben und In Betrieb genommen werden kann.
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3. Technische Daten:

o) Netzgerdit
Das Netzgerst ist fir 220 V/50 Hz ousgelegt. Bei
Aufstellung der Anloge ouf Schifen kann die erforder-
liche Betriebsspannung 220 Volt 50 Hz, folls vor-
handen, ous dem Bordnetz direkt oder tber Uformer
M0V = [ 220V 50 Hz bzw. 220V [ 220V 50 Hz
entnommen werden

b) Bediengerdit
Dos Bediengerét enthaltalle fur den Betrieb der Anlage
erforderlichen Schaltelemente
Durch den Houpischalter wird entweder die Netz-
spannung diek! oder der erlorderlihe Unformer, der
eine Abgobeleistung von | KVA haben muf einge-
schalet, Die Regelung der abgegebenen Wechsel-
spannung erfolgt durch einen Kohledrudegler.

Mittel- | Grenzwellensender :
Schaltung und Réhrenbestickung

3uuliger Rohrensender mil einer Steversiufe, Ver-
doppler und Endstufe, aulgetellt in zwel Frequenz-
bereiche

Berelch | 0365 . . 0550 MHz |
Borelch 1116, . . . 30 MH: |
oderwahlwelse Je Bereich drei bellebig wahlbare Quorz-
frequenzen

durchstimmbar
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Rehrenbestickung: 1 X EF 14,
1XLW o3
2% PS50,

Betriebsart: A tonlos.

Tastung: Gittersperrspannungtfasung on den Rohren
der Venvellacherstulen.

Frequenzkonstanz: nach Atlantic-Cly in einem Raum-
temperoturbereich von — 10 bis -+ 359 C bei eine
Netzspannschwankung von == 2/a vom Sollwer.

Leistung: 100 Watt im Leistungshreis.

d) Antennen-Abstimmgerdit Mittel- | Grenzwelle
Antennen-Kapozitst: 200-800 pF
Zwischenschaltung von Antennenkobel méglichst ver-
meiden

Leistungsaufnahme der Gesamtanloge:
Heizung der Thermostaten 80 W
Sender-Vorheizen 5
Sender-Betricb

Abmessungen: Hohe
Breite
Tiefe . .

Gewicht: ca. 110 kg




Sendegerat Kurzwelle 100 Watt
Type: 1514.2 A1
1. Verwendungszweck
Das Sendegerst Kurzwelle wurde nach de: Atlantik-City-
Vereinbarung und den Vorschiifien des Seeregisters ent-
wickelt und eignet sich zum Einsatz auf Kustenfunkstellen,
auf Schiffen, sowie zum Presse-, Polizei- und Bshérden-
Funkdienst
er Aufbau
Dos Sendegerdt besteht aus den nachlolgend aulge-
fuhrien 4 Einzelgeraten, die ols Normeneinschibe in ein
gemeinsames Gestell elngeschoben sind.
o) Netzgerst Type
b) Bediengerst
) Kurzwellensender . 1604.3 A1
d) Ar en-Abstimmgerat Kurzw. 15545 A1
An den Fvon!p!a\len befinden sich samiliche Schalter, Be-
. Skalen, M und
Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich samtiiche
Einschitbe leicht herausziehen und um 45" nach unten
Kappen, so dof die einzelnen Boulelle leicht zuganglich
snd.
Dos Gerdt ist so ausgelegt, daB an Stelle des Kurzwellen-
sender-Einschubes auch der Mittel-/Grenzwellenser der-
Einschub (s. Sendegerat Miitel-/Grenzwelle 100 Watt,

2. Aligem

14913 A1
14932 A1

12
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Seie 1) mit dem dozugehérigen Antennen-Abstimmgerét
ohne weiteres eingeschoben und in Belieb genommen
werden komn

3. Technische Daten

o) Netzgerdit:
Dos Netzgerat ist fur 220 V/50 Hz ausgelegt, Bei
Aufstellung der Anlage kann die erforderliche Betriebs-
spannung 220 Volt 50 Hz, folls vorhanden, aus dem
Borchetz dirckt oder iiber Umformer 110V = 220 Volt
£0 Hz baw,/ 220V = /220 Volt 50 Hz entnommen
werden,

b) Bedengerdt:
Das Bediengerst enthalt clle fur den Betrieh der An
lage erforderlichen Schaltelemente. Durch den Houpt-
schalter wird entweder die Netzsponnung direkl oder
der erforderliche Umformer, der sine Abgabeleistung
von 1 VA haben muB, eingeschaliet. Die Regelung
der abgegebenen Wechselioannung erfolgt durch
einen Kohledrudkregler.

¢) Kurzwellensender
Schallung und Rohrenhostickung
Schaltung und Réhrenbestickung:
4stuliger Rehrensender mit einer Steuerstufe, 2 Ver-
viellacherstufen und Endstufe fir durchstimmbaren
Betrieb, aulgeleil In 3 Frequenzbereiche
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Bereich Il 3. . 6 MHz

Bereih IV 6 12 MHz

Bereich V 12 24 MHz
oder

3 beliebig wahlbare Quarzirequenzen

Hormornische ausgestrahit werden kinnen.
Rohrenbestickung: 3 EF14
1XLWV3
2% P50
Betriebsart: A, tonlos

Tastung: Gillersperrspannungstostuny_on  den Rohven

der Venvelfacherstufen.
Frquenzkonstanz: nazh Allontik Ciy in
Temperaturbereich von =10 bis «35Nc
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im  Bereich
15 ... 3 MHz deren zweite, vierte, sechste und achte

emem -

i r\em ah-

|
i
i
\

nungsschwankung von 2=2%fy vom Sollwert.

Leistung: 100 Wt im Leistungskres.

d) Antennen-Abstimmgeréit Kurzwelle
Antennenlinge: beliebig, emplohlen wird eine Antenne
(Schragdrahtantenne) von co. 25 m
Leistungsoufnchme der Gesamtanlage

Heizung des Thermostaten 80 W

Sender-Vorheizen . 350 VA

Serder-Belrieb . 555 VA
Abmessungen
/ Hahe
/ Breite

Tiele , -
e,
/oevél .10 kg

1040 mm




Notsender 60 Watt
Type: 15131 A1

I. Verwendungszweck
Fir die im Uberseedienst eingesetzten Schiffe wurd2 nach
den Vorschriften des Seeregisters und nach dem Atlantic-
City-Abkommen ein Notsender entwickelt, mit dem Ziel, bei
Ausfoll des Houptsenders (Stérung im Schilfsnetz, Hoverie
den Sendebetrieb mit den Kistenstationen und mit anderen
auf See befindlichen Schiffen weiterhin aulfrechtzuerhalten,
1l Aligemeiner Aufbau
Dos Funkgerdt besteht aus einem Sender- und Strom-
versorgungstell die beide ols Einschube in einem gemein-
somen Gestell eingeschoben sind. Nach Unmlegen der vier
an der Frontplatte angeordneten Hebel l6Bt sich jeder
der beiden Einschiibe, die auf einem Gleitschlitten ruhen,
ous dem Rahmengestell leicht herausziehen und um 450
nach unten kippen, so daB die einzelnen Bauteile leicht
2ugdnglich sind. An der Frontplatte befinden sich samiliche
Bedienungsknapfe, Skalen, MeBinstrumente, Sicherungen
und die Noltoste zur Handtastung  bel Ausfall der
Normalcste
11l Technische Daten:
1. Schaltung und Réhrenbestilckung des Senders
Elekironengekoppelter Rehrensender, bestickt mit zwei
Betriebsrhren RS 391 und zwel Reservershren RS 391,
die von der Froniplatle aus umschalibar sind.

"
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An Stelle der Rohven RS 391 lossen sich ohne weiteren
Umbau die Kshren RS 337* verwenden.
Bei den Rohren RS 391 wid der Betriebszustond nach
30 sec, bei den Rohren RS 337 schon nach 5 sec
ereicht
2. Frequenzbereich
400 - 530 kHz (750 m — 566 m) durchstimmbar, innerholb
dieses Frequenzbereiches sind 4 Rosthrequenzen vor.
gesehen von

I 410 kHz (732 m)

I 425 kHz (706 m)

Il 454 kHz (661 m)

IV 500 kHz (600 m)
3. Betriebsart: Ay (6nend mit unterdrickiem Triger)
4. Modulation: Anodenmodulotion 1000 Hz
5. Tastung: onocenseilig durch SchlieBen des Speise-
transfarmators
6. Leistung: 60~80 W im Antennenkreis
7. Antenne:  stalische Kopozitst 200800 pf  bei
elnem Antennenwiderstond von 2,5-10 Ohm
8. Stromversorgung: 24 V' Batterie/I60 Ah iber Ein-
ankerumlormer 24 V== /220 V 500 Hz
9. Stromaufnahme: aus 24 V-Balterie co. 22 Amp.
10. Abmessungen: Hehe . . ........ 880 mm

Breile 615 mm
Tiefe S 4%0mm

1. Gewicht: ca. 110 kg

* Zur Zot nodh it ielobor
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Notruf-Alarm- und Empfangsgeréit
Type: 13532 A 1

Zweck der Anlage:
Zur automatischen Uberwachung der Seenotwelle (600m) und zur auto-
matischen Tostung des Notsenders bei eigenem Seenotzustand wurde ein
Gerdt geschaffen, mit dem folgende Vorgange cusgelast werden kénnen.

) Bei eigenem Seenotzustond den Seenotruf, bestehend aus 12 Alorm-
zeichen von je 4 Sekunden Daver mit dozwischenliegenden Pausen
von je 1 Sekunde Dauer, dem dreimaligen SOS-Ruf, dem de-Zeichen,
dem dreimaligen Schiffsrufzeichen und den Pasitionsangoben nadh
geographischer Lénge und Breite culomatisch auf den Schfsnol-
oder gegebenenfolls auf den Houplsender zu tasten.

b) Die Notwelle von 600 m zeitweilig ohne personellen Einzatz auf
der Funkstelle 2u Gberwachen und bei Auftreten von Notzelchen
ein oder mehrere optische oder akustsche Alarmsignale an Bord
in Tetigkelt zu setzen.

¢) Bel auslallendem Bordnetz durch den Notemplénger, der von der
Bord-Nolbatlerle gespeist wird, emplangsberelt zu blelben.




Aligemeine Ubersicht und Aufbau
der Anlage:
Das Notrf-Alarm- und -Emplongsgerdt besteht aus den
nachstehend aufgefihrien 3 Einzelgersten, die als Norm-
einschibe in einem Gestell ubereinanderliegend an-
geordnet sind:
1. Automatischer Notrufgeber  Type 1673 6'A 1
2 Automatischer Alarmempfénger Type 164313 A |
3. Notempfanger 4
Die Gerste sind ols Einschubteile kor
Jederzeit schnell und leicht on jedd
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Gerét 2 Automalischer Alormempfénger (mitleres Gerct)
enthaltend: Breitbandemplénger fir 1 Frequenz
von S00kHz - 8KHz, elekirischen Vorzeichen-
geber und Prifoszilotor fir die Prcfung der
Gesomtanlage, Selektor sowie die zur Durch-
fuhrung der zsitweiligen Kontrolle der Einzel-
gerdte und der Gesamtanlage vorgesehenen

- Schaltelemente und Hilfsgerste, deren Schalt-
kngbel oder Druckknopfe auf der Frontplotie
angeordnet sind

kamn.

Gerél 1: Automatischer Notrulgebe
mechonischen Tostung, des 2 =
zelchens, des 3maliggn Fofes, Yes de-
Zeihens,dos Sl lchens un der Poslons-
angaben nerdlicher baw: sudlcher Brete und
salliher baw. wealichi? Lange oulign Schils-

not- baw. ouf den Haubtsender des Sehifles, —

o

BerN (unteres Gerét)is ein G-Kreis-
Uberlagerungsempfanger mit 2 umschaliboren
Frequenzbereichen
33 .. L 545K 4. L. 10MH:
(00 . (75 ... 30m)
essungoh; ... . 680mm
.+ 310 mm
420 mm

e
e B o
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Notruf.
und Empfangsgerat
Type 1353.3A1
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Verwendungszweck:

Das Notwul- und Emplangsgerdt ist zur Aufstellung im Funkiaum elnes
Schifes bestimmi. Es dient dozu, im Seenotlolle das Alormzeichen und
den Notrul outomatisch auf den Schiffssender zu tosten. AuBerdem er-
méglicht s den Emplong von A, -, Au-, Ay- Sendungen im Kurz- und
Mitelwellen-Scefunkbereich bei Ausfall des normolen Bordempléngers.
Autbau und technische Daten

Das Notruf- und Emplongsgert enthall in einem Gestell zwel Gber-
einonderliegende Einschibe, die Infolge dieser Bauweise gut zugdnglih
sind. Die Einschilbe sind mechonisch durch vier Réndelschrauben Im Ge-
stell befestgt. Elekirisch werden sie durch Kontokimesserleisten on der
Einschubridsaite und Konlaklederleisten im Gestell mit der Gestell-
verkobelung und durch diese mitelnander verbunden,

Alle Bedienungselemente, Sicherungen und Kontrollampen befinden sich
an den Frontplotten der Einschibe, wehrend die nach auBen fuhrenden
Leltungen an einer Klemmenleiste on der Rudseite des Gestells ange-
schlossen sind. Die AntennenanschluBbuchse befindet sidh aul der oberen
Flache des Gestells.

Un elne Ubertragung der Vibrationen des Schifsksrpers auf die Geréte
24 verhindern, ist dos Gestell durch Schwingmelallpufer abgefedert




Oberer Einschub:

Unterer Einschub

Die Einschitbe enthalien folgende Gerate:

Automatischer Notrulgeber Type 1673.5 A1
Das Alormzeichen besteht ous einer Folge von 12 Zeichen
von je 45 Dover mit dozwischenliegenden Pausen von e 15
Der Notuf hot flgenden Inholt 3x50S. de, 3xSchifs
winame, Sdhflort nach geographischer Breite und Lange
Stromversorgung: 24-V-Batterie
Leistungsaufnahme: co. 4 W™ . _
Notempféinger Type 1340.9 A1
Frequenzbereich: | 4.. .— 0 MH;
1l 350 . 540 kHz
Betriebsarten: Ay, Ay /Ay A
Bondbreite: A, schmal

B e SN
A breit A/Ay I+ 3 kHz /
A7 ik 25kH:

/

Declassifie

Empfindiichket
Eforderlche Eingangsspannung zur Erzeugung von 2mW
am Kup»w/e/ = 50/uV
usgonggestung (max) 50 mW.
[AnschlyBiderstand: 2000 Ohm
Stopersorgung: 220 V/50 Mz
/ Leifungsoulnahme:  ca. 20 VA
/ Rohrenbesiickung: 2 X 6 SA 7
/- 2X65K7
LN T ~ikexs
Rbmessungen des Gesomigerstes
Hohe ca. 465 mm
= Breile co. 310 mm
Tiefe. co, 420 mm
Gewichts co. 32 kg

proved for Release 2012/06/13 : Cl,
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Rettungsboot-
Sende-
und -Empfangsgeréat
Type: 141010 A 2
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Verwendungsiweck:

Dos Re b de- und L soll es Schilfbrichi
ermaglichen, vom Rettungsboot aus drahllos oder optisch Notsignale aus-
zusenden und einen kurzen Nochrichtenverkehr mit den Hillsschiffen ab-
2uwickeln.

AuBerer Aufbaut

Das Sende- und Emplongsgerst ist in einem wosserdichten, schwimm-

fhigen Stohlblechkesten eingebaut, der vor Inbelriebnahme an einem
hierfir vorgesehenén Platze im Reltungsboot montiert wird,

An der Fronlplatte befinden sich alle zur Bedienung und Uberwachung
erforderlichen Schalter und Instrumente sowle AnschluBbuchsen fir Antenne
Horer, Toste und cine 24-V-Botterie, die jedoch fur den Betrisb des Ge-
tétes nicht unbedingt erforderlich it, An der rechien Seite st eine Kurbel
angebracht, mit der beim Fehlen der 24-V-Batlerle der Speisedynamo
von Hand angetrieben wrd. Die Anlage ist mil einer aufklappbaren Be-
leuchtungselnrichtung versehen.

Als Antenne wid ein senkrecht am Mast ausgespannter 81n langer Draht
benutal,
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Echograf-Anlage
Innerer Aufbau: Normalanteane 8m: 150 . . . 250 sm ouf Kurzwelle Type EGA 10

Dos Sende- und Emplangsgerét enthalt Réhrenbestiickung 2xLS 50, eine davon ols
L 10W-Sendir Reserve (umschalibar)
2. Automatische Tasteinichiung Zweck der Anlage:
j g:::::; il Empénger: Die Anloge it zum Einbau aul Schiflan vorgesehen und dient zur Be-
oo amuenorgungstel gimmung von Wassertiefen. Ein Anzeigegerét gestattet, forllaufend die
5. Stahlblechgehouse Frequenzbereich 410 MHz und S 3 cugenbliich unter dem Schifsboden vorhandene Wassertiefe obzulcsen
334, .. 545 kHz : ; und 2 registieren. Zwel umschalibore MeBbereiche dienen zur Ablesung
. Empfindiichket 50/uV. gemessen bei 1V &b der Wasserlielen von O . . . 100 m und von O . . . 1200 m. Die Re-
Technische Daten: Ausgangsspannug 5 ¢ gisirung wird in drei Bereichen von O . . . 400m, 400 . . . 800m
an 2000 Ohm X und 800m . . 1200 m vorgenommen.

Sondr:
Bondbrete 4 3kHz und o+ 125 He -
(it zweitem Uberogerer) g i Aufbau der Anlage:
! Zur Tiefenmessung wird vom Sehsboden ous ein Ulrascholimpuls ous
83 m Réhrenbestick . W gestohl, der zum Mesresgrund laut, dor refleiiert wird und s Echo
358 m enrenestickung 222:& ; o ] 2um Schifl zurickkommt, Aus der gesomten Loufzelt 168t sich die Tefe
Lestung 6W bei Ay (gem g bestimmen.
coOM b Seamessen Stomversorgung:  Eingebauler Generetor il )© v i Aol einer chnellumlaulenden Schelbe des Anzeigegercte it eine Glimm-
. ntenne) Hoock ader Motorantieh i : Y ampe belestigl. e sch unter elner In Mstern geelchten, fesichenden
rebsor A und (gespels aus 24V-Boterie) RUR R Y- Stolo creht, ledesal, wenn die Glimnlampe die Nullmarke durchiaut
Medulationsirequenz 1000 Hz wid dor Sendekontok! geschlossen, wodurch der Hochspannungskondan-
stor Im SioBgenerclor tber die Wicklung des mognetostkiven Sende-
ingers 2 Enlodung gebroch witd, Der Enflodesiomslof wird durch
Reidwwelle oul See mi 30 . . . 4 ' y den Serdeschwinger in einen mechanischen SioB ouf das Wasser, oo In
e m 0 sm ol Mitebwelle  Gowicht co. 56k cinen Schallimpuls, umgewandel

Festirequenzen 480 kHz =625 m

600 m
72.46 m Verstérkungsregelung:  automatisch und von Hand

Abmessungen Lénge: 700 mm
Tastung automatisch oder von Hand Tie: 420 mm

Antenne 8m longe Dralitantenne Hehe: 390 mm

20
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Der vom Meereshoden cls Echo reflektierte Schallimpuls wird im Emplangs-
schwinger wieder in einen elektischen Impuls umgewandelt der weger
seiner geringen Intensitét im Verstarker ouf die zum Zinden der Glimm-
lompe erforderlche Spannungshehe gebradht wird. Die Scheibe mit der
Glimmlompe hot sich in der Zei, die zwischen Aussenden des Schall-
impulses und Aulblizen der Glimmlampe vergeht, um einen dieser Laul.
zeil entsprechenden Winkel gedreht, und der von der Glimmlampe erzeugte
schmale Leudhistich fallt auf die der gemessenen Tiefe entsprechende
Metermorke-der Skalo, so daB die Tiefe cbgelesen werden konn,

AuBer diesST Sielanzeige st im Anzelgegerdt ein Sehreiber vorgesshen,
it desben Hilfaouf R die Tielen loufend aulgezeich
I\werdeh. Das Regisierpopier it mit chel Skelen fur die vorhandenen crel
éisgher. Durch den Berelchschaller auf der Frontplotie
d der fur die Registierung bensigte Bereich ein-

e

Sutufigem Versterker und Schreiber
3

Declassified in Part
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Echolotanlage
Type ELA 10

Zwaeck der Anlag
Die Edholotanlage wird ouf Schifen eingebaut und dient zur Bestimmung
der Wossertielen. Eine Anzeigevorichtung zeigt fortloulend die augen-
bliklch unter dem Schifisboden vorhandene Wassertiefe an. Die MeB-
bereiche sind umschalibar und erméglichen die Ablesung der Wassertiefen
von 0....100m und von 0...1200m,
Die Anlage enthélt

1 Anzeigegerdt mit dstufigem Versiarker

1 Schwinger SWEO mit Gehause

1 Vertellerdose VTE-0

1 StoBgenerator SEG10

1 Unformer UGW 22
Gesomigewicht der Anlage chne Kabel: co. 125 kg
Energiebedarf: co. 400W
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Rundfunksender

und kommerzielle Funkeinrichtungen

Komplette Schiffsfunkanlagen

und Spezialgeréte

Industriesender
fiir induktive und dielektrische Erwérmung

fiir fast sémtliche Industriezweige
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Prazision sind die Varausseung lir exakte wissen
\rheit. Aber auch im Labor, im Priilleld ur Gitekontrolle

inemn ur helichen Hilln

semeaerite
ickluny geasl
neverten Fertigunogsstond anlwiz
Mt dieem Katolo len wir fhnen cinon Finblic

Fertynngsproctamn o

3 Sie s bitte, Wir

Auskiinlte,
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Waren-Nr, 364771 30

Kurzbeschreibung
Der Zweistrahl-Oszillograf OG 2= 6/52 dient zur Be-
obachtung und Messung zweier verschiedener elek-
uischer Vorgénge Uber einer gemeinsamen Zeitachse

Fiir eines der beiden Strahlsysteme ist Fremd-

ablenkung durch eine von auben zugefilhrie Spannung

méglich
Der Leuchtschirmdurchmesser betrégt 100 mm.

Die Zeitablenkung erlolgt symmetrisch

Periodische Helligkeitsmodulation ist fiir jedes Rohr-
system vorgesehen, Zeitdunkeltastung fiir beide Sy

sleme gemeinsam.




Technische Daten

MeBverstirker, 2 Stiick (Gleiche Daten)
Verstérkungsfaktor:

max 80...100, stetig regelbar
Grenafrequenzen: 4 Hz und 1 MHz
Frequenzbereich bei + 1db: 6 Hz...250 kHz
Phasenverlaufs 80 Hz. .. 100 kHz — phasenrein
Eingangsempfindlichkeit: ca. 40 mm/V,
Eingangswiderstand: ca, 100 kOhm
Mef- und Zeitplatteneingtinge
MeBplattenempfindlichkeit: 055 mm/V,p .,
Zeltplottenemplindlichkeit: 0,5 mm/\
Eingangswiderstande: 1 MOhm
Kippgerdt fiir zeitlineare symmetrische Ablenkung
Frequenzbereich: 20 Hz... 160 kHz
Synchronisierung: intern,

fremd und mit Netafrequen:
Synchronisierspannungsbedarf:

min, 1 Veyr, max. 80 V ey zul.

spsp

£
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Stromversorgung
Wechselspannung: 110 V, 127 V, 220 V.
Frequenz: 50...100 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 80 VA
Réhrenbestiickung

< OR 2/100/2, 100 mm Schirmdurchmesser
4 6ACT
2 X RV 12 P 2000
14ARFG 5
1X6X5
1 X FRB 110/12- 05

. Abmessungen
Hohe: 415 mm
Breite: 253 mm
Tiefe: 514 mm

7. Gewicht: ca. 25 kg

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

Waren-N1. 36477 110

Kurzbeschreibung

Der_Einstrahl-Normal-Oszillograf OG 2-1d dient
2ur Beobachtung und Messung beliebiger elektrischer
Vorgtinge im Nieder- und Hochfrequenzbereich bis
ca. 15 MHz. Bei Benutzung des Verstéirkers ist der
verwendbare Frequenzbereich 3 Hz —8 MHz. Der aus-
nutzbare  Leuchtschirmdurchmesser ist 110 mm. Zur
Verstérkung Kleiner zu messender Spannungen dient
ein Sstufiger Breitbandverstarker mit einer Kathoden-
stufe als Eingang und einer Gegentakistufe als Aus-
gang. Die GroBe der zu messenden Spannungen ist
an einem MeBgitter vor dem Schirm der Braunschen
Réhre direkt cblesbar.

Zur Horizontal-Ablenkung wird ein Kippgerst ver-
wandt, das aus einer Multivibrator-Schaltung mit
vorliegender Synchronisierverstérkerstufe und nach-
folgender Phasenumkehrstufe besteht.

Mit Hilfe eines Instrumentes und der 2ugehdrigen
Eichtabellen an der Frontplatte kann bei beliebiger
Einstellung des MeBgenerators der ZeitmaBstab der
zeitlinearen Ablenkung bestimmt werden.

Bei arbeitet der drker des
Kippgerdites als Horizontalverstérker.




Technische Daten
MebBverstérker

Verstérkungsfaktor: eingestellt auf 1000 (max. 1500)
Verstdrkungsregelung: in 8 geeichten Stufen
Grenafrequenzen: 3 Hz und 8 MHz
Frequenzbereich bei &= 1 db: 4 Hz...7 MHz
Phasenverlauf: 50 Hz...300 kHz .. phasenrein
Eingangsempfindlichkeit: max. 460 mm/Volts,
Eingangswiderstand: 1 MOhm

Eingangskapazitéit: ca. 40 pF baw. 25 pF

. MeB- und Zeitplatteneingéinge

MeBplattenempfindlichkeit: 0,46 mm,Volt 4 ,,
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,45 mm/Volt ,p y
Eingangswiderstande: 5 MOhm
Eingangskapazititen: 20 pF bzw, 22 pF

. Kippgertit

a) fir zeitlineare symmetrische Ablenkung
Frequenzbereich: 10 Hz...1 MHz
Synchronisierung: intern, Netzfrequenz, fremd
Synchronisierverstérkung’
regelbar, bis 15 MHz verwendbar

b) umgeschaltet als Horizontalverstérker
erstarkungsfaktor: 140
Regelung: stetig
Grenzfrequenzen: 3 Mz und 1 MHz

Declassified in Part - Sanitized C:

Frequenzbereich bei + | db:
4 Hz, KHz

Eingangswiderstand: 500 kOhm

Eingangskapazitét: 45 pF

. Stromversorgung

Wechselspannung: 110 V, 127 V, 220 V., 240 V.
Frequenz: 45...60 H.
Leistungsaufnohme: ca. 420 VA

. Réhrenbestiickung

1 X HF 2068¢, 130 mm Schirmdurchmesser

1 Stv 280/80

1 Sty 70/6

1% GR 150 DK 26 -12
1CEW 70...210 V/120 mA

Abmessungen

Hshe: 580 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 620 mm

Gewicht: ca. 75 kg

Sicherungen: Feinsicherung 5 * 20 mm
1

2 <04 Amp.
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Waren-Nr. 36472900

Kurzbeschreibung

Dos Gerdt dient zur Erzeugung von periodischen
Rechteckimpulsen, wobel sowohl die Impulsfolge-
Frequenz als auch die Impulsdauer in gewissen
Grenzen regelbar sind. Der Ausgangsimpuls kann
wahlweise positiv oder negativ entnommen werden.
Es kann ferner als Steuergenerator fur Impulsleistungs-
Endstufen zur Untersuchung von Laufzeitketten und
Kabeln Verwendung finden.

Technische Daten
1. Impulsgeber

innerhalb von 8 Bereichen
kontinuierlich regelbar
Impulsdauer: 01 ... 10 us
kontinuierlich regelbar
Spitzenspannung des Ausgangsimpulses:
ca. -+ 40V ca. - 70 V (bei Leerlauf)
ca. 35V co.~60 V
(bei 500 Ohm Belastung)




Spitzenspannungen kontinuierlich und in
5 von 1...10-1 regelbar
Innerer Widerstand: ca, 100 Ohm

. Kontroll-Oszillograf
Ablenkirequenz — Impulsfolge-Frequenz
Ablenkamplitude: kontinuierlich regelbar
Ablenkzeit: von ca. 10...20 ;s
kontinuierlich regelbar

Impulsamplitude: meBbar am geeichten Regler
der Vertikalverschiebung

Durch entsprechende Umschaltung kann
Sinusablenkung mit Netzirequenz erfolgen.
Ablenkamplitude ca. 100 mm.

Durch Zeitmarken 02 und 055 ist Messung
der Impulsdaver maglich

Durch Herausfihrung der MeBplatten 1 und 2,
der Zeitplatten 2 und des Wehneltzylinders
ist die Oszillografenrdhre auch fir andere Beob-
achtungen verwendbar.

Stromversorgung

Netzspannung: 110/127/220/240 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Leitungsaufnahme: ca. 350 W

Declassified in Part - Sanitized C:

Réhrenbestiickung
1 Stiick Kathodenstrahlrshre OR1/100,2
Ablenkempfindlichkeit: MeBplatien (vertikal)
ca. 0,2 mm/V
Zeitplatten (horizontal) ca. 0,16 mm/V
7 Stick 6
LI Stiick 6 J 5
5 RFG

1
3. i
2, 4, SV 751
2 7 1

o StV 706
2 .,
Abmessungen
Hahe: 620 mm
550 mm
375

reite
Tiefe iiber Griffe: mm

. Gewicht ca. 65 kg

7. Zusatz 3 Stick Glimmlampen

na PreBler Bestell-Nr 1404
Schmelzeinséitze
1 Stiick F0,25/500 DIN 41571
1. FOA4/500 DIN 41571
1. 425  DIN 41571
1. 625  DIN 41571

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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Woren-Nr. 36 477 250

Kurzbeschreibung

Der Impuls-Oszillograf OG 2 ~7/52 dient vorwiegend
2ur Beobachtung und Messung der Ausgongsimpulse
eines Impulsgenerators ~ ontweder mit oder ohne
Verstérker —; er kann jedoch auch zur Betrachtung
anderer einmaliger oder periodischer  kurzzeitiger
Vorgéinge benutzt werden, AuBerdem kann das Geréit

als Normal-Oszillograf Verwendung finden.




Technische Daten

. MeBplatten-Verstéirker

Verstérkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: (+ 1db) 20 Hz ... 3,2 MHz
Grenzfrequenzen: (- 3db) 15 Hz und 4 MHz

. Normalkippgeréit

Kippfrequenz: ca. 10 Hz...30 kHz
in 6 Stufen stetig regelbar
. Impuls-Kippgerét
5 wahlbare Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 ;s

. Start-Stop-Kippgeriit

5 wihlbare Ablankzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 ;15

Verzsgerungszeit: ca. 0,5/us
. Zeitmarkengeber

5 wehlbare Frequenzen:

40 kHz und 400 kHz, 2 MHz, 4 MHz, 10 MHz
. Punktabstand
01/0,25/05/25 und 25 s

. Stromversorging

Netzspannung:: 110, 127, 220/237 V,50 Mz
Leistungsaufnahme: ca. 300 VA

Declassified in Part - Sanitized C:

8. Réhrenbestiickung
1 Stiick OR 1/100 -2

Ablenkempfindlichkeit:

MeBplatten (vertikal) 0,2 mm/V

Zeitplatten (horizontal): 0,16 mm/V
2X6V6
1XRFG 5
1X851/02illc63V
1X6H6
1 X H 85/255/80
1 X StV 280/80

. Abmessungen
Héhe: ca. 685 mm
Breite: ca. 550 mm
Tiele: ca. 395 mm

. Gewicht: ca. 76 kg
. Zusatz

1 X Schmelzeinsatz 4/250 DIN 41571
Ablenkempfindlichkeit:
(5 0 X 20)

14 desgl, 6/250 DIN 41571 (5 1/, < 20)
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‘Waren-Nr. 36 472 900
Kurzbeschreibung

Der Impuis-Oszillograf OG 2 - 4/52 dient in erster
Linie zur Beobachtung und Messung von Impulsen
aller Art; er kann aber auch als Normal-Oszillograf
benutzt werden. Als Impuls-Oszillograf knnen mit
ihm Beobachtungen bzw. Messungen von Impulsen
vorgenommen werden, die infolge ihrer kurzen Dauer
und niedrigen Frequenz mit normalen Oszillografen
nicht mehr einwandfrei zu beobachten sind. Die be-
sonders hohe Anodenspannung am  Oszillografen-
rohr erméglicht, auch Impulse mit relativ niedriger
Frequenz genigend lichtstark abzubilden. Bei be-
sonders kleinen Impulsspannungen der zu messenden
Impulse kann ein im Gerét befindlicher zweistufiger
arker mit ca. 100facher Verstérkung Anwendung

Der im Kippgerdt erzeugte Sagezahn wird

eine Verstarker-Umkehrstufe auf die ndtige
Amplitude gebracht und ols symmetrische Ablenk-
spannung dem Oszillografenrohr zugefiihrt. In einer
weiteren Stufe des Gerdtes wird aus dem ,,Ségezahn”
durch eine entsprechende Schaltordnung ein kleines
Intervall (ca. 20 4is), in dem der Impuls vor sich geht,
herausgeschnitten und kann bis fast auf die ganze
Breite des Oszillografenschirmes gedehnt werden. In
der folgenden Differentations- und Begrenzerstufe
wird ein Impuls von etwa 20 ;s Dauer gewonnen,

1




der einmal 2ur Helltastung der O
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ouBerdem zur Erzeugung eines impulsméBig geschrie-
benen Sagezahnes und ferner noch zur Synchro-
nisierung des Zeitmarkengebers benutzt wird, Dieser
lineare " Ablenkségezahn wird mit dem Schalter
N A fekipp" die Osll ;

. Impuls-Kippgerdt

i : Eigen-, und
Fremdsynchronisierung wéhlbar

Synchronisierungs-Spannung: £a. 1 V o

Impulsfolgeirequenz: ca. 500 - 30 C00 Hz

pulskipp’ u-
gefihrt.
Bei Stellung ,Normalkipp” werden auf der Oszillo-
grafenrshre die blichen periodischen Ségezihne
geschrieben, Jedoch mit dem Unterschied, daB sich
léngs des Striches ein hellgetasteter Leuchtfleck be-
findet, Zur Durchfiihrung ciner Messung wird der Kipp
mit den zu_beobachtenden Impulsen derart synchro-
nisiert, daB 2 oder 3 Impulse sichtbar sind. Der
Leuchifleck kann nun ouf einen dieser Impulse ge-
schoben werden und der Umschalter auf Stellung
JImpuls” gestellt werden. Der gewdihite Ausschnitt
erscheint nun in der angegebenen VergréBerung.
Zum Auszéhlen der Impulsdauer kann ein Zeitmarken
geber mit 05 ;s Punktabstond eingeschaltet werden.
Technische Daten
1. MeBplattenverstéirker
Verstérkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: ca. 30 Hz -2 MHz
ingangswiderstand: ca. 5 kOhm
2. MeBplatten-Eingang
max. MeB-Spannung: 150 V.
Eingangswiderstand: 500 kOhm
3. Normal-Kippgerit
Frequenzberelch: ca. 35~ 15000 H

tea, 20 us
Impulsbreiten (mefbar): ca. 0,320 ;s

. Zeitmarkengeber

Frequenz: 2 MHz + 21/,

Punktabstand: 0,5 ;s

Stromversorgung

Netzspannungen: 110, 127, 220 und 240 Vg
Frequenz: 50 Hz

Leitungsaufnahme: ca, 300 VA
Réhrenbestiickung

12X OR 1/100/2

O:

mit
MeBplatten ca. 0,2 mm/V

Zeitplatten ca. 0,16 mm/V
%6 S| 2X6X 1 % H 85-255-80
AC 7 1 X StV 280/80
si7 1 X StV 70/6

6 2

6
6
6V 2 % SV 150720

Abmessungen iiber alles
Hohe: 625 mm Breite: 555 mm Tiefe: 390 mm
g

. Gewicht ca. 50 ki
. Zusal

Feinsicherungen: 4/250 DIN 41571 (5 ¢/, < 20)
desgleichen 6/250 DIN 41571 (5 v > 20)
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Waren-Nr. 36 476 900

Kurzbeschreibung

Das Spektrometer SSP — 10 liefert mit geeigneten elek-
trischen Schalldruckempféngern ein Bild der_SchuH
rergi ilung (Spek im von
36 Hz ~ 18 kHz (9 Oktaven). Dieser Bereich wird mit
Hille einer rotierenden Kontaktanordnung in sehr
kurzer Zeit Uberstrichen; auf dem Schirm einer Oszillo-
grafenréhre erscheinen alle Komponenten nyhezu
gleichzeilig. Zeitlich veranderliche Vorgange kénnen
praktisch lickenlos verfolgt werden, entweder durch
visuelle Beobachtung oder durch Filmaufnahmen
doch soll der Abstand von 0,15 fiir nichtperiodische
Anderungen nicht unterschritten werden. Hierbei
werden aus dem Gesomispektrum in jeder Oktave
4 Bénder von ca. '/y Oktavenbreite ausgefiltert und
abgebildet
Selbstversténdlich kann dos Gerét auch allein oder
zusommen  mit einem geelgneten Verstédrker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechse\spm‘\‘-
nungen verschiedener Frequenz benutzt werden. Fiir
Filmaufnahmen des Spektrums kann ein Fotovorsatzvor
dem Schirm der_Oszillografenrshre befestigt werden.

13




Technische Daten
1. Frequenzbereich
36— 18000 Hz
Zahl der Filter: 36 (4 Filter je Oktave)
Filtermitteltrequenzen
40 48 57

80 95
160 190
320 380
640 760
1280 1520
2560 3040
5120 6080
10240 12160 14464 17216
Analysierzeit: ca. 01 s
FrequenzmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen):
AmplitudenmeBgenauigkei
(Filtermittelfrequenzen
. Eingangsspannung mi
(zur Erzeugung eines gerade sichtbaren
Ausschlages, .
Schalterstellung von ,,Sch1" - 0,1 V) > 1 mv
Eingangsspannung max, ’
100 V entsprechend einer Sirichlange
von ca. 60 mm unterteilt in 7 Bereiche:
01V;03V;1V;3V;10V;30V, 100 V
Zuséitzliche Gleichspannung om - Eingang:
bis 250 V/ zul

Declassified in Part - Sanitized C:

Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pF
einseilig geerdet
Ausgangsimpedanz der Filter: 2 kOhm
Ausgangsspannung des Vorverstarkers (abhéren,
oszillogralieren): ca. 1 V.
Filterausgangsspannung: ca. 0.7 Ve
bei der fiir den gewahlten Bereich
héchstzuldssigen Eingangsspannung

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V.
Netzlrequenz: 44— 56 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 230 VA

. Réhrenbestiickung

1 X OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:
MeBplatten, vertikal 0,35 mm/V
Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V
3 2% EZ 12

roved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP8:

<EW 3...9V; 1.8 A

1

1 b%

1 > StV 280/40
1 > StV 280/80

. Abmessungen

Hshe: 860 mm Breite: 483 mm Tiele: 970 mm
Gewicht ca. 200 kg

. Zusatz

1< PR 220 Nr. 1414

1L 6V 004 ADIN 49846
Schmelzeinsétze

| Stiick 0,16/250 DIN 41571

| Stiick 1,67250 DIN 41571 baw, 4 A
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Waren-Nr. 36 460 000

Kurzbeschreibung

Das Spektrometer JSSP—10 liefert mit geeigneten
elektrischen Schalldruckempfangern ein Bild der Schall-
energieverteilung  (Spektrum)  im  Frequenzbereich

Hz. Dieser Bereich wird mit Hilfe einer
rotierenden Kontaktanordnung in sehr kurzer Zeit iber-
strichen; auf dem Schirm einer OszillografenrShre
erscheinen alle Komponenten nahezu gleichzeitig. Zeit-
lich veranderliche Vorgénge kénnen praktisch licken-
los verfolgt werden, entweder durch visuelle Beobach-
lung oder durch Filmaufnahmen: jedoch soll der
Abstand von 0,55 fir nichtperiodische Anderungen
nicht unterschritten werden. Aus dem Gesamispek-
trum kénnen unter 100 Hz 9 Bander, dariiber in jeder
Oktave 6 Bénder ousgefiltert und abgebildet werden.
Die Filtermittelfrequenzen bis 100 Hz bilden eine
arithmetische und ob 100 Hz eine geometrische Reihe.
Selbstversténdlich kann das Gerdt auch allein oder
Jusammen mit einem geeigneten Verstdrker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechsel-
<pannungen verschiedener Frequenzen benutzt werden.
Fiir Filmoufnahmen des Spektiums kann ein Foto-
vorsatz vor dem Schirm der Oszillografenréhre  be-
festigt werden.
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Technische Daten Filterausgangsspannung: ca. 0,7 Ve
1. Frequenzbereich 5- 750 Hz bei der fir den gewdhiten Bereich hochsi-

Zahl der Filter: 27 2uldssigen Eingangsspannung
Filtermittelfrequenzen

. Stromversorgung
9 190 133 12 12 19 19 2 Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V & 107y
224 252 282 316 354 400 448 504 Lo eraquent: 44~ 56 e VA
564 632 713 Hz @ stungsoufnahme: ca,
Analysierzeit: ca. 0,5 s . Rohrenbestiickung
FrequenzmeBgenauigkeit 1X OSW 2068 b
(Filtermittelfrequenzen): + 5 Ablenkempfindlichkeit:
AmplitudenmeBgenauigkeit MeBplatten, vertikal 0,35 mm,V/
(Filtermittelfrequenzen): 4 50/, Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V
. Eingangsspannung min, X6 AC 7
(zur Erzeugung eines gerade sichtbaren
Ausschiages, 2%
Schalterstellung von ,,Sch1” . 0,1 V): =+ 1 v X
Eingangsspannung max, (6 AG
100 V entsprechen einer Strichlinge 176 5K7
von ca. 60 mm unterteilt in 7 Bereicho:
3 03 Vi1V;3V;10V;30V, 100V
Zuséitzliche Gleichspannung am Eingang:
bis 250 V zul.
Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pf
einseilig geerdet
¢ 1% PR 220 Nr. 1414 i den ganzen F
Ausgangsimpedanz der Filter 2 kOhm % 001 Ao s 846 retoe foerden 9
Ausgangsspannung des Vorverstirkers Schmelzeinséitze:
(abhéren, oszillografieren): 1X0,16/250 DIN 41 571 | konstant
. 1 Vo 116/250 DIN 41571 baw, 4 A

Waren-Nr. 36 460 000

Kurzbeschreibung

Der dient zur

Analyse von Frequenzgemischen im Schallbereich

=t 2

ES

von 20 Hz bis 20 kHz und ist ausgezeichnet geeignet

6
6
6
6

fr qualitative und quantitative Untersuchungen von

. Abmessungen

Hohe: 860 mm  Breite: 483 mm Tiefe: 970 mm
. Gewicht ca. 200 kg
. Zusatz

Frequenzgemischen und  Klirrfaktoren. Infolge  der

des -Fi inzips ist die
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Technische Daten
. Frequenzbereich
20 H

bei geniigender Uberlappung
. Frequenzabhiingigheit
+ 1.db und 20 Hz...20 kHz
bei konstanter Eingangsspannung
. Eingangsspannung
min. 10 mV bis mox, 10 V
umschaltbar in 3 Bereichen
mv

Zuischenspannung
durch Feinregler Uberlappend einstellbar

. Eingangswiderstand « 50 pF bzw, 1 MOhm
Relative Bandbreite
Af
o
Démpfung je Oklave, Abstand von der
Resonanzirequenz - --- 40 db

04

. Réhrenbestiickung
< EF 80
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. Filterdémplung

* 1 Oktave == 40 db 3 Stellungen, umschaltbar:
0-- (ohne Filterdémpfung) 20 db und 40 db

. Anzeigeskala des Instrumentes

40 db Skala angendhert linear
Anzeigegenauigkeit der Frequent -- 41/
Skala angenthert logarithmisch
Ausgangsspannung

5V an 3 kOhm

. Stromversorgung

Netzspannung: 220 V 4 50,
Frequenz: 50 Hz
Leistungsaufnahme: co. 130 VA

2 4 EAA 91
1 AEL 12

3
2 X SIV 280/40
2 7SIV 70/6

Abmessungen der Gestellaustiihrung
Hahe: ca. 517 mm

Breite: ca, 547 mm

Tiefe: ca. 333 mm

Gewicht ca. 50 kg

Schmelzeinsatz

I Amp, Feinsicherungen ein Stik

Exportinformationen-durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik,
Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 -
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</um ist das Anwendungsgebict fir die industriellc Elektronil

Industriebelrieben, Hraftwerken, in Prifleldern, rur Spannungsregelung
ar Stromerscugenn, wur Schweilsteuerung usw. bicten sich vielseilige
Anwendurgsmoglichieiten e Steuerung und Aufomalisicrung der
Arbeilsprozesse ist ohne die clekranischen Regelgerite nidit denibar
NIt diesem Sammelprospelt wollen wir thnen cine Ubersichl iber aflc
bei uns i der Ferligung licgenden Regelgerite geben. Sollle cin
zelne Gerile besonders interessicren. so scheciben Sic uns bitle.  Wir

dhicken ihnen den gewinschten austiidnlichen Spezialprospekl germ cu.
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Elektronischer Schnellregler
SRS 11...13

1. Verwendungszweck
Der elekironische Schnelliegler SRS 11... 13 ist ein Regler,
dersich tiberall dort mit Erfolg einsetzen I8Rt, wo es auf groBie
Regelgeschwindigkett bei gleichzetiq grofier Regelgenauig-
keit ankommt. Der Regler st bisher als Spannungsschnellregler
for mittlere und groBe Generatorleistungen in Kraftwerken
eingesetzt worden und hat sich bestens bewahrt. Sein be-
sonderer Vorzug gegeniber anderen Spannungsregler st
die Eigenschalt, den Regelvorgang je nach Erfordemis im
oder sch Sinn zu b
in diesem Folle die Generatorsponnung auf den Sollwert
herauf- und auch herunterzuregeln. Durch Anderung des Ein-
gangskreises IGBt sich der Regler jedoch fir alle Aufgaben
verwenden, bei denen die RegelgréBe als Spannungs- oder
StromgréBe vorhanden ist oder sich in eine solche umwandeln
1Bt und in positiver und negativer Richtung regelbar ist
2. Auvfbau
In einem Rahmengestell sind die einzelnen Baugruppen, die
im aus Indikator, tromt
stétker mit Gittetkreis und Anheizautomatik bestehen, als
leicht ouswechselbore Einschilbe hinter zwei verriegelboren




Tiren eingebout. Durch einen Ausschnitt in der Frontplotte
kann der Betriebszustand der beiden Stromtore beobachtet
werden. Das Gerdt wird nomalerweise auf ein mitgeliefertes
Untergestell gesetzt, kann aber ouch fir Schalttafeleinbou
mit besonderem Blendrahmen geliefert werden.

3. Wirkungsweise

Der Schnellregler arbeitet auf elektronischer Basis unter Ver-
meidung jeglicher mechanisch bewegter Teile im Regelkreis.
In einem Indikatorkres wird mit Hille einer Brickenschaltung
der Vergleich zwischen Ist- und Sollwert der zu regelnden
GioBe durchgefihtt, Uber einen Wechselrichter wird die Dilfe-
renzspantung ouf die Gitter eines Stromtorverstérkers als

geschaltet und die so g leichst

leistung zweier Stromtore einem geeigneten Stellglied, 2. B,
bei der Spannungsregelung dem Eregerkreis der Eneger-
moschine zugefthtt, und zwar in der Weise, da sich die zu-
sétzliche Eregerleistung ouf die Generatorspannung ent:
sprechend dem MaBe der Sponnungsabweichung spannungs-
erhohend oder spannungserniedrigend uswirkt

4. Technische Daten

Leistung

Mit dem Regler kénnen Strome von — 12..
Gleichstrommittelwert ausgeregelt werden.

ied in Part - Sani

Genauigkeit
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Verwendung
des Reglers als Spannungsregler.
> 1% vom Sollwert der Generatorspannung von Leerlouf
bis Vollast bei einem Leistungsfaktor cos ;== 1 und einer
Nennfrequenz von 50 Hz =+ 4 o,
Réhrenbestiickung
2 Glimmlampen DGL/GR 150 DA 20512
2 Rohren EL12
2 Sromtore (Thyratron) Typ S 1/6 i1V oder $1/201 IV oder

$1/50i IV, je nach GréBe und Art der Anlage.
Anschiufwert

o) 220 V Wechselspannung 300 VA.

b) 220 V... 380 V Wechselspannung bis 6 kVA, je nach

Att und Groe der Anlage.

Abmessungen

) des Gerdtes: GréBe < Breite X Tiele

<. 1060 mm X 660 mm > 495 mm

b) des Gestelles: = ca. 620 mm 3 660 mm > 495 mm
Gewicht

a) des Gerdtes: ca. 110 kg

b) des Gestelles: ca. 30 kg
Nahere Angaben Uber die Arbeitsweise und die Schaltung
des Gerdtes sind dem Einzelprospekt zu entnehmen.

ved for Release 2012/06/13 : Cl
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Impulsspannungsregler Typ 61115
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1. Verwendungszweck

ist ein for
den Kraltwerks- und Industriebetrieb. Er dient zur Spannungs-
regelung von Drehstromgeneratoren kleiner Leistung bis Grof-
generatoren. Durch seine fir diesen Leistungsbereich auBer-
ordentlich grofe Regelgenauigkeit, seine Belriebssicherhett,
seinen geringen Aufwand an Schaltmitteln und die Eigen-

hat, B

2usammenbrichen aufzubringen, zeichnet er sich vor ollen
anderen bekannten Spannungsreglern ous. Die Bedienung
ist denkbor einfach und infolge Vermeidung von mechonisch
beweglichen Aulbauteilen ist die Froge nach der Wartung
und Pilege illusorisch geworden, Die Lebensdaver des Reglers
ist prktisch unbegrenzt, bis ouf die im Regler verwendeten
elektionischen Rhren. Durch Anordnung von 2 porallelge-
schalteten Stromtoren, die sich wéhrend des Betriebes bequem
I tjedoch auch diese Frag:

2. Aufbau und Arbeitsweise

Der isteine stabile

in Kostenform, allseitig abgedeckt, Sémtliche Bedienungs-
knéple sind out der Vorderseite angebracht, Fir dos Aus-
wechseln der Rehren im Betrieb sind auf der Frontplatte zwel
Klapptiren angeordnet. Die Anbringung des Reglers ist den




silichen Verhaltnissen beliebig anpaBibar. Fir Schalttafel-
einbou st der Typ 61115 und fir Wandbefestigung der
Typ 6111.6 vorgesehen. Der Regler arbeitet auf elektronischer
Basis, Als Regelorgon wird ein Stromtor verwendet, dessen
Anode mit Wechselstrom gespeist und dessen Stevergitter
mit einer Differenzspannung aus Ist- und Sollspannung be-
aulschlogt wird. In Reihe mit dieser Spannung ist noch eine
negative Vorsponnung geschaltet, die am Erregerkreis der
Eregermaschine abgegriffen wird, Mit Hilfe dicser Spannung
und Eistellung einer bestimmten Untereriegung wird das
Stromtor zum periodischen Offnen und SchlieBen veranlaBt.
Die Stromimpulse des Stromtores werden als Zusatzstrom auf
den haltet, wodureh di
in standigem Wechsel zwischen Uber- und Untererregung ge-
halten wird. Der Mittelwert der Impulserrequng entspricht der
Erregung, die notwendig st, um dievorgewdhite Solispannung
des Generators konstont zu halten. Dieser Mittelwert andert
sich automatisch mit den Lastverhditnissen. Infolge der wesent-
lich geringeren Zeitkonstante des Generators bleib die Gene-
von den i vallig
3. Technische Daten
Lelstung
Mit dem Regler kénnen Generatoren geregelt werden, deren
Erregemaschinen einen Erregerstrom bis max. 12 A erfordern.
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Regelgenauigkeit
> 1% der Sollspannung zwischen Leerlauf und Vollast bei

s 3+ = 1 und der Nennfrequenz 50 Hz | 4",

Anschlufispannung
220 V~ oder 380V ~ , 50 Hz,

Anschlufifeistung
Je nach Generatorgrafie von 2 bis 6 kVA.

Réhrenbestiickung
1 Signalglimmlampe FRB'220 V,
2 Glimmlampen DGL/GR 150 DA-20-512
2 Stromtore, je nach Grée des erforderlichen Eregerstromes
HE-Typ S1/61 1V (61115 baw, 6 A 1)
oder Typ $1/201 IV (6111.5 bzw. 6 A 2)
oder Typ $1/501 IV (6111.5 bzw. 6 A 3)
Abmessungen
Der Regler wird, entsprechend den 3 Stromtortypen in
3 Groflen geliefert:
Breite > Tiete . Héhe ca. 42! 320 2 530 mm

oder 630 mm  oder 740 mm
Gewicht ca. 50 kg

Weitere Angaben iber die Schaltung und Einordnung in die
e iber df i

siehe Einzelprospekt,
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Parallelschaltgeriit

mit Nullspannungsinstrument

Typ 6131,7A1

1. Verwendungszweck

Uberall dort, wo in Kraftwerken, Industrie-Anlogen und Pril-
feldern Synchy und Netze und
untereinander parallel zu schalten sind, findet das Porallel-
schaltgerat Anwendung. Die Parallelschaltung erlolgt auto-
matisch, wenn von Hand ein Frequenzunterschied von
0 0,15 Hz und ein Spannungsunterschied von 0...10%0
eingeregelt worden sind,

Dos Parallelscholtgerdt hot einen relativ einfachen Aulbou
und kann aufler der Kabelverlegung fir eine Hilfsspannung
ohne weiteres gegen die bisher Ublichen Gerdte ausge-
tauscht werden

2. Aufbau und Wirkungsweise

In ciner um die Hochachse schwenkboren Schaltsaule sind
ain D: ein D und
ein Nullspannungsinstrument, femer olle zur Schaltung be-
néligten — mit J

tir das D ~ und das N
instrument - In dem




ist ein Fotowiderstand angeordnet, der bei kleiner werdender
Schwebungsspannung kurz vor dem Nullpunkt von einer
Lichtquelle mittels eines ouf dem Zeiger Spie-

Hilfsspannung 220 V ~

ied in Part - Sani 040R00010003001

Leistungsbedarl etwa 60 VA

gelchens beleuchtet wird, und von dem aus eine Rels-
anordnung und anschlieBend der Leistungsschalter betdtit
wird, Die Belichtungszeit des Fotowiderstandes gilt als Maf
fur die Un bei steigender Schweb

spannung, wobei der Fotowiderstand nochmals belichtet wird,
cine hierdurch bedingte Fehlschaltung zu verhinder, ist in
der Schaltung ein Relais mit Spezialjustierung vorgesehen.

3. Technische Daten

AnschluBspannung und -Leistung

Das Gerdt ist iber 2 einphasige Sponnungswandler mit einer
Ausgangssponnung von je 100 Volt.anzuschlieRlen,
Leistungsbedarf je Wandler -

1 Glohlompe im Nullspannungsinstiument 6 V 5 W
Best.-Nr, 5180 ZN 54, R-F-T OberweiBbach,
1 Glimmlompe: 70V STV 706,

Abmessungen

o) einschlieBlich Wandbefestigung
604 < 272 X 181 mm
b) ouf einem Schaltpult freistehend

595
Gewicht
Etwa 8 kg,

des Gendle} sind dem Elnzelpiospekt zv entnehmen

.

Weitere Ankqabekn Uber die Arbeitsweise und den Aufbou
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Typ 6130.1 A1

Parallelschaltgerét mit Synchronoskop
1. Verwendungszweck
Dos Gerét sollin Schaltwartzn von Kraltwerken eingebout werden, wo Synchrongeneratoren
und Netze miteinander und untereinander parallel zu schalten sind. Die Zusommenscholtung
erfolgt unter der ¢, dai von Hand ein F von 0...0,15 Hz
und eine Spannungsdifferenz gleich oder Kieiner als 10% eingeregelt worden sind, auto-
matisch. Da der Frequenzunterschied von 2 parallel 2u schaltenden Netzen in den Schalt-
warten nur wenig gedndert werden kann, wird fir diesen Vorgong durch einfache Um-
schaltung mittels eines Schalters eine Schwebungsfrequenz von 0 ... 0,3 zugelassen.
Die durch die verschiedenen Stellungen des Schalters bedingte Schaltungsanderung er
méglicht nicht nur den Einsatz moderner Leistungsschalter mit etwa 200 ms Eigenzeit, sondern
ouch den lterer Leistungsschalter mit etwa 500 ms Eigenzeit.
2. Aufbau und Wirkungsweise
Zur gesamten Anlage gehdren
1. Schaltséule Typ 6131.2 A1, 2. Relaiskasten Typ 6131.3 A 1.
Die Schaltséule ist um ihre vertikale Achse schwenkbar. In ihr sind ein Doppelspannungs-
messer, ein D und ein mit
Alle anderen befinden sichim Das
darauf, daf das mit der d bestehend aus zwei
und wel Bursten, mit Hille einer Relaisanordnung
die Einholturg der Frequenz- und Phasenbedingung beim Parallelschalten berwacht,
i prift, Die
ittels der

wéhrend ein die

die sich durch die ( kung zweier Segmente d




Birste ergibt, gt ols MaB i die Schwebungshaquenz und be
witkt ab einer bestimmten Zeil, die der Schwebungsirequenz
von 0,15 ...0 Hz proportional ist, eine Einschaltung des
L E be verhindertein
Parallelschalten eines Generators bei kleinerer Frequenz als
der des Netzes. Ein Zusammenschalten findet demnach nur

12
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stott, wenn der Generator mit groferer Frequenzfahit als das
Durch Umscholtung im
dliese Sp kehtbar, dh.esfindet

eine Par statt, wenn die
Kleiner als die Netzirequenz st. Beim Zusammenschalten von
Netzen wird die Spenrvorrichtung wirkungslos gemacht,

3. Technische Daten
Anschlufispannung und -Leistungsbedarf
Die Anloge ist iber 2 dreiphasige Spannungswandler mit
einer von je 100V
Leistungsbedar je Wandler 40 VA,
Hilfsspannung 220V ~ . Leistungsbedarf etwo 150 VA.
Réhrenbestiickung Beleuchtungslampe fir Synchronoskop
24V 3W Klor, FWB-Nr. 521,430

2 Glimmlompen im Reloiskasten 110V FRM 110 Prefler
Abmessungen der Schaltssule

o) einschlieBlich Wandbelestiqung 604 > 272 X 181 mm

b) ouf einem Schaltpult freistehend 595 3¢ 242 3 181 mm
des Reloiskastens 482 X 385 > 200 mm
Gewicht der Schaltséule ca. 9 kg

des Relaiskastens ca, 15 k

Weitere Angaben iber die Schaltung und die Arbeitsweise
des Gerdtes sind dem Einzelprospekt zu entnehmen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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Lichtbandinstrument

1. Verwendungszweck
Dos Lichtbondinstrument gehort zu den GroBanzeige-Instru-
menten und gestottet die Ablesung der 2 m langen Licht-
bondskala ouf Entferungen bis zu 100 m, s ist doppelseitiq
ablesbar, so daB eine Ableseméglichkeit innerhalb eines
200 m langen Raumes méglich ist. Die stoubdichte Aus-
fohruna d Lichtb laubt die
Anbringung in stark staubhaltigen Réumen, z. B, in Kessel-
héusern, In diesem Folle dient es der Anzeige der Summen-
belastung aller Generatoren des Kroftwerkes, um dem Be-
i rechtzeitig der Kes-
sel anzuzeigen. Je nach dem Bwertumf
ksnnen Leistung, Strom. Spannung, Druck. Temperatur, Gas-
oder Wassermengen usw, angezeigt werden.

2. Aufbau, Arbeitsprinzip
Das Li besteht aus 3
o) Lichtbandanzeigeinstrument,
b) Stevergerdt,
o Sollwerteinsteller.
Das L igei ist
und besitzt ouf jeder Seite 2 Lichtbandanzeigen und eine
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dariber befindliche Skolo. Die eine Lichtbondanzeige stellt
den .lstwert” dor, die andere den .Sollwert*. Bei der Ver-
wendung zur Leistungsanzeige wird der Istwert direkt von
der Summenmefanlage gesteuert und zeigt die in jedem
Augenblick bestehende Belostung aller Generatoren des
Kroltwerkes an. Der Sollwert wird vom Sollwerteinsteller
femeingestellt, Er bermittelt dem Bedienungspersonal des
Kessels die vorgeschrisbene Belastung des Kraftwerkes.

Das Gehduse des Lichtbondanzeige-Instrumentes ist staub-
dicht ausgeflihrt; die Beleuchtung der Skalo ist auswechselbar,
Dos Steuergerét enthlt einen Verstirker, ein Netzteil,

und
Verstarker, Netateil und Stabilisierung sind ols Einschibe aus-
qefthrt und leicht cuswechselbar.
Der Sol besitzt ein Anzeige-instrument, mit
dessen Hille die Stellung der Lichtbander Uberwacht werden
kann. AuBerdem besitzt er einen Betdtigungsschalter, der
die Femeinstellung des Sollwertlichtbandes bewirkt.

3. Technische Daten
Die an der
erfolgt mit einer Genaigkeit von 1% bei Netzspannungs-
schwankungen von = 5 %o und — 20 %o und bei Frequenz-
schwankungen von -1, 2 Hz,

ved for Release 2012/06/13 : Cl

040R00010003001

Der Anzeigebereich, in dem betrachtetem Falle die ange-
zeigte Leistung in MW, st in weiten Grenzen einstellbar und
hier im wesentlichen von der Auslequng der FernmeBanlage
abhangig. Die Eingongsschaltung ist so bemessen, doB der
Vollousschlag des Lichtbandes bei einer Eingangsspannung
von 2 V ereicht wird. Die Eichung der Skala muf den Eich-
weiten der Femmessung entsprechend erfolgen.
Die betrdgt 220V die
aufgenommene Leistung ca. 450 VA,
Rohrenbestickung: 1 % EF 12,

2 EL 12 spez,

1w Z2c

2 % EW 50—150 1000,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

2 ¥ EW 85—255,100,
15 EW70—-220'60,
15 LLGW 2008,
Die einzelnen Gerdte haben folgende Abmessungen:
o) lichtbondanzeigegerat: 3500 X 670 410 mm

<) Sollwerteinsteller: 226 3¢ 320 >
Die entsprechenden Gewichte betragen:
a) 250 kg

b) 60kg
q 10kg

Weitere Angaben siche Einzelprospekt




Stromtorverstérker (Typenreihe)

Type Nr. 6141.8 A1
1. Verwendungszweck
Mit Hille von Stromtorverstarkern 188t sich bei einer Eingangs-

Wechselspannung von moximal 3V ein gleichgerichteter

16
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Wechselstrom in seinem Mittelwert von seinem positiven zum

negativen Maximum ber Null hindurch vergnderm. Dies be-

deutet die Méglichkeit der Steuerung oder Regelung von

physikalischen wie ouch mechanischen Gréfen, z. B. Span-
on

Li D winkel-

und geschwindigkeitsgetreue Ubertragung von Drehbewe:
qungen, Fembedienung baw. Steuerung von Schaltern und
Abstimmitteln an Sendern.

2. Aufbau

Es besteht z.Zt. eine Typenreihe von vier Stomtowverstarkern,
Sie unterscheiden sich nur durch die GuBeren Abmessungen
und die verwendeten Stromtore, die konstruktive Anordnung
istdie gleiche. Jeder Stromtorverstérker enthdlt alle Schalt- und
Bedienungselemente sowie den Heiztiofo fir die Stromtore
und den Gitterkreis, der als Einschub ousgebildet ist. Das
Gerét selbst kann mit oder ohne Gehduse geliefert werden.
Im letaten Folle ist es cls Einschub [dr einen Schaltschrank
gedachtund wird dann ohne Bedienungselemente ausgelthrt.
Dos gleiche Einschubgerét kann ober auch in ein Gehduse
geschoben als selbstandiges Gerdt benutzt werden und wird
dann on der Wand befestigt. Die Bedienungselemente um-
fossen Schalter, Sicherungsautomaten, Anzeigelompen. Um

Type Ne. 61416 A1

Ein-und on hl

Die Stromtore sind nuch Abnehmen der Frontplatte leicht
auswechselbar. Der Gitterkresist fir olle 4 Typen des Stromtor-
verstarkers einheitlich ausgefihit und austouschbar.

Die fir die ausschlieBlich in Anwendung kommenden fremd-
enegten GleichstomnebenschluBmotoren notwendige Feld-
enegung wird von jedem Stromtorverstirker iber Selengleich-
tichter gelis:

Ist der mit dem

2. B. einem Gleichstrommotor zu verbinden, so konn eine
Vorschaltdrossel mit dem Verbroucher in Reihe gescholtet
werden, die den Verbroucherstiom auf den fir die Stromtore
mox. zuldssigen Wert begrent,

3. Arbeitsprinzip

Der der ise des

beruht auf der proktisch eistungslosen Steuerung von Stromor -
wodurch der in

seinem Mittelwert von Null bis zu seinem maximolen Wert

veréndert werden kann. Die Antiparallelschaltung der Strom-

tore emaglicht dariberhinaus die Umkehr des Stromes (also

bei D inuierli

senwerden. wei-
tere Anzeigelampen zu den eingebauten parallel schalten.
Mit einem Umschaltkontakt im Anodenrelais bzw. -schitz
kann der Schaltzustand gemeldet und Uberwacht werden.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

des gesteverten
durch Null gehend ohne Anwendung jeglicherSchaltelemente,
Als gentgt eine von 3V,
der Eingongswiderstand betrégt 1 k-Ohm. Zur Steverung des
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Type N 61612 A1

mittel. Die Eingangsschaltung des Gitterkreises erloubt die
Aufschaltung einer zweiten SteuergroBe, z. B. einer Tacho
Weitere sind Gber

aufschaltbar.

4. Technische Daten
Drehzahlkonstanz bis -+ 2o,

18

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R00010003001

Abgegebene elektische Leistung

Type | 55Wbei380V  Typelll 1,1 kW bei 380V

Type Il 350 W bei380V  Type IV 2,9 kW bei 380 V
Bei der Eingongsleistung von 10 mW ergibt sich eine Ver-
statkung von ca. 5% 10% bei der kleinsten Type und ca
310" bei der gréBten Type des Stromtorverstarkers.
AnschluBspannung: Drehstrom 33380 V
Réhrenbestickung:

Type | S7.5'06d S 5/1i Type Il § 1201 IV
Type Il $161 1V Type IV S 17501 IV

Statt dieser gosgefiliten Stromtore sind auch die folgenden
mir Quecksilber gefillten verwendbar:

Statt S 161 IV auch S 56

statt $1/20 i IV auch §1/20i oder $ 5/20

statt $1/50 i IV ouch §15/40 i (Leistung 20"/ geringer)
Bei diesen Stromtoren ist die Roumtemperatur zu beachten.
Sie aibeiten nur innerhalb eines Temperoturbereiches von
- 150 bis -+ 35",
Abmessungen: (Ausfihrung als Einschub)

Type|  Typell  Typell  TypelV
Lénge mm 350 350 480 480
Brete mm 230 332 502 570
(Tiefe)

Hohe mm 236 338 508 576

Bei der Ausfihrung mit Gehduse ethdhen sich Lange und
Hahe um ca. 50 mm, die Breite (Tiefe) um ca. 20 mm.

Gewicht: Type 119kg  Type I 50 kg

Type ll25kg  TypelV 63 kg

5. Einbau
Jeder Stiomtowerstarker kann mit oder ohne Gehduse ge-
liefert werden. Er kann daher in einem vorhandenen Schrank
ais Einschub organisch eingebaut werden oder er bildet ein
selbstandiges Gerdt. Zur gesomten Steveranloge gehsren
bei einer Drehzahl-Regelung noch: der Stevermotor, eine

Die h, don Strome

flieBen und Kleine Spannungen autreten. Im Interesse der
i istauf ei i h

Durchbildung der Steverelemente Wert zu legen.

6. Bestellunterlagen

Fir die Projektierung einer Motorsteuerung baw. Regelung

sollen folgende Angaben zugrunde gelegt werden

1. Spannung und Frequenz des Drehstromnetzes.
2. An der Welle des Steuermotors bendtigte mechanische
Leistung bei Nenndrehzohl des Motors.

Tachometermaschine (falls Ausgleich der D
gen infolge Belastungsanderungen gefordert werden) und

Dichmoment an der Welle des innethalb
des verlangten Drehzahibereiches.

das Stevergert. Dies wird von Fall zu Foll der
Maschine oder Anlage angepaBt, Es enthalt mehrere Potentio:
meter, Schalter und Druckknapfe mit deren Hilfe der Stromtor-
verstarker und tever weTden.ks i

7

4 hi des Motors, Regelbereich der Drehzahl.
. Belriebsart: Davetbetrieb, Kurzbetrieb und bei welchen
Diehzahlen diese durchgefihit werden.
5 rehachlgnderyng: langsame oder schnelle

Trofdmit M
liefert dazu 2 um 180" vevschaben'\Wedr}\spunnunqem
Die Betétigung der Potentiometer k¢nh vonfHond bzw. die
Aufschaltung der einzelnen Steer: pgnrun"duvch Schalt-
kontakte der Maschine erfolgen. Dig Entf

ket k

L ket kefinbis 24500 b
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|

1 und Anzahl der D: in

oder Be-

| schleunigungsmoment bezogen auf die Welle des Motors.
SeAuslauizeitbav. Ausloufweg beim Abbremsen des Motors.
o/ 1Besondere Hinweise und Anforderungen.

g[dsr Stunde.
JH




Declassified in Part - Sani oved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-

(”Zel'z‘cm Jevtigen wie:

Sender fiir Rundfunic, Fernsehen u. UKW
Schiffsfunkanlagen

Sender

fiir induktive und dielektrische Erwérmung
fir fast séimtliche Industriezweige

Schiffsfihrungsgeriite

MeBgerdte

Auf Wunsch schicken wir
lhnen qustishrliches Prospektmaterial gern zu

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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-Der UKW-Verkehrsfunk ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Nadirichteniiber-
tragung. Uberall wo Sprechverkehr zwischen Fahrzeugen untereinander oder zwischen
Fahrzeugen und einer Leitstelle erforderlich ist, werden unsere Anlagen bald zu einer
selbstverstdndlichen Einrichtung gehéren. Weiterhin ist es moglich, vom Fahrzeug aus
mit einem Teilnehmer des offentlichen Fernsprechnetzes zu sprechen.

Die vielseitig anwendbaren Anlagen mit ihrem stabilen, zwedkentsprechenden Aufbau

stellen modernste Er: isse der Nachrich hnik dar.

Wir geben lhnen in vorliegender Druckschrift in kurzer, dbersichtlicher Form eine Zu-
sammenstellung unseres Fertigungsprogrammes fir den UKW-Verkehrsfunk. Bitte
iiberpriifen Sie die Einsatzméglichkeit fir lhre Aufgaben und beriicksichtigen Sie unser

Angebot bei der Planung lhrer Investitionen.
Um lhre Wiinsche 1954 beriicksichtigen zu kénnen, bitten wir um lhre baldige Nachricht.

Dresden, Juli 1953 VEB FUNKWERK DRESDEN

DRESDEN N 15 / INDUSTRIEGELANDE / DRAHTANSCHRIFT: FUNKWERK DRESDEN / FERNSPRECHER: 50990, 55750 / FERNSCHREIBER: 2272
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Kurzbeschreibung

Die UKW-Verkehrsfunkanlage fir fahrbaren und stationdren Betrieb dient zur drahtlosen Nachrichten-
Gbermittlung. lhre geringe rdumliche Abmessung gestattet einen leichten Einbau in Rangierloks,
Bagger, Abraummaschinen, Traktoren usw. Die Anlage ist fir Gegen- oder Wechselsprechbetrieb
lieferbar.  Als Aktionsradius zwischen zwei fahrbaren Anlagen wird je nach Gelandebeschaffenheit

6-9 km, zwischen fahrbarer Anlage und stationdrer Anlage mit hoher Antenne etwa 15 km erreicht.

Die Anlage besteht aus 2 Teilen. Im Gestell mit dem spritzwasserdichten Gehéuse befindet sich
der Sender, Empfénger, Antennenweiche und Netzteil. Das Netzgerat wird nach Wahl fir 920 V-,
12 oder 24 V- geliefert. Das Bedienungsteil enthalt den Lautsprecher als Mikrophon und Wiedergabe-
teil, A F hlschalter und Lautstéirkeregler.

Der Sender dieser Anlage arbeitet mit Nullphasenmodulation, wihrend der Empfanger mit einer
arbeitet. Die Betriebsfr
ist quarzstabilisiert und wird bei Bestellung festgelegt, (2. B. 75,800 MHz). Als Antenne fiir die Fahr-

zeuganlage wird eine anschraubbare 7 /4 Antenne benutzt,

normalen Fi J ful

quenz liegt im 10 m-, 3 m- oder 1,5 m-Band,

Der rauhen Beanspruchung fiir fahrbare Anlagen ist besonders Rechnung getragen worden.

0040R0001000300

Technische Daten

Sender:

Frequenzbereich . .

3 Betriebsfrequenzen

Modulationsart
Sprachbandbreite
Ausgangsleistung an 70 Ohm

Empfindlichkeit bei B:

Stromversorgung:

3 Betriebsfrequenzen

Zwischenfrequenz

Trennschérfe in einem Abstand ven 150 kHz
Frequenzhub

(nach Wahi)

12 V Gleichstrom oder

24 V Gleichstrom oder
220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme
Bei Batteriebetrieb ist eine Pufferung erforderlich

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDPB2-00040R000100030014-1

31,7~ 40,1 MHz
70,0~ 8%5 MHz
235,0 - 290,0 MHz

quarzstabilisiert, umschaltbar
im Abstand von 150 kHz

Null-Phasenmodulation
300 - 3000 Hz

=10W

~5uV

quarzstabilisiert, umschaltbar
im Abstand von 150 kHz

3,1 MHz
~ 12 Np
< 4 15 kHz
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(fx UKW-VERKEHRSFUNKANLAGEN 7, 7,
' FUR 7

INDUSTRIE
FEUERWEHR
POLIZEI

Gestell mit Gehause

WASSERSCHUTZ
TAXI-UNTERNEHMEN
REPARATUR-DIENST

Gestel offen
Netateil, Empfénger, Antenncnweiche und Sander) Bedienungsleil fur fahrbare Anloge
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Kurzbeschreibung

Diese fahrbare Anlage ist auf Grund ihrer geringen raumlichen Ab speziell fiir Kraftfal

gedacht. Je nach Wunsch wird sie fiir G h- oder Wechsels hbetrieb geliefert. Der Aktions-

radius betréigt zwischen zwei Fah ! je nach Geléndebeschaffenheit 6-9 km. Die Reich-

weite einer 10-W-Empfangs- und Sendestation um einen ortsfesten Empfanger mit hoher Empfangs-

antenne betrégt 15 km.

In Verbindung mit einer ortsfesten Sende- und Empfangsanlage, die mit einem 100-W-Sender aus-
gerlistet ist, und 4 bis 7 ortsfesten Empfingern, ist mit beliebig vielen Fahrzeugen im Raume einer
GiroBstadt in einem Umkreis von 30 bis 40 km die Aufrechterhaltung einer sicheren Funkverbindung
gewdhrleistet.

Die Anlage besteht aus:

1. Sender, Empfanger, Antennenweiche

9. Gleichumrichter, Verteilerkasten
3. Bedi

Einbau im Kofferraum

il, Horerkasten, Lautsp Einbau im

4. Antenne

0040R0001000300

Technische Daten

Sender: Frequenzbereich . . .

3 Betriebsfrequenzen

Modulationsart
Sprachbandbreite
Ausgangsleistung an 70 Ohm

Empfanger: Empfindlichkeit bei Begrenzerstromeinsatz

3 Betriebsfrequenzen

Zwischenfrequenz

Trennschérfe in einem Abstand von 150 kHz. . .

Frequenzhub

12 V Gleich

Leistungsaufnahme . .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1

31,7- 40,1 MHz
70,0 - 875 MHz
©35,0 - 200,0 MHz

quarzstabilisiert, umschaltbar
im Abstand von 150 kHz

Null-Phasenmodulation
300 - 3000 Hz
=10 W

= 5uV
quarzstabilisiert, umschaltbar
im Abstand von 150 kHz

34 MHz
~ 12 Np
<=® 15 kHz

~ 220 W




Gleichumrichter, Sender, Empfénger,
Antennenweiche und Verteilerkasten,

eingebaut im Kofferraum

Declassified in Pa

Bedienungsteil mit Harerkasten und Lautsprecher,
eingebaut im Armaturenbrett

ved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R0001000300

ORTSFESTE

"

UKW-VERKEHRSFUNKANLAGEN

Zur Uberbriickung gréBerer Entfernungen der 10-W-Fahrzeuganlagen
und zur Errichtung eines liickenlosen Funksprechnetzes dient die orts-

feste UKW-Verkehrsfunkanlage.

Sie wird vorzugsweise {iberall dort eingesetzt, wo die Notwendigkeit
besteht, stdndig von Land- oder Wasserfahrzeugen mit einer zentralen
Stelle bis zu 40 km Entfernung oder auch mit einem beliebigen
Fernsprechteilnehmer (durch Vermittlung der Zentrale) telefonieren zu
kénnen. Sie gestattet auch den Fernsprechverkehr zwischen zwei im

Wirkungsradius der ortsfesten Anlagen befindlichen Fahrzeugen.

Mit besonderem Vorteil I&Bt sich diese Anlage bei Sicherheitsorganen,
Wasserschutz, Feuerwehr, Zolldienststellen, Industrie- und Verkehrs-

betrieben (Taxi-Unternehmen) und &hnlichen Dienststellen einsetzen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/13 : CIA-RDP82-00040R000100030014-1
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i i g P ; s erte:
Die ortsfeste Anlage setzt sich aus der Leitstelle, bestehend aus einem Bedienungspult und einem Kennw

Zentralengestell, dem Sendegestell und je nach Bedarf aus 4 bis 7 ortsfesten Empféngern zusammen, B - 1. Zuldssige Entfernung der Sender und Empfénger von i}
wovon einer im Sendegestell eingebaut ist, . der Leitstelle bei 0,8 mm Aderdurchmesser der Leitung 43 km

Q2.

Die Fernschaltung und die Ferni hung des Senders und der ortsfesten Empfénger, sowie die ; “f: -
Ub g der Sendermodulation und der Empf geschieht tiber fiir diesen Zweck zu : 3 A
mietende Leitungen des ffentlichen Fernsprechnetzes; natiirlich kann auch ein privates Leitungsnetz :

hierfir verwendet werden.

hluBmédglichkei i . ... 2 Sender
1 +6 Empfénger
2 Amtsleitungen

4. Ubertragungsfrequenzbereich . . . 300 bis 3000 Hz

Die Empféinger werden entsprechend der Ausdehnung des Operationsgebietes und unter Beriick- 290 V, 50 Hz
o

der funk hischen Verhaltnisse derart llt, daB jederzeit eine sichere Funkver-
bindung zwischen Fah der und festem Empfa besteht.

5. Stromversorgung

Betriebsarten:

Die Leitstelle 1. Zentrale <——> Fahrzeug

9. Fohrzeug <——> Fahrzeug (WzW-Verkehr)
ist e ig gesehen die Vermil und Befehlsstelle fiir den Funkdienst. Das Bed I B hicilnehmer <——> Fohrzeug
enthélt die Fernsprech- und die Funksprechmaglichkeit und besitzt auBerdem die Schalt- und Kontroll- IR 1N 3. Fernsprechteilnehmer z

. - ach: Tel > Fohrzeu
elemente, die zur Fernbedi der Anlage notwendig sind. 4, Konferenzgespréch: Teilnehmer <——> Zentrale < 9

i it einem Pegelton
Sémtlicher Zubehdr, wie Netzgerdt, Verstarker, Pegel K ber, Schaltrel 5. Modulation des Senders mit ei °g

) , is sind — haabe el
in dem Zentralengestell, welches réumlich getrennt von dem Bedienungspult aufgestellt werden ka 6. In den Verkehrsp tige D 5o
’ gepult adlg © . (500 Hz) dber den Sender in Zeitabsténden von 15 sec.

M

untergebracht. Zentralengeslell
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Schaltméglichheiten:
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Der ortsfeste Sender
- Getrennte Einschaltbarkeit des Senders . ist ebenfalls wie das Zentral

und enthélt

Il in Gestellt ; fol

und der Empfénger. in leicht auswechselbaren Einschiben folgende Gerdte:

Fernschaltungen von 3 Frequenzen.

. Wahl der Sender-Modulation zwischen
Handmikrophon, Kristallmikrophon und
Pegelton.

. Wahlweise Aufschaltung zweier Fern-

sprechanschliisse auf das Funknetz.

Badienungspdlt

Uberwachungsvorgéinge:
1. Betriebszustand des Senders:

a) Anodenstrom, Stérung: durch Anzei
P : Séring: durch Anssiglompe,

ument.

9. Betriebszustand der Empfénger:
o) Anod \ Trégereinfall, N .
b) NF-Pegel: durch Anzeigeinstrument,

3. Verschiedene fiir die dchs- und Dicnst

ieb, Stérung: durch Anzeigelampen,

Sender
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" i it fir Ortek
\ung und Handapp

dulation bei Ortsbetrieb.

ieb, Instru-

mit Fernschaltteilen, Schaltm3glichk
S } t zum

mente zur Spannungs- und Stromdt

dches und zur Send

Fiihren eines Di

. Einen Steversender gleicher Ausfiihrung wie der in den F ver-

wendete. Dieser arbeitet ebenfalls mit Null-Phasenmodulation und ist quarz-
Berordentliche, nur von der Quarzk bh&

gesteuert, sodaB eine
Frequenzkonstanz garantiert ist. In dem gleichen Einschub befindet sich
noch ein Frequenzhubmesser zur Kontrolle der Sendermodulation.

Eine 100-W-Gegentakt-Endstufe, die von dem 10-W-Steuersender aus-
gesteuert wird. @ Anzeigeinstrumente dienen zur Kontrolle der Gitterstréme
und des Antennenstromes.

Ein Emplinger mit Rauschsperre gleicher Art wie im Empféngergestell,

jedoch zusétzlich mit einem TiefpaB versehen.

5, Stromversorgungsteil und 2 Leerfelder zur Aufnahme von Sondergerdten.
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Der ortsfeste Empfcnger

Auch der ortsfeste Empfanger ist in G ise mit leicht
beren Einschitben ausgefihr.

Er enthalt:

1. 1 Bedienungsfeld mit Fernschaltteilen und Schalter fir Ortsbetrieb.
1 Handapparat, dieser dient zum Fithren von Dienstgespréchen mit der
Zentrale und nach entsprechender Umschaltung zum Besprechen des
ortsfesten Sendere.

2. 1 Empfénger, wie in der Fohrzeuganlage verwendet, jedoch zuséitzlich
mit Rauschsperre,

3.1 Stromversorgungsteil fir Netzbetrich,

41N il bestehend aus cinem Gleichumrichter gleicher

Art wie in der Fahrzeuganlage verwendet.

5. 1 Leerfeld zur Aufnahme von Sondergeréiten.

Als Antennen

finden vertikal-polarisierte 1 /2 Dipole Verwendung.

Ortsfester Empfénger
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